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AntiNoise Plain is een brandveilig, geluidsabsorberend schuim op basis van melamine kunststof,
De viakke schuimplaten zijn voorzien van een facet- of rechte kant.

Geluidsabsorberende melamineplaten op het plafond en/of wanden verminderen de reflecties en
nagalmtijd in een ruimte, Hiermee worden de akoestiek en verstaanbaarheid van de ruimte verbeterd.

Toepassingen
- kantoren en vergaderruimten;
- muziekruimten en studio’s;
- leslokalen en gangen/hallen;
- machine omkastingen en technische ruimten.

Eigenschappen

- uitstekende absorptiewaarden;

goede thermisch isolerende eigenschappen;

brandveilig en viamdovend, voldoet aan DIN4102 klasse B1;
minimale rookontwikkeling bij brand;

hittebestendig tot 150°C.

Product* Dikte Plaatafmeting | Kleur | Verpakkingseenheld
Isol+ Melamine viak of facet 25 mm |[600 x 600 mm |Wit | Doos met 40 platen
Isol+ Melamine viak of facet 50 mm |[600 x 600 mm |Wit |Doos met 20 platen

*Afwijkende maten, kieuren en toplagen op aanvraag

Verwerking

Véor montage het materiaal vitpakken en ten minste 24 uur te laten acclimatiseren. Platen worden
verlijmd met een MS Polymeerkit. Per koker (290 ml) kan 2-5 m? worden verlijmd, afhankelijk van de
ondergrond. Voor goede hechting is een vlakke, droge, stof- en vetvrije ondergrond noodzakelijk.
Tussen platen minimaal 10 mm vrijhouden. Gemakkelijk op maat te snijden met een hobbymes.

Absorptiewaarden
De geluidsabsorptie is gemeten in de nagalmkamer, volgens 1S0354,
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