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PRODUCTINNOVATIE
"CREW T"

Meer dynamiek en efficiéntie op kantoor
De persoonlijke feel-good factor in het kantoor is niet alleen afhankelijk van de eigen

ontwerpvrijheid, maar wordt ook in grote mate beinvioed door ergonomische aspecten. Als je je
bijvoorbeeld vaak moe voelt op kantoor, zit je meestal te veel en te lang. Een Amerikaanse
studie toonde aan dat zit-/statafels de prestaties tot 45%" kunnen verhogen. Met een in hoogte
verstelbaar bureau - of het nu gaat om een individuele, dubbele of groepswerkplek - brengt u
dus niet alleen meer dynamiek in het kantoor, maar ook meer efficiéntie.

Het elektromotorisch in hoogte verstelbare bureausysteem CREW T is een bureauserie die met
zijn stakke lijnen en innovatieve techniek een ideale aanvulling vormt op onze CREW-
productfamilie.

CREW T onderscheidt zich met de volgende kenmerken:

« T[-poot ontwerp met compacte rechthoekige zuilen van 90 x 60 mm in een rechte,
symmetrische uitvoering

« hoogte elektrisch verstelbaar van 650 - 1300 mm, dubbele telescoop bottom-up

» bladvorm: rechthoekig - naar keuze met 25 mm dikke spaanplaat of 19 mm dikke MDF-
plaat

 breedtes: 2000 /1800 / 1600/ 1400 / 1200 / 1000 / 800 mm

dieptes: 800 /900 / 1000 mm

standaard met Easy-Stop-Sensor gemonteerd (antibotsingsfunctie)

synchroon opstarten van beide motoren

belasting tot 85 kg mogelijk (draagvermogen)

met een snelheid van 50 mm/s snelle wisseling tussen zittende en staande activiteit

met = 38 dB laag geluidsniveau

vermogensverbruik stand-by <0,3 Wih

een product met geteste veiligheid (GS Zeichen)

hoge kwaliteit en detaillering

grote verscheidenheid aan kleuren en decors

uit te breiden met accessoires voor elektrificatie en als bevestiging aan tafelbladen of

zijgedeeltes - zoals akoestisch panel, kabelgoten, kabelketting, CPU-houder, zichtschot,
beeldscherm houder, enz.

» voor plaatsbesparende opslag en transport: standaard inklapbare zijgedeelten vanaf
1600 mm bureaubreedte
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“Bron: Texas A&M University, 2016
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2. Systembeschreibung

Technische Daten Geschwindigkeit 50mm/'s
Stromverbrauch im Standby <0,3 W/h
Gerauschpegel < 0,38 db

Zuladung 85 kg

Auffahrschutz durch Easy- Stop-Sensor

- lichtes Hohenmalk ohne Kabelkanal
bei 650 mm =575 mm

- lichtes Hohenmal mit Kabelkanal
bei 650 mm =525 mm

- héhenverstellbar elektromotorisch
650 mm - 1300 mm

- Hhenausgleichsschrauben,
Verstellbereich +10 mm

650-1300 mm

Tischtiefe 800mm - Tischplatte 800mm / Gestell 800mm
Tischtiefe 900mm - Tischplatte 900mm / Gestell 900mm
Tischtiefe 1000mm - Tischplatte 1000mm / Gestell 900mm
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Alle Angaben in mm. Technische Anderungen vorbehalten.




2. Systembeschreibung

Durch Lésen der duReren Schraubverbindungen kénnen die Seitenteile ab einer Breite von 1600 mm eingeklappt werden.
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