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WINEA STARTUP 2.0
de nieuwe zit-sta tafel van WINI kan meer



WINEA STARTUP 2.0
Enkele werkplekken



WINEA STARTUP 2.0
DUO-werkplekken



NNieuw design

Nieuw kopstuk

Nieuwe designteen

Nieuw optioneel vilt kabelkanaal

Nieuwe uitbreiding MyKit

WINEA STARTUP 2.0



Een product, twee uitvoeringen!
Basicline en Designline



Hoge verstelsnelheid
(50 mm/s)

Snelle reactietijd

Meer bladopties: geronde
hoeken vanaf diepte 70cm 
mogelijk

Nieuw bedieningselement

Vermindering van het 
geluidsniveau tot 42 dB

Basicline

Afgebeeld: basicline met trendteen



Snelverstelling (70 mm/s)

Snelle montage (4 Minuten)

Beste geluidsreductie tot 
39 dB

Voldoet aan prestatieniveau C 
(uitgebreid veiligheidsniveau) 
met een dubbel beveiligd 
elektronisch systeem en 
intelligente sensoren

Designline

Afgebeeld: designline met trendteen



Montage-varianten
Basicline: klassieke schroefbevestiging
Designline: snelmontage in 4 minuten



Vertikale Elektrifizierung als 
textile Lösung mit Reißverschluss

Organisierbare Lösung in Schwarz, 
Weiß und Silber

Kabelgliederkette

Elektrifizierung

Basicline Designline

Snelmontage (4 Minuten)

Controlbox geïntegreerd in 
motorpoot

Open bladbuis

Klassieke montage
(4 schroeven)

Contolbox aan de bladbuis

Open bladbuis



Organisierbare Lösung in Schwarz, 
Weiß und Silber

Kabelgliederkette

Teen varianten

Trendteen

Standaardteen

Designteen



Teen varianten / kleuren

WINEA STARTUP 1.0/ WINEA STARTUP 2.0
(standaardteen en designteen)

TTW DA MSW2

WINEA STARTUP 2.0 
(trendteen)

TW DA MSW2



NNieuw bedienelement
Op/neer bediening met lichtfunctie

Snellere reactietijd bij het verstellen 
van de tafelhoogte

Minimalistisch ontwerp

Bij ingebruikname licht het blauw op

Positie: naar keuze links of rechts, 
uitstekend of verzonken 
gemonteerd.

Programmeerbare 
hoogtebegrensing

WINEA STARTUP 2.0



WINEA STARTUP 2.0

NNieuwe toepassingsgebieden

WINEA STARTUP 2.0 in thuiskantoor

Zit/sta werken

Bladgroote vanaf 120cm breedte en 

60cm diepte

Tassenhouder
Speciale veiligheidseisen van 
Performance LEVEL C, waaraan de 
Designline-variant voldoet, gelden 
vooral in het thuiskantoor.



In het systeem geïntegreerde
Thin Client houder



Stoffen kabelslurf met rits
zwart

Kabelslurf stof

Stevige kunststof kabelslurf
zwart,wit,zilver

Kabelslurf kunststof

Elektrificatie



Ruim standaard kabelkanaal

Beide zijde neerklapbaar en 
afneembaar

Aan beide zijden 
geïntegreerde trekontlasting

Op aanvraag XXL-kabelkanal
voor speciale belasting
beschikbaar

Kabelkanaal



Vertikale Elektrifizierung als 
textile Lösung mit Reißverschluss

Kabelschlauch

Organisierbare Lösung in Schwarz, 
Weiß und Silber

Kabelgliederkette

Elektrifizierung

Vilt kabelkanaal, 
naar keuze, prijsgelijk



Bladuitvoering

Alle WINI decoren mogelijk

Bladvorm rechthoekig

Bladvorm geronde hoeken mogelijk

(vanaf 70cm diepte) 

Bladdikte 25 mm der Traverse
Steuerung im Master-Bein



Zit/sta T-poot

Verstelbereik: 65-130 cm

Enkel of Duo werkplekken

Tafelbreedte: 120 / 140 / 160 / 180 / 200 cm 

Tafeldiepte: 60 / 70 / 80 / 90 cm

Bladdikte: 25 mm 

Verstelsnelheid Basicline: 50 mm/sec

Verstelsnelheid Designline: 70 mm/sec

Geluidsniveau:  42 dB (Basicline) 39 dB (Designline)

Kolomafmetingen: 90x60/85x55/80x50 mm

20 decorkleuren

4 onderstelkleuren

0,1 watt stroomverbruik in ruststand

Weerstandherkenning

WINEA STARTUP 2.0
Key Facts



Slimme opties



Ergänzungen
Netboxen

EEinbau-Netbox Circle80

Lieferbar in Weiß, Silber und Schwarz

Moderne und preislich attraktive Lösung

Stevige houder voor het 
hangen van tassen of 
rugzakken aan de zijkant van 
de poot.

Tasenhouder



MyKit
Uw flexibele persoonlijke
lade

Onder de MyBox

In locker

Op de tafel

Onder een legbord

Onder de tafel



Milieu

WINEA STARTUP 2.0 is tot 97% 
recyclebaar

10 jaar nalevergarantie

Slechts 0,1 watt stroomverbruik in 
ruststand

„Blauer Engel“ certificaat voor de 
bladen

Made in  Germany 



Made in Germany

WINEA STARTUP 2.0



WINI toont
verantwoordelijkheid

Jaarlijkse certificering met topcijfers

WINI milieubeheer gecertificeerd volgens 
EMAS III

Twee onderscheidingen als bijzonder 
milieubewust bedrijf uit Nedersaksen in 
zilver en goud

Level 3- certificeringen (goud) voor vele
produktlijnen

SCOPE 2- bepaling URBAN FOOTPRINT

Der Blaue Engel“ certificering op alle WINI-
producten van hout



Bijlage
Technisch vergelijk basicline / designline / WINEA STARTUP 1.0



Vergelijking
WINEA STARTUP 2.0 designline/ basicline – WINEA STARTUP 1.0

WINEA STARTUP 2.0

WINEA STARTUP 1.0

WINEA STARTUP 2.0 
Basicline

WINEA STARTUP 2.0 
Designline

WINEA STARTUP 1.0

Design

Tenen standaardteen
designteen (afdekking)
trendteen

standaardteen
designteen (afdekking)
trendteen

standaardteen
designteen (afdekking)

Kleuren tenen standaardteen in onderstelkleur
designteen (afdekking) in onderstelkleur
nieuwe teen in onderstelkleur,
onderdeel in zwart

standaardteen in onderstelkleur
designteen (afdekking) in onderstelkleur
nieuwe teen in onderstelkleur,
onderdeel in zwart

standaardteen in onderstelkleur
designteen (afdekking) in 
onderstelkleur

Kunstofdelen alle doppen en glijders in zwart alle doppen en glijders in zwart alle doppen en glijders in zwart of grijs
afhankelijk van de onderstelkleur

Tafelbladen 25mm
geronde hoeken vanaf diepte 70cm
uitsnede achterzijde blad

25mm
geronde hoeken vanaf diepte 70cm
uitsnede achterzijde blad

25mm

Onderstelkleur
Decoren

TW, MS, W2, DA
20  Decoren
bladbuis MS 

TW, MS, W2, DA
20  Decoren
bladbuis MS 

TW, MS, W2, DA
20  Decoren
bladbuis MS 



Vergelijking
WINEA STARTUP 2.0 designline/ basicline – WINEA STARTUP 1.0

WINEA STARTUP 2.0

WINEA STARTUP 1.0

WINEA STARTUP 2.0 
Basicline

WINEA STARTUP 2.0 
Designline

WINEA STARTUP 1.0

Constructie

Bladbuis gekantelt open U profiel
vaste groottes
optionele middelste bladdrager

gekantelt open U profiel
vaste groottes
optionele middelste bladdrager

dicht buis profiel
vaste groottes
optionele middelste bladdrager

Poten 1 kolomtype
controlbox aan de bladbuis
sensor voor blokkeringsgevaar optioneel
beenbevestiging met schroeven
kolomoptiek van onder naar boven
motor in been

master + follower kolom
controlbox geïntegreerd in 
motorpoot
sensor voor blokkeringsgevaar
geïntegreerd
externe voeding
gereedschapsloze beenmontage
kolomoptiek van onder naar boven
motor in been

1 kolomtype
controlbox aan de bladbuis
sensor voor blokkeringsgevaar
optioneel
beenbevestiging met schroeven
kolomoptiek van onder naar
boven
motor in been

Bedienelement arriba licht bediening (op/neer)
positie vrij te kiezen

arriba licht bediening (op/neer)
montagepositie aan de zijde van de 
masterkolom (de masterkolom kan
r/ l gemonteerd worden)

standaard (op/neer)
arriba licht bediening (op/neer) 
opioneel
comfort bediening met display en 
memory opioneel
positie vrij te kiezen

Voeding/Controlbox bevestiging in de bladbuis bevestiging in de bladbuis bevestiging aan het blad

Onderstel staal staal staal



Vergelijking
WINEA STARTUP 2.0 designline/ basicline – WINEA STARTUP 1.0

WINEA STARTUP 2.0

WINEA STARTUP 1.0

WINEA STARTUP 2.0 
Basicline

WINEA STARTUP 2.0 
Designline

WINEA STARTUP 1.0

prestatieparameters:

Verstel snelheid
Kolomdoorsnede

50mm/s
90x60 / 85x55 / 80x50 mm

70mm/s
90x60 / 85x55 / 80x50 mm

38mm/s
90x60 / 85x55 / 80x50 mm

Afmetingen dieptes 60, 70, 80 ,90 cm
breedtes 120 – 200 cm 
verstelbaarheid 65-130cm

DUO:
dieptes 80 ,90 cm
breedtes 160, 180, 200 cm

dieptes 60, 70, 80 ,90 cm
breedtes 120 – 200 cm 
verstelbaarheid 65-130cm

DUO:
dieptes 80 ,90 cm
breedtes 160, 180, 200 cm

dieptes 60, 70, 80 ,90 cm
breedtes 120 – 200 cm 
verstelbaarheid 65-130cm

DUO:
dieptes 80 ,90 cm
breedtes 160, 180, 200 cm

Gewichtsbelasting gedeelde belasting max 75kg
puntbelasting max 40kg

gedeelde belasting max 75kg
puntbelasting max 40kg

gedeelde belasting max 75kg
puntbelasting max 40kg

Geluidssterkte 42 dB 39 dB < 60 dB

Performance Level B C B

Energieverbruik standby ≤ 0,1Watt
120 - 240 V/50 – 60 HZ max. 350W

standby ≤ 0,1Watt
220-240 V / 50-60 Hz

standby ≤ 0,1Watt
120 - 240 V/50 – 60 HZ max. 350W

Recyclebaarheid 97% recyclebaar 97% recyclebaar



© 2021 WINI MIJN BURO
De inhoud van deze presentatie valt onder het copyright van WINI Büromöbel en is alleen bedoeld voor gebruik door gecertificeerde vakhandelspartners voor klantpresentaties. Elk verder gebruik 

en/of openbaarmaking aan derden, evenals elke andere publicatie, vermenigvuldiging of verspreiding is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van WINI Büromöbel.

WINI Kantoordesign  |  Gompenstraat 25  |  5145 RM  WAALWIJK  | NEDERLAND
Telefoon: + 31 416 - 650 109  | info@wini.nl | www.wini.nl

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.staand-werken.nl 
www.project-inrichting.nl


