akustik & innovation gmbh

Transparente Akustikelemente - Akustik Innovation - Produkte Entwicklung - Akustik Beratung

Beispiel transparente Akustikelemente

Hochabsorbierender Sichtschutz fiir Korpusse oder Tische

Sichtschutz
- Flexible Grossen
- Kanten aus Plexiglas
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Fir weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Witteveen Projectinrichting, Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020-4965030 / Fax: 020-4963052 / info@witteveen.nl / www.project-inrichting.nl
www.scheidingswand.net




akustik & innovation gmbh
Transparente Akustikelemente - Akustik Innovation - Produkte Entwicklung - Akustik Beratung

Beispiel transparente Akustikelemente

Abschirmelement

Transparentes Waben-
Element. Mit 5Smm Plexiglas-
Kanten. Mikro perforiert.
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Transparente Akustikelemente - Akustik Innovation - Produkte Entwicklung - Akustik Beratung

Objekteinrichtung: Beispiel transparente Akustikelemente

Abschirmelement mit Plexiglaskanten

Absorptions- Kurve
frei im Raum gemessen
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Transparente Akustikelemente
Akustik Innovation

Produkte Entwicklung

Akustik Beratung

Die Kombination der hochflexiblen Sichtschutzsysteme der Omit AG und den transparenten Akustikelementen er6ffnet neue Dimensionen in der Blrogestaltung.

Abschirmelement, befestigt am Tischblatt
Absorptionsmessung:
12 m2 Akustikelemente frei im Raum aufgestellt. Dadurch beidseitig akustisch wirksam.
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Tischklemme 125 250 500 1000 2000 4000
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