
SonoPerf® Akustikstellwand-Set 
Hochabsorbierend, abwaschbar, mikrogeschlitzt, aus Stahl 

 
Akustik für höchste Ansprüche in der Absorption und Design 

Die SonoPerf®-Stellwand verbindet modernes Design mit der höchsten Absorptionsklasse (A). Da die 
Mikroschlitze weniger als 0.3 mm breit sind, wirkt die Oberfläche optisch geschlossen. Die absor-
bierenden Doppelwände sind im Innern mit Akustik-Schaum ausgestattet (nicht sichtbar). Somit er-
zeugt der edle Absorber seine akustische Wirkung über alle Frequenzen. Der Stahl ermöglicht die 
filigrane Kantenoptik bei optimaler Stabilität.  
Die abwaschbaren Wände sind in weiss oder individuell bedruckt erhältlich. 
 
Im Lieferumfang sind die Stellfüsse aus Chromstahl inbegriffen. 
  



 
Grössen der Stellwand SonoPerf® 
Breite x (Aufstell-)Höhe:  Tiefe:  
75 cm x 100, 133, 165, 180, 200 cm   6 cm 
inklusive: Winkelstellfüsse aus Chromstahl  
 
Tiefe: 
6 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absorptionsgrad SonoPerf® 
Hallraummessung nach DIN EN ISO 354: 

 
 

Verkauf & Beratung SonoPerf® 
 
akustik & innovation gmbh 
Untere Dünnernstrasse 57 
CH-4612 Wangen bei Olten 

 Tel. 0041 62 211 00 11 
E-Mail: info@akustik-innovation.com www.akustik-innovation.com 
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Wandabstand: 

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.scheidingswand.net 
www.project-inrichting.nl



SonoPerf® Wandelement 
A-Absorber aus mikrogeschlitztem Stahl   

Reduzierung der Nachhallzeit mit Stil 
SonoPerf-Elemente vereinen höchste Schallabsorptionsklasse mit elegantem Design. Ob als 
grosszügige, bedruckte Wandverkleidung oder als diskrete und trotzdem widerstandsfähige 
Wandpaneele: SonoPerf reduziert die Nachhallzeit wirkungsvoll. 

Mit individuellem Design 
Die Wandpaneele können Sie optisch ins Zentrum rücken, indem Sie sie mit einem individuellen Motiv 
bedrucken. 



 
Ausführung SonoPerf® Wandelemente 

� Breite x  Höhe x Tiefe: 
 400 x 400 x 30 mm 
 625 x 625 x 30 mm 
 750 x 625 x 30 mm 
 1250 x 750 x 30 mm 
 1500 x 750 x 30 mm 
 1750 x 750 x 30 mm 
 2000 x 750 x 30 mm 
 2500 x 750 x 30 mm 

� Option: SonoPerf-Wandelemente können gegen Aufpreis auch individuell bedruckt werden 

Montage der SonoPerf® Wandelemente 
Die Paneele werden montagefertig geliefert, jedoch ohne Befestigungsschrauben. 
 
 

Schallabsorptionsgrad SonoPerf® 
Hallraummessung nach DIN EN ISO 354: 
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SonoPerf® Akustikbild 
A-Absorber aus mikrogeschlitztem Stahl  

 
Funktionell und schön 
Die hochabsorbierenden SonoPerf®-Bilder reduzieren  - dank spez. Mikroschlitzung - gezielt die Nach-
hallzeit über alle Frequenzen. Der Schallpegel wird gesenkt und die Konzentration und Leistungsfähig-
keit erhöht. Die filigranen Kanten runden das edle Design dieses A-Absorbers ab.  

Akustikoptimierung mit persönlicher Note  
Die textilfreien Bilder können mit beliebigem Sujet, Design oder auch mit Ihrem Firmenlogo bedruckt 
werden.  Von einer Distanz von ca. 1,5 m nimmt erscheint die Oberfläche optisch geschlossen. 

 



 
Masse der SonoPerf® Bilder 
Breite x  Höhe x Tiefe: 
 400 x 400 x 30 mm 
 625 x 625 x 30 mm 
 750 x 625 x 30 mm 
 1250 x 750 x 30 mm 
 1500 x 750 x 30 mm 
weitere Grössen auf Anfrage 
 

Montage der SonoPerf® Bilder 
Die Bilder werden montagefertig geliefert, aber ohne Befestigungsschrauben. 
 
 
 

Schallabsorptionsgrad SonoPerf® 
Hallraummessung nach DIN EN ISO 354: 
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