
ClearPerf®-pure Wand-  und Tischaufsatz-Set 
Transparentes Akustikelement für Abschirmung und Absorption 

     
Auch in der Akustik den Durchblick behalten 
Das transparente Akustikelement ClearPerf-pure glänzt nicht nur mit seiner Oberfläche: Die 
Stellwände und Tischaufsätze absorbieren den Lärm, sind leicht, trotzdem stabil und Allergiker-
freundlich.  

Akustik für Designansprüche 
ClearPerf-pure sorgt für fast unsichtbare Nahfeldschirmung und unterstreicht mit seiner klaren Optik 
und den neuen Chromstahl-Haltern (resp. Füsse) den urbanen Einrichtungsstil.  

Schaffen Sie Diskretions-Inseln, wo immer Sie gerade gefragt sind. Ob in Büros, Schalterhallen, 
Praxen, Empfangsräume, Restaurants usw.  
  



 

Grössen der Stellwand Set ClearPerf®-pure 
inkl. Winkelstellfüsse aus Chromstahl  
(Aufstell-)Höhe x Breite: 

 
 
 
 
 
 
 

Grössen der Tischaufsatz-Set ClearPerf®-pure 
inkl. Blendenhalter aus Chromstahl  
(Option: aus Kunststoff in grau oder schwarz) 
Höhe x Breite: 

 
 
 
 
 

Absorptionsgrad ClearPerf®-pure 
nach DIN EN ISO 354: 

 

Verkauf & Beratung ClearPerf®-pure 
 
akustik & innovation gmbh 
Untere Dünnernstrasse 57 
CH-4612 Wangen bei Olten 

 Tel. 0041 62 211 00 11 
E-Mail: info@akustik-innovation.com www.akustik-innovation.com 
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Frequenz [Hz] 

50 mm

Äquivalente Fläche

Wandabstand: 

200 cm x 120, 100, 90, 80 cm 

180 cm x 120, 100, 90, 80 cm 

160 cm x 120, 100, 90, 80 cm 

133 cm x 120, 100, 90, 80 cm 

90 cm x 200, 180, 160, 120, 100, 90, 80 cm 

60 cm x 200, 180, 160, 120, 100, 90, 80 cm 

40 cm x 200, 180, 160, 120, 100, 90, 80 cm 

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.scheidingswand.net 
www.project-inrichting.nl



ClearPerf®-classic Wand- und Tischaufsatz-Set 
Transluzente, matte Akustikwabe mit 300’000 Mikrolöchern/m

2 

 

 
 

Diskretion mit Lichtdurchlässigkeit 
Die ClearPerf�-classic Stellwand verbindet Lichtdurchlässigkeit und Schallabsorption mit hoher 
Stabilität und geringem Gewicht. Die die konzentrierte Mikroperforation der Oberfläche (300'000 /m2!) 
sorgt für die akustische Wirkung.  

Überall wo Sie auf Lärm aber nicht aufs Tageslicht verzichten wollen, schafft ClearPerf�-classic die 
gewünschte Diskretion mit leichtem Sichtschutz. Für Büro, Restaurant, Schalterhalle, usw. 

Frei von Fussel und Milben 
Die Elemente lassen sich feucht abwischen und daher auch ideal für Allergiker. Du.  
Die neuen Füsse und Blendenhalter aus Chromstahl verleihen dem modernen Absorber ein 
puristisches Design. 
 

 
  



 

Grössen der Stellwand Set ClearPerf®-classic 
inkl. Winkelstellfüsse aus Chromstahl  
(Aufstell-)Höhe x Breite: 

 
 
 
 
 
 
 

Grössen der Tischaufsatz-Set ClearPerf®-classic 
inkl. Blendenhalter aus Chromstahl  
Höhe x Breite: 

 
 
 
 
 
 

 
Option: Blendenhalter aus Kunststoff in grau oder schwarz 
 
 

Schallabsorptionsgrad ClearPerf®-classic 
nach DIN EN ISO 354 

 
 

Verkauf & Beratung ClearPerf®-classic 
 
akustik & innovation gmbh 
Untere Dünnernstrasse 57 
CH-4612 Wangen bei Olten 

 Tel. 0041 62 211 00 11 
E-Mail: info@akustik-innovation.com www.akustik-innovation.com 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

125 250 500 1000 2000 4000

Ab
so

rp
tio

ns
gr

ad
 

Frequenz (Hz) 

50 mm

200 mm

400 mm

Äquivalente Fläche

200 cm x 120, 100, 90, 80 cm 

180 cm x 120, 100, 90, 80 cm 

160 cm x 120, 100, 90, 80 cm 

133 cm x 120, 100, 90, 80 cm 

90 cm x 200, 180, 160, 120, 100, 90, 80 cm 

60 cm x 200, 180, 160, 120, 100, 90, 80 cm 

40 cm x 200, 180, 160, 120, 100, 90, 80 cm 

Wandabstand: 

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.scheidingswand.net 
www.project-inrichting.nl


