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Binnen de elektrotechniek wordt BACHMANN voor talloze 
toepassingen gebruikt. Daar ben ik dankbaar voor. Wanneer klanten 
op zoek zijn naar hoge kwaliteit, aansprekend design en innovatieve 
oplossingen, zijn we blij dat we altijd op de shortlist staan. Voor 
mij zijn de producteigenschappen daarbij slechts een deel van het 
aanbod - minstens zo belangrijk is dat elk product met onze waarden 
overeenkomt. Waarden waar we elke dag naar leven.

Duurzaamheid drijft ons elke dag. We willen aan de verwachtingen van u 
en uw klanten voldoen door meerwaarde te bieden met onze producten, 
onze systemen en platformen van de toekomst.

Passie doordrenkt onze producten. Dagelijks zetten onze gemotiveerde 
collega’s hun inspiratie en vaardigheden in voor het verder ontwikkelen 
van het productportfolio van BACHMANN.

Vertrouwen vormt de basis voor decennialange samenwerkingen 
en nieuwe contact met nieuwe klanten, en is voor ons een belangrijk 
kwaliteitskenmerk.

Authentic You en respect maken ons doel compleet om u en uw 
klanten iedere dag een gevoel van waardering te geven en beetje meer 
‘Life Quality’ te bieden.

We laten u graag onze klassiekers in een nieuw jasje zien, net als de 
nieuwe producten van BACHMANN, en wensen u in alle opzichten veel 
zakelijk succes toe. 

Peter Bachmann | CEO
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Onderzoek en ontwikkeling

• Eigen vestigingen in Duitsland en China

• Eigen laboratoria voor het doen van functionele en veiligheidstests

• Gecertificeerd volgens de strengste normen (bijv. DIN EN ISO 9001)

• Sterk ontwikkelingsnetwerk met externe partners

Distributiekanalen

• Dochterondernemingen   BACHMANN Romania S.R.L. (Medias, Roemenië) 

BACHMANN Hong Kong Ltd. (Hong Kong, China) 

BACHMANN S.A.R.L. (Tremblay, Frankrijk) 

BACHMANN Electrical Engineering Ltd. (Milton Keynes, VK) 

BACHMANN S.A. (Barcelona, Spanje)

• Internationale vertegenwoordiging:    Albanië, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, 

Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Montenegro, Nederland, 

Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Zweden, Zwitserland, Servië, Slowakije, 

Slovenië, Tsjechië, VK, Oekraïne, Hongarije 

• Nauwe samenwerking met de elektrogroothandel

• Key Account Manager

• Klantspecifieke OEM-oplossingen

• Individuele projectspecifieke oplossingen

Productie

• Productielocaties in Duitsland, Roemenië en China

• 100% functioneel getest tijdens de productie

Onze Duitse productielocatie bevindt zich in Gumpelstadt in de deelstaat Thüringen.

Gegevens van alle contactpersonen 

vindt u op pagina 46.



6 www.bachmann.com Pictogrammen en verklaringen vindt u op pagina 51.

Technologieën en 
functiemodules 

Overspanningsbeveiliging

Het uitvallen van elektrische of elektronische apparatuur wordt tegenwoordig 

als een ‘worst case’ scenario gezien. Elektrische en elektronische apparatuur 

beschermen tegen piekspanningen is daarom een belangrijke opgave. 

De stekkerdozen van BACHMANN met ingebouwde overspanningsbeveiliging 

zijn hiervoor bij uitstek geschikt.

Net- en frequentiefilter

Net- en frequentiefilters zorgen voor een effectieve afscherming en afvlakking 

van de ingangsspanning. Met behulp van onze net- en frequentiefilters wordt 

er alleen ‘schone’ spanning geleverd. Dankzij het stabiliseren van de spanning 

en het wegfilteren van storingsfrequenties kan het aangesloten apparaat 

correct en zonder storingen blijven werken. 

Aardlekschakelaar / Stroomonderbreker

Dankzij de ingebouwde aardlekschakelaar / stroomonderbreker in de 

stekkerdozen van BACHMANN blijft u altijd veilig. Er kan tussen beide 

schakelaars worden gekozen, maar natuurlijk is ook een combinatie mogelijk.

Technologieën en functiemodules

De producten van BACHMANN worden gekenmerkt door 

functionaliteit en hoge technische standaarden. We hechten er 

veel belang aan dat onze producten zo precies mogelijk op uw 

behoeften zijn afgestemd. Naast de standaardfunctionaliteiten 

kunnen onze producten daarom worden geconfigureerd met 

aanvullende technologieën en functiemodules. Ons doel is om 

zoveel mogelijk tegemoet te komen aan uw individuele eisen. 

Mist u bepaalde functionaliteit of heeft u vragen? 

Neem gerust contact met ons op voor een individuele offerte!

Antidiefstalbeugel

De antidiefstalbeugel wordt ingebouwd in het product en maakt de bevestiging 

van een Kensington-slot mogelijk: een diefstalbeveiliging voor mobiele 

hardware zoals laptops, desktopcomputers, beamers, LCD-monitors, tablets 

en meer.
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USB 3.0 Hub

De USB 3.0 Hub is een actief USB-component. De Hub bevat een plug-in 

voedingseenheid die aangesloten USB-apparaten van spanning voorziet.

Netwerkswitch

Klein, compact en integreerbaar in de stekkerdozen van BACHMANN:  

De high-speed netwerkswitches ondersteunen PoE (Power over Ethernet) voor 

geselecteerde apparaten.

iotspot
Door iotspot te integreren in een aansluitpaneel van BACHMANN Design, bijv. de 

DESK 2, kunnen werkplekken snel en eenvoudig worden opgezocht, gereserveerd 

en gevonden. Facility Management ontvangt gedetailleerde gegevens en analyses 

over werkplekbezetting en daarmee waardevolle kennis voor kostenoptimalisering.

Technologieën en functiemodules

USB Charger (ingebouwd en Custom Module)

De USB Chargers van BACHMANN bieden de gebruiker alle standaard spannings-

profielen. Via Power Delivery en Qualcomm is het mogelijk om snel en intelligent te 

laden.  De Chargers hebben daarnaast een geïntegreerde stroombegrenzer en 

oververhittingsbeveiliging. Dankzij het compacte ontwerp zijn de laders in alle gangbare 

producten van BACHMANN te integreren. 

iotspott
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Informatie over de 
paginastructuur
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De nieuwe, ruimtebesparende 22 Watt Custom Module 

combineert op unieke wijze een USB-A en USB-C-poort. 

Geschikt voor het opladen van gangbare smartphones en 

tablets en vele andere elektronische apparaten via USB-A 

of de nieuwste USB-C-technologie - zonder vervelende 

externe voedingen. Dankzij de ingebouwde USB Power 

Delivery (PD) en Qualcomm® Quick Charge™ is Fast 

Charging geen probleem meer.

Eenvoudig en flexibel toe te passen. Dit nieuwe product 

is ideaal voor het aanpassen en upgraden van bestaande 

installaties.

VOORDELEN
•  Gecombineerd USB-A en USB-C

• Nieuwste USB-C-laadtechnologie

• Ideaal voor aanpassingen en upgrades

• Snelladen via PD en QC

•  Geïntegreerde stroombegrenzing en 

oververhittingsbescherming

USB-A&C Custom Module

Netwerk- en mediatechniek | Custom Module

Materiaal: Kunststof Kleurvarianten:

PRODUCTDETAILS

De lopende tekst bevat alle centrale informatie 

over het product zoals de naam, bijzonderheden, 

toepassingsgebieden, voordelen en eventueel 

gewonnen Design Awards.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Alle technische eigenschappen van het 

betreffende product staan linksonder op de 

pagina vermeld, gemarkeerd met het symbool 

van een tandwiel.

ORIËNTATIEPAD

De nieuwe catalogusstructuur 

bestaat uit drie niveaus: 

Productfamilie, productcategorie  

en productvariant. 
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Netwerk- en mediatechniek | Custom Module

Flexibel te integreren

Eenvoudig en ongecompliceerd 

te gebruiken in alle BACHMANN 

bureau-aansluitpanelen met 

montage van Custom Module.

917.227

375.075

375.068

375.107

375.102

918.190

375.017

Custom Module USB Charger

# €
USB-A&C 22W Custom Module 

917.227
Voorkant: 1x USB-A-aansluiting 1x USB-C-aansluiting | 

Achterkant: GST18i3 stekker met ca. 0,2 m kabellengte | Zwart
 27,00  

Toebehoren

# €

GST 18 / Geaarde stekker 

Kabel: H05VV-F 3G 1,50 mm2 | Pagina 1: Geaarde haakse stekker | Pagina 2: Wieland GST18i3 aansluiting

375.075 2,0 m | Zwart

GST 18 / Zwitserse stekker 

Kabel: H05VV-F 3G 1,00 mm2 | Pagina 1: Stekker CH / Zwitserland | Pagina 2: Wieland GST18i3 aansluiting

375.017 3,0 m | Zwart

GST 18 / Stekker VK 13A 

Kabel: H05VV-F 3G 1,50 mm2 | Pagina 1: Stekker VK 13A | Pagina 2: Wieland GST18i3 aansluiting

375.068 2,0 m | Zwart

Verdeelblok, GST18i 

Voor stroomdoorvoer | Ingang: Stekkerdeel driepolig | Uitgang: Aansluitdeel driepolig

375.107 1x ingang, 2x uitgang (1) | Zwart

375.102 1x ingang, 2x uitgang (2) | Zwart

USB 3.1 Gen2 kabel type C

918.190 0,5 m | Zwart

BACHMANN bureau-aansluitpaneel 

Bijv. DESK 2

USB-A&C Custom Module

Schroevendraaier Torx T6Schroevendraaier Torx T6T66

Geschikte bureau-aansluitpanelen vindt u in de algemene productcatalogus van 2019. COMPATIBELE EXTRA PRODUCTEN

Alle informatie over en paginaverwijzingen 

naar compatibele extra producten vindt u 

rechtsonder op de pagina.

PICTOGRAMMEN EN BETEKENISSEN

Hier vindt u de betreffende paginaverwijzing  

naar aanvullende informatie over de gebruikte 

pictogrammen (symbolen).

AANVULLENDE PRODUCTINFORMATIE

Onder en boven de producttabellen staat 

uitgebreidere informatie over het product,  

zoals de installatietekeningen.

PRODUCTTABELLEN

Hier vindt u productspecifieke informatie 

zoals het artikelnummer, uitvoering, kleur, 

stekkeraansluiting en meer voor alle 

productuitvoeringen.



Onze  

nieuwe producten
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VOORDELEN
•  Schroefloze eindkappen

•  Uit het zicht te monteren

•  Kabelwikkeling voor een opgeruimde 

werkomgeving

•  Optionele lus voor ophangen van de 

stekkerdoos

• Slank, aantrekkelijk design

AWARDS

PRIMO 2

Stroomverdeling | Stekkerdozen | PRIMO 2

De PRIMO 2 kenmerkt zich door hoogwaardig materiaal 

en praktische features in een modern design. Schroefloos 

instelbare eindkappen zorgen voor maximale stijlzekerheid. 

Tegelijkertijd zorgt de kabelwikkeling ervoor dat alles 

opgeruimd blijft en garandeert de optionele designlus 

maximale flexibiliteit. Zwevend, vastgeschroefd of hangend: 

de PRIMO 2 past uitstekend in de moderne woon- en 

werkomgeving en zorgt voor de juiste stroomverdeling. 

Function meets design: de PRIMO 2 overtuigt met nieuwe 

technische, toepassingsspecifieke en gebruikersgerichte 

varianten. Ook kunnen afzonderlijk bijvoorbeeld een 

overspanningsbeveiliging, UBS-A en C-laders of een 

klassieke aardlekschakelaar worden geïntegreerd.

Materiaal: Kunststof en aluminium Kleur stekkerdoos: zwart 

Kleurvarianten:

2020
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Stroomverdeling | Stekkerdozen | PRIMO 2

350.006

350.007

350.001

350.003

350.002

350.000

PRIMO 2 

# €

Geaarde stekkerdoos | Voeding: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm2 met aardcontacthoekstekker

350.000 6 35°

350.001 6 35° •

350.002 6 35° • •

350.003 6 35° •

350.004 6 35° • • •

350.005 6 35° •

350.006 3 35° •

350.007 3 35°

350.008 3 35° A/C 22 W

# €

VK | Voeding: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm2 met VK-stekker

350.030 6 45° •

350.031 6 45°

350.032 3 45°

350.033 3 45° •

# €

UTE | Voeding: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm2 met aardcontacthoekstekker

350.050 6 35° •

350.051 6 35°

350.052 3 35°

350.053 3 35° •

# €

Zwitserse stekkerdoos | Voeding: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm2 met Zwitserse stekker

350.070 6 90° •

350.071 6 90°

350.072 3 90°

350.073 3 90° •

# €

P40 | Voeding: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm2 met aardcontacthoekstekker

350.080 6 35° •

350.081 6 35°

350.082 3 35°

350.083 3 35° •

# €

Toebehoren

350.100 Eindkappen met kabelwikkeling | Zwart  4,00   

Andere configuraties mogelijk op aanvraag.
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VOORDELEN
•  Nieuwste USB-C-laadtechnologie

•  Snelladen via PD en QC

• Geïntegreerde stroombegrenzing

• Oververhittingsbescherming

• Compatibel met talrijke producten

USB-A&C en USB-C

Aansluitpanelen | Opbouw | USB-A&C en USB-C

De nieuwe manier van laden: De nieuwe USB-A&C en 

USB-C Charging Module van BACHMANN biedt voor 

iedere toepassing de juiste oplossing. Met behulp van de 

innovatieve laadtechnologieën kunnen alle elektronische 

apparaten snel en veilig worden opgeladen zonder externe 

stroomvoorziening. Fast Charging is dankzij de ingebouwde 

USB Power Delivery (PD) en Qualcomm® Quick 

Charge™(QC) slechts een van de vele voordelen. 

De USB-A&C 22W combimodule is de ideale oplossing 

voor kleine en middelgrote apparaten, zoals de meeste 

smartphones en tablets. Met de USB-C 30W module 

kunnen middelgrote apparaten en kleine laptops worden 

opgeladen. De USB-C 60W module dekt een breed 

scala aan gangbare elektronische apparaten en krachtige 

notebooks.

Materiaal: Aluminium | Kunststof Kleur stekkerdoos: zwart 

Kleurvarianten:
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Aansluitpanelen | Opbouw | USB-A&C en USB-C

USB-C 60W

USB-A&C 22W

Voor een perfecte verbinding:

USB-C 30W

Voor alle gangbare apparaten 

zoals smartphones, tablets en 

kleinere laptops

Voor alle gangbare apparaten 

zoals smartphones en tablets

Voor alle gangbare apparaten 

zoals smartphones, tablets en 

laptops

USB 3.1 Gen2 kabel type C
· Zwart

# €
918.190 0,5 m lengte  27,00  

Aanvullende configuraties verkrijgbaar voor KAPSA, CONNECT LINE, PROFESSIONELE STEKKERDOZEN, PRIMO en UNIVERSAL.
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Aansluitpanelen | Opbouw | USB-A&C en USB-C

DESK

# C €

Zonder apparaatvoeding | Stroomingang: GST18 | Stroomuitgang: GST18 | Zilver/alu

902.0811 2 35° A/C 22 W

902.0812 2 35° C 30 W

902.0813 2 35° C 60 W

902.0814 2 35° A/C 22 W 1

902.0815 2 35° C 30 W 1

902.0816 2 35° C 60 W 1

902.0851 2 45° A/C 22 W

902.0852 2 45° C 30 W

902.0853 2 45° C 60 W

902.0854 2 45° A/C 22 W 1

902.0855 2 45° C 30 W 1

902.0856 2 45° C 60 W 1

902.0871 2 35° A/C 22 W

902.0872 2 35° C 30 W

902.0873 2 35° C 60 W 

902.0874 2 35° A/C 22 W

902.0875 2 35° C 30 W 1

902.0876 2 35° C 60 W 1

902.0821 2 0° A/C 22 W

902.0822 2 90° C 30 W

902.0823 2 90° C 60 W

902.0824 2 90° A/C 22 W 1

902.0825 2 90° C 30 W 1

902.0826 2 90° C 60 W 1

DESK

Geschikte apparatuurvoeding en Custom Modules vindt u in de algemene productcatalogus van 2019.

902.0851

902.0813

902.0815

902.0872

902.0875
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Aansluitpanelen | Opbouw | USB-A&C en USB-C

DESK 2

Geschikte apparatuurvoeding en Custom Modules vindt u in de algemene productcatalogus van 2019.

902.978

902.966

902.967

902.980

902.987

902.989

DESK 2

# C €

Zonder apparaatvoeding | Stroomingang: 0,2 m met GST18 | incl. montagehaak | zwart

902.962 2 35° A/C 22 W

902.963 2 35° C 30 W

902.964 2 35° C 60 W

902.965 2 35° A/C 22 W 1

902.966 2 35° C 30 W 1

902.967 2 35° C 60 W 1

902.974 2 45° A/C 22 W

902.975 2 45° C 30 W

902.976 2 45° C 60 W

902.977 2 45° A/C 22 W

902.978 2 45° C 30 W 1

902.979 2 45° C 60 W 1

902.980 2 35° A/C 22 W

902.981 2 35° C 30 W

902.982 2 35° C 60 W

902.983 2 35° A/C 22 W 1

902.984 2 35° C 30 W 1

902.985 2 35° C 60 W 1

902.968 2 90° A/C 22 W

902.969 2 90° C 30 W

902.970 2 90° C 60 W

902.971 2 90° A/C 22 W 1

902.972 2 90° C 30 W 1

902.973 2 90° C 60 W 1

902.986 2 35° A/C 22 W

902.987 2 35° C 30 W

902.988 2 35° C 60 W

902.989 2 35° A/C 22 W 1

902.990 2 35° C 30 W 1

902.991 2 35° C 60 W 1
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Aansluitpanelen | Opbouw | USB-A&C en USB-C

DESK 2

# C €

Zonder apparaatvoeding | Stroomingang: 0,2 m met GST18 | incl. montagehaak | wit 

902.932 2 35° A/C 22 W

902.933 2 35° C 30 W

902.934 2 35° C 60 W

902.935 2 35° A/C 22 W 1

902.936 2 35° C 30 W 1

902.937 2 35° C 60 W 1

902.944 2 90° A/C 22 W

902.945 2 90° C 30 W

902.946 2 45° C 60 W

902.947 2 45° A/C 22 W 1

902.948 2 45° C 30 W 1

902.949 2 45° C 60 W 1

902.950 2 35° A/C 22 W

902.951 2 35° C 30 W

902.952 2 35° C 60 W

902.953 2 35° A/C 22 W 1

902.954 2 35° C 30 W 1

902.955 2 35° C 60 W 1

902.938 2 90° A/C 22 W

902.939 2 90° C 30 W

902.940 2 90° C 60 W

902.941 2 90° A/C 22 W 1

902.942 2 90° C 30 W 1

902.943 2 90° C 60 W 1

902.956 2 35° A/C 22 W

902.957 2 35° C 30 W

902.958 2 35° C 60 W

902.959 2 35° A/C 22 W 1

902.960 2 35° C 30 W 1

902.961 2 35° C 60 W 1

Geschikte apparatuurvoeding en Custom Modules vindt u in de algemene productcatalogus van 2019.

902.945

902.934

902.935

902.953
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Aansluitpanelen | Opbouw | USB-A&C en USB-C

Geschikte apparatuurvoeding en Custom Modules vindt u in de algemene productcatalogus van 2019.

902.907

902.901

902.902

902.911

DESK 2

# C €

Zonder apparaatvoeding | Stroomingang: 0,2 m met GST18 | incl. montagehaak | Inox

902.901 2 35° A/C 22 W

902.902 2 35° C 30 W

902.903 2 35° C 60 W

902.904 2 35° A/C 22 W 1

902.905 2 35° C 30 W 1

902.906 2 35° C 60 W 1

902.913 2 90° A/C 22 W

902.914 2 90° C 30 W

902.915 2 45° C 60 W

902.917 2 45° A/C 22 W 1

902.918 2 45° C 30 W

902.919 2 45° C 60 W 1

902.920 2 35° A/C 22 W

902.921 2 35° C 30 W

902.922 2 35° C 60 W

902.923 2 35° A/C 22 W 1

902.924 2 35° C 30 W 1

902.925 2 35° C 60 W 1

902.907 2 90° A/C 22 W

902.908 2 90° C 30 W

902.909 2 90° C 60 W

902.910 2 90° A/C 22 W 1

902.911 2 90° C 30 W 1

902.912 2 90° C 60 W 1

902.926 2 35° A/C 22 W

902.927 2 35° C 30 W

902.928 2 35° C 60 W

902.929 2 35° A/C 22 W 1

902.930 2 35° C 30 W 1

902.931 2 35° C 60 W 1
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Aansluitpanelen | Opbouw | USB-A&C en USB-C

DESK RAIL 
· Profielkleur: Grijs 

· Kleur eindkappen: Zwart 

· Compatibel met de volgende railsystemen: BENE, NOVUS, K&N, Steelcase, VS en meer.

# C €

Zonder apparaatvoeding | Stroomingang: 2,0 m met GST18 | zilver/alu

941.301 2 35° A/C 22 W

941.302 2 35° C 30 W

941.303 2 35° C 60 W

941.304 2 35° A/C 22 W 1

941.305 2 35° C 30 W 1

941.306 2 35° C 60 W 1

941.313 2 45° A/C 22 W

941.314 2 45° C 30 W

941.315 2 45° C 60 W

941.316 2 45° A/C 22 W 1

941.317 2 45° C 30 W 1

941.318 2 45° C 60 W 1

941.319 2 35° A/C 22 W

941.320 2 35° C 30 W

941.321 2 35° C 60 W

941.322 2 35° A/C 22 W 1

941.323 2 35° C 30 W 1

941.324 2 35° C 60 W 1

941.307 2 90° A/C 22 W

941.308 2 90° C 30 W

941.309 2 90° C 60 W

941.310 2 90° A/C 22 W 1

941.311 2 90° C 30 W 1

941.312 2 90° C 60 W 1

941.325 2 35° A/C 22 W

941.326 2 35° C 30 W

941.327 2 35° C 60 W

941.328 2 35° A/C 22 W 1

941.329 2 35° C 30 W 1

941.330 2 35° C 60 W 1

DESK RAIL

Geschikte apparatuurvoeding en Custom Modules vindt u in de algemene productcatalogus van 2019.

941.308

941.306

941.301

941.313

941.322

941.329
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DESK 2 ALU BLACK 
· Profielkleur: Grijs 

· Kleur eindkappen: Zwart

# C €

Zonder apparaatvoeding | Stroomingang: 0,2 m met GST18 | incl. montagehaak | zilver/alu

937.301 2 35° A/C 22 W

937.302 2 35° C 30 W

937.303 2 35° C 60 W

937.304 2 35° A/C 22 W 1

937.305 2 35° C 30 W 1

937.306 2 35° C 60 W 1

937.313 2 45° A/C 22 W

937.314 2 45° C 30 W

937.315 2 45° C 60 W

937.316 2 45° A/C 22 W 1

937.317 2 45° C 30 W 1

937.318 2 45° C 60 W 1

937.319 2 35° A/C 22 W

937.320 2 35° C 30 W

937.321 2 35° C 60 W

937.322 2 35° A/C 22 W 1

937.323 2 35° C 30 W 1

937.324 2 35° C 60 W 1

937.307 2 90° A/C 22 W

937.308 2 90° C 30 W

937.309 2 90° C 60 W

937.310 2 90° A/C 22 W 1

937.311 2 90° C 30 W 1

937.312 2 90° C 60 W 1

937.325 2 35° A/C 22 W

937.326 2 35° C 30 W

937.327 2 35° C 60 W

937.328 2 35° A/C 22 W 1

937.329 2 35° C 30 W 1

937.330 2 35° C 60 W 1

Aansluitpanelen | Opbouw | USB-A&C en USB-C

DESK 2 ALU BLACK

Geschikte apparatuurvoeding en Custom Modules vindt u in de algemene productcatalogus van 2019.

937.302

937.304

937.310

937.314

937.323

937.325
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Aansluitpanelen | Opbouw | USB-A&C en USB-C

POWER FRAME

# C €

Zilver | Alu

916.502 3 35° A/C 22 W

916.506 3 35° C 30 W

916.501 2 35° A/C 22 W

916.504 2 35° A/C 22 W 1

916.507 2 35° C 30 W 1

916.508 2 35° C 60 W 2

916.503 1 35° A/C 22 W 1

916.505 1 35° C 30 W 1

916.518 3 90° A/C 22 W

916.522 3 90° C 30 W

916.517 2 90° A/C 22 W

916.520 2 90° A/C 22 W 1

916.523 2 90° C 30 W 1

916.524 2 90° C 60 W 2

916.519 1 90° A/C 22 W 1

916.521 1 90° C 30 W 1

916.526 3 35° A/C 22 W

916.530 3 35° C 30 W

916.525 2 35° A/C 22 W

916.528 2 35° A/C 22 W 1

916.531 2 35° C 30 W 1

916.532 2 35° C 60 W 2

916.527 1 35° A/C 22 W 1

916.529 1 35° C 30 W 1

916.510 3 0° A/C 22 W

916.514 3 0° C 30 W

916.509 2 0° A/C 22 W

916.512 2 0° A/C 22 W 1

916.515 2 0° C 30 W 1

916.516 2 0° C 60 W 2

916.511 1 0° A/C 22 W 1

916.513 1 0° C 30 W 1

POWER FRAME

Geschikte apparatuurvoeding en Custom Modules vindt u in de algemene productcatalogus van 2019.

916.501

916.508

916.516

916.524

916.532
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CONI

# C €

Zilver | Alu

912.169 2 35° C 60 W 2

912.167 1 35° A/C 22 W 1

912.168 1 35° C 30 W 1

912.1676 2 90° C 60 W 2

912.1674 1 90° A/C 22 W 1

912.1675 1 90° C 30 W 1

912.1679 2 35° C 60 W 2

912.1677 1 35° A/C 22 W 1

912.1678 1 35° C 30 W 1

912.1673 2 0° C 60 W 2

912.1671 1 0° A/C 22 W 1

912.1672 1 0° C 30 W 1

912.1683 2 35° C 60 W 2

912.1681 1 35° A/C 22 W 1

912.1682 1 35° C 30 W 1

CONI

POWER FRAME

# C €

Zilver | Alu

916.534 3 35° A/C 22 W

916.538 3 35° C 30 W

916.533 2 35° A/C 22 W

916.536 2 35° A/C 22 W 1

916.539 2 35° C 30 W 1

916.540 2 35° C 60 W 2

916.535 1 35° A/C 22 W 1

916.537 1 35° C 30 W 1

Aansluitpanelen | Opbouw | USB-A&C en USB-C

Geschikte apparatuurvoeding en Custom Modules vindt u in de algemene productcatalogus van 2019.

912.167

916.540
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De nieuwe, ruimtebesparende 22 Watt Custom Module 

combineert op unieke wijze een USB-A en USB-C-poort. 

Geschikt voor het opladen van gangbare smartphones en 

tablets en vele andere elektronische apparaten via USB-A 

of de nieuwste USB-C-technologie - zonder vervelende 

externe voedingen. Dankzij de ingebouwde USB Power 

Delivery (PD) en Qualcomm® Quick Charge™ is Fast 

Charging geen probleem meer.

Eenvoudig en flexibel toe te passen. Dit nieuwe product 

is ideaal voor het aanpassen en upgraden van bestaande 

installaties.

VOORDELEN
•  Gecombineerd USB-A en USB-C

• Nieuwste USB-C-laadtechnologie

• Ideaal voor aanpassingen en upgrades

• Snelladen via PD en QC

•  Geïntegreerde stroombegrenzing en 

oververhittingsbescherming

USB-A&C Custom Module

Netwerk- en mediatechniek | Custom Module

Materiaal: Kunststof Kleurvarianten:
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Netwerk- en mediatechniek | Custom Module

Flexibel te integreren

Eenvoudig en ongecompliceerd 

te gebruiken in alle BACHMANN 

bureau-aansluitpanelen met 

montage van Custom Module.

917.227

375.075

375.068

375.107

375.102

918.190

375.017

Custom Module USB Charger

# €
USB-A&C 22W Custom Module 

917.227
Voorkant: 1x USB-A-aansluiting 1x USB-C-aansluiting | 

Achterkant: GST18i3 stekker met ca. 0,2 m kabellengte | Zwart
 27,00  

Toebehoren

# €

GST 18 / Geaarde stekker 

Kabel: H05VV-F 3G 1,50 mm2 | Pagina 1: Geaarde haakse stekker | Pagina 2: Wieland GST18i3 aansluiting

375.075 2,0 m | Zwart

GST 18 / Zwitserse stekker 

Kabel: H05VV-F 3G 1,00 mm2 | Pagina 1: Stekker CH / Zwitserland | Pagina 2: Wieland GST18i3 aansluiting

375.017 3,0 m | Zwart

GST 18 / Stekker VK 13A 

Kabel: H05VV-F 3G 1,50 mm2 | Pagina 1: Stekker VK 13A | Pagina 2: Wieland GST18i3 aansluiting

375.068 2,0 m | Zwart

Verdeelblok, GST18i 

Voor stroomdoorvoer | Ingang: Stekkerdeel driepolig | Uitgang: Aansluitdeel driepolig

375.107 1x ingang, 2x uitgang (1) | Zwart

375.102 1x ingang, 2x uitgang (2) | Zwart

USB 3.1 Gen2 kabel type C

918.190 0,5 m | Zwart

BACHMANN bureau-aansluitpaneel 

Bijv. DESK 2

USB-A&C Custom Module

Schroevendraaier Torx T6Schroevendraaier Torx T6T6T6

Geschikte bureau-aansluitpanelen vindt u in de algemene productcatalogus van 2019.
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USB 3.1 Type C Keystone

Netwerk- en mediatechniek | Custom Module | Keystones

Schakel nu over op de nieuwe USB-generatie! USB 

3.1 Type C is de nieuwe standaard voor elektronische 

apparatuur. En dat is niet zonder reden: De nieuwe 

technologie maakt het eenvoudiger om kabels aan 

de sluiten dankzij de kleinere, niet-verdraaibare 

stekkeraansluiting. Daarnaast wordt de functie 

‘Power Delivery’ ondersteund, waarmee het opladen van 

apparaten zoals tablets en kleinere laptops mogelijk is.

Met de USB 3.1 Type C Keystone Custom Module 

biedt BACHMANN daarvoor een passende interface. 

Dit flexibele product kan snel en eenvoudig in alle 

BACHMANN bureau-aansluitpanelen met modulaire 

Keystone-montage worden geplaatst en direct worden 

gebruikt - ook plaatsing achteraf is mogelijk. Zo zorgt 

u ervoor dat ook reeds geïnstalleerde producten van 

BACHMANN klaar zijn voor de toekomst.

VOORDELEN
•  Niet-verdraaibare stekkeraansluiting

•  Volledige benutting van contacten maakt 

gegevens- en stroomoverdracht mogelijk

•  Ondersteunt Power Delivery-laadfunctie tot 

36 Watt

•  Dankzij Keystone-module op elk moment in te 

bouwen

Afmetingen: ca. 0,5 m kabellengte Materiaal: Kunststof

Kleurvarianten:
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Netwerk- en mediatechniek | Custom Module | Keystones

USB 3.1 Type C Keystone

met 0,5 m kabel

BACHMANN bureau-aansluitpaneel 

Bijv. DESK 2

Bijv. USB-C 

Docking Station

Custom Module 

met Keystone-

montage

Eenvoudig aansluiten

De Keystone kan snel en 

eenvoudig in alle BACHMANN 

bureau-aansluitpanelen met 

modulaire Keystone-montage 

worden geplaatst en direct worden 

gebruikt.

Voorkant:

USB-C-aansluiting

Snelheid gegevensoverdracht:

tot 5 Gbit/s

Inbouwdiepte:

ca. 50 mm

Achterkant:

ca. 0,5 m kabel met USB-C-stekker

USB 3.1 Type C Keystone
· Zwart

# €
917.121 USB 3.1 Type C | Voorkant: USB-C-aansluiting | Achterkant: ca. 0,5 m kabel met USB-C-stekker  27,00  

917.121

Om de functionaliteit te garanderen, mag de maximale totale lengte van de verbinding niet langer zijn dan een meter (Keystone-kabel  

van 0,5 m en 0,5 m aansluitkabel).
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INTUBLU

Aansluitpanelen | Inbouw | INTUBLU

Afmetingen: Diameter geluidstransducer ca. 68 mm

Schroefpunten: Drie schroefpunten op de luidspreker 

Materiaal: Aluminium

Kleurvarianten:

U houdt van muziek en mooi design? U hecht waarde 

aan een doordacht ruimteconcept en wilt dit niet met 

visueel storende luidsprekers onderbreken?

Met INTUBLU behoren luidsprekers, hun ontwerp en 

de bijbehorende problemen met hun plaatsing tot het 

verleden. Vanaf nu spelen uw meubels en oppervlakken 

gewoon uw hitlijst af. 

INTUBLU bestaat uit twee geluidstransducers en een 

Bluetooth-voeding. U plaatst ze waar u maar wilt – 

verborgen achter de deuren van de kast, in keukenlades 

of achter uw badkamerspiegel. Via Bluetooth maakt u 

met uw mobiele telefoon of ander apparaat verbinding, 

waarna u kunt genieten van muziek met de beste 

geluidskwaliteit. Doordat INTUBLU oppervlakken laat 

trillen, maakt u optimaal gebruik van het meubilair dat u 

al heeft en hoeft u zich geen zorgen te maken over het 

ontwerp of de storende kabels van luidsprekers. 

VOORDELEN
•  Ultieme combinatie van techniek en design

• Beste geluidskwaliteit

•  Ruimtebesparend ontwerp

•  Geen zichtbare kabels of luidsprekers

•  Eenvoudige montage
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Aansluitpanelen | Inbouw | INTUBLU

INTUBLU 
·  Bevestiging op hout, aluminium, glas, spiegels of kunststof mogelijk

# €

944.000

1x Bluetooth-voeding: Voeding: 1,5 m H03VVH2-F 2 x 0,75 mm² met EU-stekker |  

110-230 V~ 50/60 Hz | 2 schroefpunten | Audio-uitgangen: 2x 10 W (mono/stereo)

2x geluidstransducers: Voeding: per eenheid 2,0 m PVC-verbindingskabel met apparaatstekker | 

3 schroefpunten | Spanning: 30 V | Kleefoppervlakken aan achterkant | Montage via schroeven of 

kleven

€ 148,000

944.000

Plaats INTUBLU waar u maar wilt

Achter de deuren van de kast, 

in de keukenlades of achter uw 

badkamerspiegel.

Streamen met de beste geluidskwaliteit,  

zonder storende luidsprekers of kabels.
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iotspot

iotspot
Het bureau van morgen - vandaag al voor medewerkers 

en Facility Management. 

Weet u hoe de werkplekken in uw gebouw werkelijk 

worden benut? Maakt u misschien al gebruik van 

Desk-Sharing, maar is het lastig om een werkplek te 

vinden? - Een nachtmerriescenario voor medewerkers. 

Voor werkgevers? Dat is duidelijk: dure, ongebruikte 

bureaus.

Door iotspot te integreren in een aansluitpaneel 

van BACHMANN Design, bijv. de DESK 2, kunnen 

werkplekken snel en eenvoudig worden opgezocht, 

gereserveerd en gevonden. Facility Management 

ontvangt gedetailleerde gegevens en analyses over 

werkplekbezetting en daarmee waardevolle kennis voor 

kostenoptimalisering.

VOORDELEN
•   2 in 1: aansluitpaneel en werkplaatsbeheer 

gecombineerd

•  Informatieve Facility Dashboards

•  Geen integratie met IT-netwerk noodzakelijk

•  Snelle en eenvoudige installatie

• Gebruiksvriendelijke app

Afmetingen: (B x H x D): Zie tabel x 85 x 100 mm

Dikte bureaublad: 10 - 40 mm

Materiaal: Profiel: Aluminium | Stekkerdoos: Kunststof
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iotspot

902.840

902.821

902.810

902.831

Maak het kantoor de lievelingsplek van uw medewerkers.

DESK 2 stekkerdooseenheden met ingebouwde iotspot-module - zwart
· Afmetingen(B x H x D): Zie tabel x 88 x 85 mm

· Materiaal: Profiel: Aluminium | Stekkerdoos: Kunststof

· Dikte bureaublad: 10 - 40 mm

· Kleur stekkerdoos: Zwart

# C

Zonder apparaatvoeding | Stroomingang: 0,2 m met GST18 | incl. montagehaak

902.800 2 35° • 314 mm

902.801 2 35° • 1 356 mm

902.830 2 45° • 356 mm

902.831 2 45° • 1 399 mm

902.810 2 35° • 314 mm

902.811 2 35° • 1 356 mm

902.820 2 90° • 336 mm

902.821 2 90° • 1 379 mm

902.840 2 35° • 314 mm

902.841 2 35° • 1 356 mm

902.800

De iotspot-module kan naar wens ook worden gebruikt in combinatie met DESK, DESK RAIL, CONFERENCE, TOP FRAME,  

CONI en POWER FRAME.

Meer informatie vindt u in onze Next Generation Office-brochure of op www.bachmann.com.



32 www.bachmann.com Pictogrammen en verklaringen vindt u op pagina 51.

Independent Systems | Independent Monitor

Independent Monitor
Presentatie, videoconferentie of website: 

Visuele content met collega's, klanten en partners 

delen, is een centraal onderdeel van het moderne 

beroepsleven. 

De Independent Monitor van BACHMANN biedt nieuwe 

flexibiliteit bij teamwerk: Door het batterijpakket kan de 

monitor op elke gewenste locatie worden gebruikt, 

onafhankelijk van starre infrastructuur als 

stopcontacten, netwerkaansluitingen of kabelgebonden 

apparaten. De monitor is eenvoudig te bedienen en 

dankzij de batterijduur van 6–-8 uur kan deze een hele 

werkdag lang worden gebruikt voor het draadloos 

presenteren.

Dankzij de geïntegreerde statusweergave van het 

batterijpakket hebt u goed zicht op de resterende 

looptijd van de Independent Monitor. 's Nachts kunnen 

de batterijen volledig worden opgeladen voor een 

betrouwbaar, efficiënt gebruik gedurende de dag. 

Dankzij het display met een hoge resolutie en 

geïntegreerde luidsprekers kunnen audio- en 

videocontent van hoge kwaliteit worden getoond. 

VOORDELEN
•  Plug & Play

•  Flexibel te plaatsen in elke ruimte

•  Lange batterijduur

•  Uit te rusten met verschillende technische 

componenten

•  Elektrisch in hoogte verstelbaar

VESA-openingsafstand: max. 400 x 400 mm

Displaygrootte: 58”

Max. displaygewicht: 38 kg Kleurvarianten:  
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Independent Systems | Independent Monitor

58” displays 

 
Hendel

Batterij

700.0010

Elektrische 

hoogteverstelling

Door zwenkwielen 

eenvoudig te 

verplaatsen

Opbergvak

700.9000

Voorkant Achterkant

Meer informatie vindt u in onze Next Generation Office-brochure of op www.bachmann.com.
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Configuratie-
mogelijkheden

Overzicht van de configuratiemogelijkheden

Applicatieonderdelen

Basic 

Bundle

701.0011

Digital Signage 

Bundle

701.0013

Meeting 

Bundle

701.0015

Furniture 

Bundle

701.0017

Batterij

700.0010 batterijopslag LI1000 • • • •

700.0110 laadapparaat TL150 Portable • • • •

Presentatietrolley

700.3002 presentatietrolley | zwart overeenkomstig RAL9005 • • •

Display

700.4000 SWEDX SDS58K8-01-monitor • • • •

Media-apparatuur

903.700 Barco Clickshare CS-100 •

903.800 Bright Sign LS423 •

Toebehoren 

700.9000 opbergvak | zwart overeenkomstig RAL9005 •

903.810 Bright Sign-wifi-antenne •

149.0000 aansluitkabel voor SWEDX SDS58K8-01-monitor | 0,6 m • • •

149.0004 aansluitkabel voor SWEDX SDS58K8-01-monitor | 2,0 m •

149.0001 aansluitkabel voor Barco Clickshare CS-100 • •

918.200 HDMI 2.0-kabel | 1,0 m • •

918.201 HDMI 2.0-kabel | 3,0 m •

700.2010 Docking Station | zwart overeenkomstig RAL9005 •

U wilt de Independent Monitor naar uw wensen configureren en in verschillende situaties inzetten?

BACHMANN biedt talrijke opties om uw wensen te realiseren.

Independent Systems | Independent Monitor

Meer informatie vindt u in onze Next Generation Office-brochure of op www.bachmann.com.

Batterij

700.0010

Opbergvak

700.9000

Laadapparaat

700.0110

Barco Clickshare

903.700

Docking Station

700.2010

BrightSign

903.800
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Independent Systems | Independent Monitor

Digital 
Signage 
Bundle

Meeting 
Bundle

Furniture 
Bundle

Basic 
Bundle

Basic 
Bundle
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Batterij, presentatietrolley en display vormen de vereiste 

basisuitrusting voor het flexibel gebruik van de Independent 

Monitor.
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Independent Systems | Independent Workplace

Independent Workplace
Projectgebaseerd en flexibel werken, in teams of alleen 

- met Independent Workplace van BACHMANN zijn de 

verschillende vormen van de moderne werkplek geen 

toekomstvisioen meer. Nu al kunnen verschillende 

scenario's worden geïntegreerd in de dagelijkse gang 

van zaken. Van mobiele touchdowns tot volwaardige 

werkplekken: Het modulaire systeem van Independent 

Workplace zorgt voor ultieme flexibiliteit. 

Onafhankelijk van de stroomvoorziening en de 

infrastructuur van het gebouw kan de kabelloze 

werkplek flexibel en mobiel overal worden geplaatst. 

De Independent Workplace wordt geleverd als 

uitbreidbare systeemkit. De kit bestaat uit op elkaar 

afgestemde componenten die voor de gewenste 

mobiliteit en spontaniteit zorgen. Dankzij een innovatief 

batterijsysteem kan de Independent Workplace de hele 

werkdag worden gebruikt. 

Een multi-converter vormt als stroomverdeler de 

interface tussen de verschillende eindapparaten en de 

stroomvoorziening. De ongereguleerde batterijspanning 

wordt dienovereenkomstig omgevormd en voorziet 

compatibele hardware van de benodigde 

gebruiksspanning.

VOORDELEN
•  Mobiel dankzij kabelloze opbouw

• Ondersteunt het moderne werken

•  Flexibel inzetbaar bij gebouwindeling

•  Maximale flexibiliteit en spontaniteit

•  Eenvoudig wisselen van werkplek

Bureau-aansluitpanelen: 

geschikte bureau-aansluitpanelen op aanvraag verkrijgbaar

Opbouw: componenten kunnen op verschillende materialen  

worden gemonteerd

 

Kleurvarianten:  



www.bachmann.com 37Pictogrammen en verklaringen vindt u op pagina 51.

Independent Systems | Independent Workplace

Independent Workplace

#

Batterij

700.0010
Batterij LI1000 | Draagbare batterij, capaciteit 967 Wh, spanning 42-58 VDC

| zwart overeenkomstig RAL9005

700.0110 Laadapparaat TL150 Portable | Mobiel laden van de batterij LI1000 | zwart overeenkomstig RAL9005

700.0111
Laadapparaat TL150 Fix | Laadapparaat voor stationair laden van de batterijopslag LI1000 |  

zwart overeenkomstig RAL9005

Stroomverdeling

700.2010
Docking Station | Montage voor batterij LI1000 | Aansluiting voor multi-converter of laadapparaat  

TL150 Fix | zwart overeenkomstig RAL9005

700.1010
Multi-converter | 1x WIELAND GST15i2 (12VDC / max. 1,5 A), 1x WIELAND GST15i2  

(24VDC / max.4,5 A), 3x USB-A Charger, 3x USB-C Charger PD 2.0 | Zwart overeenkomstig RAL9005 

Display

700.4010
Hannspree HP275CJB | Professioneel 27“ LED-display | Beeldverhouding 16:9 |  

Resolutie 1920x1080 Full HD | USB Type C powered

Toebehoren

903.900
Startech Dual Monitor USB-C Multiport Adapter | USB-C op Dual 4K HDMI Adapter | 100 W PD 3.0 |  

2x HDMI, 2x USB-A, 1x RJ-45 | DP Alt Mode Switch

945.001 ZG1-monitorarm | Zwart overeenkomstig RAL9004

945.002 ZG1-monitorarm | Wit overeenkomstig RAL9003

945.003 ZG1-monitorarm | Glanzend chroom

700.0112 Bevestiging TL150 Fix | Montage voor laadapparaat TL150 Fix

Aansluitkabel

918.190 USB 3.1 Type C aansluitkabel | Aansluitkabel Multiport Adapter | 0,5 m | Zwart

918.202 USB 2.0 Type C aansluitkabel | Aansluitkabel Hannspree Display | 2,0 m | Zwart

918.200 HDMI 2.0 kabel | 1,0 m | Zwart

918.201 HDMI 2.0 kabel | 3,0 m | Zwart

149.0005 Aansluitkabel Linak CBD6S | 2,0 m | Zwart

149.0006 Aansluitkabel LogicData SMARTNEO | 2,0 m | Zwart

945.003

700.0010

700.0110

700.1010

700.2010

700.4010

700.0112

Meer informatie vindt u in onze Next Generation Office-brochure of op www.bachmann.com.
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Monitorarmen | ZG1

De ZG1-monitorarm overtuigt niet alleen met zijn 

ergonomie en uitgebreide verstelmogelijkheden. Ook 

op het gebied van design is het een echte eyecatcher. 

Geheel in overeenstemming met Clean Desk worden 

kabels weggewerkt achter eenvoudig afneembare lipjes. 

Magnetische schermranden ronden het aansprekende, 

moderne design af. 

 

Indrukwekkend is de functionele stabiliteit: de arm 

kan dankzij veerkrachttechnologie ook grotere 

monitoren (3-11 kg, <34”) probleemloos dragen. De 

360° draaibaarheid en de slimme 180° Lock-functie 

maken individuele afstelling geen enkel probleem. De 

ZG1-monitorarm kan dankzij de handige montageset 

eenvoudig achter de afneembare monitorpanelen worden 

gemonteerd. 

 

Om te voorkomen dat er tegen de tafel wordt gestoten, 

worden de beugels van bovenaf aan de tafelrand 

bevestigd. 

VOORDELEN
• Van bovenaf te monteren

•  Hoge draagkracht tot 11 kg

• Clean Desk dankzij opgeruimde kabels

•  Flexibele verstelmogelijkheden

ZG1-MONITORARM

Afmetingen: 600 x 510 mm

Montage: Eenvoudige montage van bovenaf met beugel. 

Materiaal: Aluminium

Kleurvarianten:

AWARDS



www.bachmann.com 39Pictogrammen en verklaringen vindt u op pagina 51.

Monitorarmen | ZG1

ZG1-monitorarm

#

ZG1-monitorarm | Afmetingen (B x H): 600 x 510 mm | Monitorgrootte 17“-34“ | Draagkracht tot 11 kg |  

Monitor niet inbegrepen bij levering

945.001 Monitorarm zwart overeenkomstig RAL9004

945.002 Monitorarm wit overeenkomstig RAL9003

945.003 Monitorarm glanzend chroom

Volledige flexibiliteit in beweeglijkheid

glanzend chroom witzwart

945.003
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Monitorarmen | ZG1

De slimme manier: 

Verstopt onder de magnetische schermranden zijn 

de passende montagegereedschappen altijd  

binnen handbereik.

Eenvoudige montage: 

Niet bukken onder het bureau -  

met de beugel is de sokkel  

moeiteloos van bovenaf te  

bevestigen.
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Monitorarmen | ZG1

Onverwacht sterk: 

De Zg1-monitorarm bewijst zijn kracht en kan monitoren tot 

11 kg zwaar en tot 34” groot dragen.

Zwenkbeveiliging: 

Dankzij de 180° Lock-functie voorkomt u dat het 

beeldscherm tegen de achterwand botst.
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PEGGY

Stroomverdeling | Stekkerdozen | PEGGY

Afmetingen (B x H x D): 165 x 133 x 80 mm

Materiaal:  Kunststof

Klembreedte:  tot 55 mm

Kleurvarianten:  

Paneeldikte: 14 - 25 mm

De slimme stekkerdoos PEGGY van BACHMANN zorgt 

voor ongekende flexibiliteit en vrijheid op werkbanken 

en in garages en hobbyruimtes. Waar en wanneer u 

ook stroom nodig hebt, u kunt onafhankelijk van de 

beschikbare stopcontacten altijd op PEGGY rekenen.

De betrouwbare stekkerdoos kan dankzij het 

klemmechanisme zonder gereedschap aan de tafelrand, 

het werkblad, de montagehulp, de werkbank, de ladder 

of het deurblad worden bevestigd - precies daar waar u 

haar nodig hebt. U wisselt van werkbank? Neem PEGGY 

eenvoudig mee en klem haar aan uw nieuwe werkplek.

Dankzij de kabellengte van 3 meter is er meer dan 

genoeg speelruimte voor uw gereedschappen. De 

verbeterde contactbescherming, de robuuste constructie 

en het stabiele klemmechanisme maken van PEGGY een 

echte allrounder en vakkundige assistent. 

VOORDELEN
•  Geschikt voor huishoudens, hobbyruimtes en garages

•  Ontelbaar veel toepassingsmogelijkheden

•  Meer zekerheid dankzij verbeterde 

contactbescherming

•  Robuuste behuizing en stabiele klem

• 3 meter kabellengte
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Stroomverdeling | Stekkerdozen | PEGGY

500.000

PEGGY
·  3,0 m kabel H05VV-F 3G 1,5 mm² met geaarde haakse stekker

·  16 A / 250 V~ | IP20

· Met verbeterde contactbescherming

·  Kleur stekkerdoos: Donkergrijs overeenkomstig RAL7010

# €
500.000 3 35° €29,80

Kleurvarianten:

Wit

Afmetingen (B x H x D):

165 x 133 x 80 mm 

Materiaal: 

Kunststof

Klembreedte:

tot 55 mm

Bevestiging:

met klemmechanisme

Flexibele stroomvoorziening, 

altijd en overal

Dankzij het stabiele klemmechanisme 

overal en zonder gereedschap te 

bevestigen.

Tafelblad, wenkbank, ...

PEGGY

3 m 

kabellengte
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Elektronische toebehoren

Multistekker

# €
921.272 Wit | max. 2,5 A / 250 V~ | 3x EU-stopcontact  1,06   

921.273 Wit | max. 2,5 A / 250 V~ | 4x EU-stopcontact

921.274 Wit | max. 2,5 A / 250 V~ | 2x Eu-stopcontact 1x CEE7/3 (max. 16 A / 250 V~)

921.272

921.273

921.274

Multistekker

Professionele 
werklampen
Professioneel statief met schroefbevestiging
·  Voor een verstraler

· Uitgeschoven lengte: 200 cm

· Ingeschoven lengte 108 cm 

· Afstand tussen de poten: 92 cm

· Diameter voet: 3,5 cm 

· Draagvermogen: 15 kg 

· Productgewicht: 2,2 kg

Professioneel statief met opkliksysteem
·  Voor het opklikken van een verstraler, plus twee ophangpunten voor nog twee verstralers

· Snelle montage, zonder gereedschappen

· Uitgeschoven lengte: 200 cm

· Ingeschoven lengte 108 cm 

· Afstand tussen de poten: 92 cm

· Diameter voet: 3,5 cm 

· Draagvermogen: 15 kg 

· Productgewicht: 2,3 kg

# €
730.009 Zwart | met schroefbevestiging  85,24   

730.010 Zwart | met opkliksysteem

730.009
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Elektronische toebehoren

Snoertussenschakelaar, 8077-serie
· 2 A / 250 V~ | Stroomonderbreker eenpolig

· LBH: 61 x 23 x 21 mm

· Met schroefcontacten

· Geschroefde behuizing en trekontlasting

· Verbindingsklem voor nulleider

· Voor tweedraadse platte kabel H03VVH2-F 2 x 0,75 mm2

· Voor tweedraadse ronde kabel H03VVH2-F 2 x 0,75 mm2

# €
924.0390 Gouden behuizing | Gouden wip  7,80   

Schakelaars / Toetsen

924.0390

924.1430

924.1270

Drukknopschakelaar, 3030-serie
· 2(1) A, 250 V~ | Stroomonderbreker eenpolig | T85° C 

· Draadlengte: 7,5 mm

· Geschroefde belmoer

# €
924.1430 Zwarte behuizing | Zwarte wip  2,54   

Tuimelschakelaar, 3634-serie
· 10(4) A, 250 V~ | Stroomonderbreker eenpolig | T125° C

· Klikbevestiging voor uitsparing met afmetingen 19,4 x 13 mm | Inbouwdiepte 18,8 mm

· Geschikt voor secundair schakelen van halogeenlampen

· Onverlicht, symbolen 0-I

# €
924.1270 Platte stekkeraansluitingen 4,8 mm | Zwarte behuizing | Zwarte wip  7,15   

Toebehoren
Porceleinterminal

# €

950.009
Tweepolig met bevestigingsuitsparing in het midden | Diameter uitsparing 4 mm |  

Afmetingen 24 x 22 1,02
 1,02   

950.009
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Intercompany  |  Partner  |  Country Managers

BACHMANN International
ALBANIA
Bachmann GmbH
Zlatko Zivkovic – Regional Manager
Telephone +381 69 57 75 017
Email zlatko.zivkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com

AUSTRIA
Bachmann GmbH
Heiko Bremser – Head Office Germany
Telephone +49 711 86602-120
Fax +49 711 86602-34
Email heiko.bremser@bachmann.com
Web www.bachmann.com

Burisch Elektro Systemtechnik GmbH
Percostraße 16
1220 Vienna
Telephone +43 1250 010
Fax +43 125 001 250
Email office@burisch.co.at
Web www.burisch.co.at

BELGIUM
Bachmann GmbH 
Esther Torrealday Bollar – Head Office Germany
Telephone +49 711 86602-148
Fax +49 711 86602-34
Email esther.bollar@bachmann.com
Web www.bachmann.com

Vander Elst NV – SA
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen
Telephone +32 2 242 79 59
Fax +32 2 242 26 24
Email info@vanderelst-electric.eu
Web www.vanderelst-electric.eu

BOSNIA-HERZEGOVINA
Bachmann GmbH
Zlatko Zivkovic – Regional Manager
Telephone +381 69 57 75 017
Email zlatko.zivkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com

BULGARIA
Bachmann GmbH
Zlatko Zivkovic – Regional Manager
Telephone +381 69 57 75 017
Email zlatko.zivkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com

CHINA
Bachmann Electronics Co., Ltd
No. 3, 1st Road of North Gate  
Industrial Zone Hengken
Administrative District Liaobu Town
Dongguan City, Guangdong Province, China
Telephone + 86 0769 38810001
Email apac@bachmann.com
Fax + 86 0769 38810002
Web www.bachmann.com

CROATIA
Bachmann GmbH
Zlatko Zivkovic – Regional Manager
Telephone +381 69 57 75 017
Email zlatko.zivkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com

CYPRUS
Bachmann GmbH
Zlatko Zivkovic – Regional Manager
Telephone +381 69 57 75 017
Email zlatko.zivkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com

CZECH REPUBLIC
Bachmann GmbH 
Sendi Murk – Sales Engine International
Telephone +420 725 708 468
Email sendi.murk@bachmann.com
Web www.bachmann.com

DENMARK
Bachmann GmbH
Heidi Grove – Country Manager
Telephone +49 711 86602-0
Fax +49 711 86602-34
Email heidi.grove@bachmann.com
Web www.bachmann.com

ESTONIA
Bachmann GmbH
Margo Kõrgesaar – Country Manager
Telephone +372 51 78 489
Email margo.korgesaar@bachmann.com
Web www.bachmann.com

FINLAND
Bachmann GmbH
Anne Suuronen – Country Manager
Mobile +35 840 15 10 905
Email anne.suuronen@bachmann.com
Web www.bachmann.com

FRANCE
Bachmann S.A.R.L.
Régis Lécuyer – Country Manager
Telephone +33 6 26 88 67 25
Email contact@bachmann.com

Showroom address:
Micro Parc – Bâtiment E
33, Rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France
Postal address:
BP60364 Tremblay-en-France
95942 ROISSY CDG CEDEX
Telephone +33 1 48 63 17 00
Fax +33 1 48 63 17 08
Email contact@bachmann.com
Web www.bachmann.com

GERMANY
Bachmann GmbH
Ernsthaldenstraße 33
70565 Stuttgart
Telephone +49 711 86602-0
Fax +49 711 86602-34
Email info@bachmann.com
Web www.bachmann.com

GREECE
Bachmann GmbH
Zlatko Zivkovic – Regional Manager
Telephone +381 69 57 75 017
Email zlatko.zivkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com

HONG KONG
Bachmann Hong Kong Ltd
8/F, No. 88 Hing Fat Street
Causeway Bay, Hong Kong SAR of China
Telephone +852 28 022 638
Fax +852 28 342 938
Email salesap@bachmann.com
Web www.bachmann.com

HUNGARY
Bachmann GmbH 
Heiko Bremser – Head Office Germany
Telephone +49 711 86602-120
Fax +49 711 86602-34
Email heiko.bremser@bachmann.com
Web www.bachmann.com

Burisch Villanyszerelési Rendszerek
Kereskedelmi kft.
Schweidel u. 2
1047 Budapest
Telephone +36 1 399 8020
Fax +36 1 369 5731
Email burischkft@burisch.hu
Web www.burisch.net

ICELAND
Bachmann GmbH
Telephone +49 711 86602-0
Fax +49 711 86602-34
Email info@bachmann.com
Web www.bachmann.com

IRELAND
Bachmann GmbH
Sajitha Velautham – Head Office Germany
Telephone +49 711 86602-722
Fax +49 711 86602-34
Email sajitha.velautham@bachmann.com
Web www.bachmann.com

LMC Electrical Systems 
Les McCormack
Oak House, Unit 1 Oak Park Industrial Estate
Oak Rd, Western Industrial Estate
Dublin 12
Telephone +353 14 242 414
Fax +353 14 242 411
Email sales@lmces.com
Web www.lmces.com/en

ITALY
Bachmann GmbH 
Web www.bachmann.com

Häfele Italia S.R.L.
Distribution HOME & OFFICE Solutions
Via della Valle, 69
20841 Carate Brianza
Telephone +39 0362 57 741
Fax +39 0362 57 74 477
Email info@hafele.it
Web www.hafele.com

COMM-TEC S.R.L.
Distribution Audio/Video
Via Proventa 90
48018 Faenza
Telephone +39 0546 622 080
Fax +39 0546 622 090
Email commerciale@comm-tec.it
Web www.comm-tec.it

LATVIA
Bachmann GmbH
Margo Kõrgesaar – Country Manager
Telephone +372 51 78 489
Email margo.korgesaar@bachmann.com
Web www.bachmann.com

LITHUANIA
Bachmann GmbH
Margo Kõrgesaar – Country Manager
Telephone +372 51 78 489
Email margo.korgesaar@bachmann.com
Web www.bachmann.com
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LUXEMBOURG
Bachmann GmbH 
Esther Torrealday Bollar – Head Office Germany
Telephone +49 711 86602-148
Fax +49 711 86602-34
Email esther.bollar@bachmann.com
Web www.bachmann.com

Marco Zenner S.À.R.L.
Zone Industrielle Zare Est
4385 Ehlerange
Telephone +352 44 15 441
Fax +352 45 57 73
Email contact@zenner.lu
Web www.zenner.lu

NORTHERN MACEDONIA
Bachmann GmbH
Zlatko Zivkovic – Regional Manager
Telephone +381 69 57 75 017
Email zlatko.zivkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com

MALTA
Bachmann GmbH
Zlatko Zivkovic – Regional Manager
Telephone +381 69 57 75 017
Email zlatko.zivkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com

MONTENEGRO
Bachmann GmbH
Zlatko Zivkovic – Regional Manager
Telephone +381 69 57 75 017
Email zlatko.zivkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com

NETHERLANDS
Bachmann GmbH
Web www.bachmann.com

Office Cabling Systems BV
Distributiestraat 19
4283 JN Giessen
Nederland 
Telephone +31 183 309 425
Fax +31 183 309 424
Email info@ocsystems.nl
Web www.ocsystems.nl

NORWAY
Bachmann GmbH
Violetta Braun – Head Office Germany
Telephone +49 711 86602-873
Fax +49 711 86602-34
Email violetta.braun@bachmann.com
Web www.bachmann.com

Ergoline AS
Distribution OFFICE Solutions
Oksenøyveien 80
1366 Lysaker
Telephone +47 67 58 79 79
Email post@ergo-line.com
Web www.ergo-line.com

POLAND
Bachmann GmbH
Rafal Nowakowski – Country Manager South Poland
Telephone +48 508 121 066
Email rafal.nowakowski@bachmann.com
Web www.bachmann.com

Robert Zabazny – Country Manager North Poland
Telephone +48 660 626 799
Email robert.zabazny@bachmann.com
Web www.bachmann.com

P.P.U.H EL-Team SP. Z O.O.
Al.Mlodych 26-28
41-106 Siemianowice Sl
Telephone +48 32 204 36 28
Fax +48 32 220 00 05
Email el-team@el-team.com.pl
Web www.el-team.com.pl

PORTUGAL
Bachmann S.A.
Susana Ruiz – Administrative Office

Telephone +34 93 50 41 253
Email susana.ruiz@bachmann.com

Edificio Trade Center
Avda.Corts Catalanes 5-7, 1ª Planta
08173 Sant Cugat del Valles – Barcelona
Telephone +34 93 50 41 253
Fax +34 93 50 41 273
Email info@bachmann.com
Web www.bachmann.com

DNL – Duarte Neves, L.DA
Distribution to electrical wholesalers
Qta dos Estrangeiros
Rua D, 78
2665-601 Venda do Pinheiro
Telephone +351 219 668 100
Email info@duarteneves.pt
Web www.duarteneves.pt

ROMANIA
Bachmann Romania S.R.L.
Telephone +40 269 806 730
Email razvan.dumitrache@bachmann.com

Str. Stadionului 88
551105 Medias
Telephone +40 269 806 730
Fax +40 269 846 730
Email info@bachmann.ro
Web www.bachmann.com

RUSSIA
Bachmann GmbH
Margo Kõrgesaar – Country Manager
Telephone +372 51 78 489
Email margo.korgesaar@bachmann.com
Web www.bachmann.com

Norkpalm
Pavel Poslanchik
Ryabinovaya 61A
121471 Moscow
Telephone +7 495 92 13 999
Email p.poslanchik@norkpalm.ru
Web www.norkpalm.ru

SERBIA
Bachmann GmbH
Zlatko Zivkovic – Regional Manager
Telephone +381 69 57 75 017
Email zlatko.zivkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com

SLOVAKIA
Bachmann GmbH 
Sendi Murk – Sales Engine International
Telephone +420 725 708 468
Email sendi.murk@bachmann.com
Web www.bachmann.com

SLOVENIA
Bachmann GmbH
Zlatko Zivkovic – Regional Manager
Telephone +381 69 57 75 017
Email zlatko.zivkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com

SPAIN
Bachmann S.A.
Susana Ruiz – Administrative Office
Telephone +34 93 50 41 253
Email susana.ruiz@bachmann.com

Edificio Trade Center
Avda.Corts Catalanes 5-7, 1ª Planta
08173 Sant Cugat del Valles – Barcelona
Telephone +34 93 50 41 253
Fax +34 93 50 41 273
Email info@bachmann.com
Web www.bachmann.com

SWEDEN
Bachmann GmbH
Violetta Braun – Head Office Germany
Telephone +49 711 86602-873
Fax +49 711 86602-34
Email violetta.braun@bachmann.com
Web www.bachmann.com

Andersson System
P. Andersson AB
Västra Rydsvägen 134
196 31 Kungsängen
Telephone +46 8 581 753 00
Mobile +46 70 438 20 65
Fax +46 8 581 753 01
Email info@p-andersson.se
Web www.p-andersson.se

SWITZERLAND
Bachmann GmbH 
Heiko Bremser – Head Office Germany
Telephone +49 711 86602-120
Fax +49 711 86602-34
Email heiko.bremser@bachmann.com
Web www.bachmann.com

Max Hauri AG
Weidstrasse 16
9220 Bischofszell
Telephone +41 71 42 42 525
Fax +41 71 42 42 590
Email verkauf@maxhauri.ch
Web www.maxhauri.ch

Riedo Networks Ltd – IT Infrastructure
Route de la Fonderie 6
1700 Fribourg
Telephone +41 26 50 55 000
Email info@riedonetworks.com
Web www.riedonetworks.com

TURKEY
Bachmann GmbH
Zlatko Zivkovic – Regional Manager
Telephone +381 69 57 75 017
Email zlatko.zivkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com

UK
Bachmann Electrical Engineering Ltd
James Peckitt – Country Manager
Mobile  +44 794 098 5335
Email  james.peckitt@bachmann.com

77 Farringdon Road
EC1M 3JU London
United Kingdom
Telephone +44 135 469 225
Fax +44 135 469 1614
Email sales@bachmann.com
Web www.bachmann.com

UKRAINE
Bachmann GmbH 
Alexandru Tutuianu – Sales Office

Telephone +40 269 806730
Email alexandru.tutuianu@bachmann.ro
Web www.bachmann.com

V.E.S. Group LTD
Kharkovskoye shosse 201-203 
02121 Kiev 
Telephone +380 44 36 40 004
Email bachmann@vesgroup.com.ua
Web vesgroup.com.ua

UNITED ARAB EMIRATES
Bachmann GmbH
Johanna Tauber-Jerkovic – Head Office Germany
Telephone +49 711 86602-62
Fax +49 711 86602-34
Email johanna.jerkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com
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Opmerkingen
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Opmerkingen
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Pictogrammen en betekenissen

Aanvullende informatie

Artikelnummer

Uitvoering

€ Prijs in euro

Geaarde stekkerdoos

Stekkerdoos VK (3,15 A)

Stekkerdoos UTE

Stekkerdoos Zwitserland 

(10 A)

Stekkerdoos EU

Italië / Geaarde stekker-

doos P40

Stekkerdoos Italië (10 A)

Stekkerdoosuitvoering

Schakelaar

Overspanningsbeveiliging

Net- en frequentiefilter

Kleur

Aardlekschakelaar

Automatische uitscha-

keling

Opnieuw aansluitbaar

19" Compatibel met  

19 inch rack

C Custom Module

K Keystone

USB Charger

Breedte 

Afmetingen

Onze stekkerdozen beschikken altijd over verbeterde contactbescher-

ming (shutter). 

C
Custom Module

Product dat in een leeg 

contact van een stekker-

doos wordt geschroefd.
K

Keystone

Product dat in een Custom 

Module met Keystone-mon-

tage wordt geplaatst.

Als gevolg van producttechnische redenen kunnen afmetingen en afbeel-

dingen afwijken van het getoonde. Bedankt voor uw begrip.
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   Bachmann GmbH

Ernsthaldenstr. 33 

70565 Stuttgart | Duitsland

+49 711 86602-0

+49 711 86602-34

info@bachmann.com 

www.bachmann.com

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.ergonomics.nl 
www.project-inrichting.nl


