£
Q

t-Inr

rojec




-y

i

T o

- TRASPARENZA E-LUMINOSITA SONO LE

PRINGIPALICARATIERISTIGHE DELDESIGN
- DI AREAPLAN KRISTAL. UNA COMBINAZIONE
.-.'I]I PARET! IN VETRO E LEGNO, DEDICATA:

- AL'ORGANIZZAZIONE E DIVISIONE DI
- AMBIENTI OPEN SPACE, EHE PER LE SUE.

| ";;GARATI'ERISTIGHEMATERICHEEIN GRADO
BI INESTA;URARE _UN INTENSO RAPPBRTB
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PAmlsm{gmmsmumsgrsm mguas

TRANSPARENZ UND HELLIGKEIT SIND DIE HAUPFMER_KM'M - DES DES

KRISTAL. EINE KOMBINATION: AUS GLAS- UND HOLZWANDEN FUR E‘BRG m 1
TEILUNG VON OPEN-SPACE-RAUMEN, DIE AUFGRUND IHRER MATERIALEIGENSCH T DAZU-
IMSTANDE IST, EINE INNIGE VERBINDUNG ZUM LICHT UND ZUR ARCHITEKTUR HERZUSTELLEN
AREAPLAN KRISTAL STELLT DIE INNOVATIVE, AUSSTATTUNGSLOSUNG IM PANORAMA ‘DER
TRENNWANDE DAR, EINE ENTSPRECHUNG FUR DIE'STANDIGE NACHFRAGE NACH MﬂI}ULARER'-'-'"
FLEXIBILITAT, ALSPROTAGONIST INDERAUFTEILUNG ARCHITEKTONISCHER RAUMEENTSERICHT— r
DIE WAND AUCH DEN ANFORDERUNGEN DER ANSPRUCHSVOLLSTEN PLANER. -~ -

TRANSPARENCIA Y LUMINOSIDAD SON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL DISENO DE
AREAPLAN KRISTAL. UNA COMBINACION DE PAREDES EN VIDRIO Y MADERA, DEDICADAA LA
ORGANIZACION Y DIVISION DE AMBIENTES OPEN SPACE, QUE POR SUS CARACTERISTICAS Y
MATERIALES ES CAPAZ DE INSTAURAR UNA INTENSA RELACION CON LALUZ Y LAARQUITECTURA.
AREAPLAN KRISTAL REPRESENTA UNA SOLUCION INNOVADORA DE ORGANIZACION EN EL
PANORAMA DE LAS PAREDES DIVISORIAS, UNA RESPUESTA A'LAS CONTINUAS EXIGENCIAS DE
FLEXIBILIDADMODULAR.PROTAGONISTAENLADIVISIONDELOSVOLUMENESARQUITECTONICOS,
LA PARED SATISFACE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PROYECTISTAS MAS EXIGENTES.
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THE GLASS DIVIDING WALLS CAN BE BROKEN UP WITH HORIZONTAL WOOD PANELS, WHICH CAN ALSO WORK AS SUPPORTS FOR THE
WORKTOPS, SHELVES AND ACCESSORIES. EVEN WHEN WOOD PANELS ARE MATCHED WITH THE DOORS, THE WALL STILL REMAINS LIGHT
AND LUMINOUS. DOUBLE SLIDING DOORS ARE THE IDEAL SOLUTION FOR HEAVY TRAFFICKED AREAS. THE USE OF THE WOOD PANELS ON THE
GLAZED PARTITIONS GUARANTEES GREATER PRIVACY WITHOUT GIVING UP THE LIGHT. VERTICAL WOOD PANELS UP TO THE CEILING CREATE
VERY SMART MEETING ROOMS FOR THE MORE EXCLUSIVE MOMENTS.

“LA'HAUTEU il DIE GLAS-

I TFREN_NWAND.'E KONNEN AUSGESCHNITTEN UND MIT WAAGRECHTEN HOLZPANEELEN AUSGESTATTET WERDEN, DIE AUCH ZUR TRAGENDEN

~ STRUKTUR FUR SCHREIBTISCHPLATTEN, FACHBODEN UND ZUBEHORTEILE WERDEN. AUCH WENN DIE MIT DEN TUREN KOMBINIERBAREN

- HOLZPANEELE VERWENDET WERDEN, BEHALT DIE WAND IHRE HELLIGKEIT UND LEICHTIGKEIT BEI. DER ZUTRITT MIT DOPPELTER SCHIEBETUR

~IST DIE IDEALE LOSUNG FUR STARK FREQUENTIERTE RAUME. DIE GEOMETRISCHE AUFTEILUNG EINIGER GLASELEMENTE GEWAHRLEISTET

AUCH"I_)IE ANORDNUNG ETWAS ABGESCHIRMTERER BEREICHE, OHNE DABEI AUF DIE HELLIGKEIT VERZICHTEN ZU MUSSEN. SENKRECHTE
HOLZPANEELE UBER DIE GESAMTE HOHE GRENZEN ELEGANTE KONFERENZR_AUME FUR EXKLUSlI\{E GESPRACHE AB.
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EEIAL-.IJ.'EVELLERS FOR PERFECT ALIGNMENT WITH THE FLOOR AND TO COMPENSATE ANY UNEVENNESS IN THE FLOOR OR CEILING. THE = o | i

ILES IN PAIN'IED. ALUMINIUM CREATE TWO, THREE AND FOUR WAY CONNECTIONS, VARIABLE ANGLES AND STRUCTURAL e &l

~ VERTICAL PROFI

'DOOHFRAM AMAILABLEIN HINGED OR SLIDING, DOUBLE OR 'SINGLE VERSIONS. 12 MM GLASS PANELS CAN BE FITTED INTO THE PROFILES !r-' .", | :,||'._
WEH‘!ARI _SIEQ.ISHES.TRANSPARENT 'ETCHED OR SCREEN PRINTED. 1 o s e
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GLASS METAL WOooD MELAMINE LACQUARED
VERRE METAL BOIS MELAMINIQUE LAQUE
GLAS METALL HOLZ MELAMIN LACKIERT
CRISTAL METAL MADERA MELAMINICO LACADO
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1 PARETE VETRATA 2 PARETE VETRATA SENZA REGOLAZIONE 3 PARETE MISTA 4 PARETE MISTA 5 PORTA SCORREVOLE VETRATA 6 PORTA SCORREVOLE LEGNO 1 PORTA BATTENTE VETRATA 8 PORTA BATTENTE LEGNO
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DIVIDING WALL

14 PORTA BATTENTE LEGNO
\
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COSTITUITA DA PROFILI IN ALLUMINIO CON GUARNIZIONE, POSTI A PAVIMENTO E SOFFITTO, CHE
CONTENGONO PANNELLI VETRATI SP.12 MM, NELLE FINITURE TRASPARENTE, ACIDATO E DECORATO SABBIATO, CON
PROFILO VERTICALE DI GIUNZIONE IN POLICARBONATO PER DARE CONTINUITA Al VETRI. NELIASSIEME INFERIORE
SONO INSERITI | LIVELLATORI PER REGOLARE EVENTUALI FUORI MISURA (DA 0 A +20MM). MISURE MASSIME
D’ESECUZIONE PANNELLO: LARGHEZZA 1200 MM, ALTEZZA 3000 MM. COSTITUITA DA PROFILI IN
ALLUMINIO CON GUARNIZIONE, POSTI A PAVIMENTO E SOFFITTO, CHE CONTENGONO PANNELLI IN PARTICELLE DI
LEGNO SP40 MM, NELLE FINITURE MELAMINICO, LACCATO ED ESSENZA LEGNO, PANNELLI VETRATI SP12 MM,
NELLE FINITURE TRASPARENTE ACIDATO E DECORATO SABBIATO, CON PROFILO  VERTICALE DI GIUNZIONE IN
POLICARBONATO PER DARE CONTINUITA Al VETRI, E UN PROFILO IN ALLUMINIO PER LA GIUNZIONE PANNELLO
CIECO / PANNELLO VETRO. NELUASSIEME INFERIORE SONO INSERITI | LIVELLATORI PER REGOLARE EVENTUALI
FUORI MISURA (DA 0 A +20MM). MISURE MASSIME D'ESECUZIONE PANNELLO: LARGHEZZA 1200 MM, ALTEZZA
3000 MM. COSTITUITA DA PROFILI IN ALLUMINIO, MONTANTI VERTICALI, PROFILI DI
BATTUTA, CERNIERE (INFERIORE E SUPERIORE) FISSATE AL MONTANTE E AL CRISTALLO TEMPERATO SP.10 MM.
COMPLETA DI MANIGLIA. E COSTITUITA DA UN ASSIEME DI PROFILI IN ALLUMINIO,
MONTANTI VERTICALI, TRAVERSO DI RINFORZO, BINARIO CON SEDE PER LO SCORRIMENTO DEI CARRELLI FISSATI
AL CRISTALLO TEMPERATO SP.10° MM. COMPLETA DI MANIGLIONE E GUIDA A PAVIMENTO.

E COSTITUITA DA UN ASSIEME DI PROFILI IN ALLUMINIO, MONTANTI VERTICALI, PROFILI DI BATTUTA,
CERNIERE (INFERIORE E SUPERIORE) FISSATE AL MONTANTE E AL PANNELLO TAMBURATO SP40 MM. COMPLETA
DI MANIGLIA. SI UTILIZZA QUANDO IL PAVIMENTO ED IL SOFFITTO HANNO
LIVELLI REGOLARI. COSTITUITA DA PROFILI IN ALLUMINIO CON GUARNIZIONE, POSTI A PAVIMENTO E SOFFITTO,
CHE CONTENGONO PANNELLI VETRATI SP.12 MM, CON PROFILO VERTICALE DI GIUNZIONE IN POLICARBONATO PER
DARE CONTINUITA Al VETRI. MISURE MASSIME D’ESECUZIONE PANNELLO: LARGHEZZA 1200 MM, ALTEZZA 3000 MM.

FORMED OF ALUMINIUM PROFILES WITH SEALS AT THE FLOOR AND CEILING WHICH HOLD 12 MM THICK
GLASS PANELS WITH TRANSPARENT, ETCHED OR SANDED DECORATED FINISH, WITH VERTICAL POLYCARBONATE
CONNECTING PROFILES TO GIVE CONTINUITY TO THE GLASS. LEVELLERS ARE FITTED INTO THE BOTTOM OF THE
SECTION TO COMPENSATE ANY UNEVENNESS (FROM 0 TO +20 MM). THE MAXIMUM SIZE OF THE PANEL IS WIDTH
1200 MM, HEIGHT 300 MM. FORMED OF ALUMINIUM PROFILES WITH SEALS AT THE FLOOR AND CEILING
WHICH HOLD 40 MM THICK PARTICLEBOARD PANELS WITH MELAMINE, LACQUERED OR WOOD FINISH, 12 MM THICK
GLASS PANELS WITH TRANSPARENT, ETCHED OR SANDED DECORATED FINISH, WITH VERTICAL POLYCARBONATE
CONNECTING PROFILES TO GIVE CONTINUITY TO THE GLASS, AND A FURTHER ALUMINIUM PROFILE TO JOIN THE
BLIND PANEL TO THE GLASS PANEL. LEVELLERS ARE FITTED INTO THE BOTTOM OF THE SECTION TO COMPENSATE
ANY UNEVENNESS (FROM 0 TO +20 MM). THE MAXIMUM SIZE OF THE PANEL IS WIDTH 1200 MM, HEIGHT 3000 MM.
FORMED OF ALUMINIUM PROFILES, VERTICAL UPRIGHTS, RABBETS, TOP AND BOTTOM HINGES

FIXED TO THE UPRIGHT AND 10 MM THICK TEMPERED GLASS. COMPLETE WITH HANDLE.
FORMED OF ALUMINIUM PROFILES, VERTICAL UPRIGHTS, STRENGTHENING CROSSPIECE, TRACKS WITH GROOVE FOR
THE ROLLERS FIXED TO THE 10 MM THICK TEMPERED GLASS. COMPLETE WITH LARGE HANDLE AND FLOOR GUIDES.
FORMED OF ALUMINIUM PROFILES, VERTICAL UPRIGHTS, RABBETS, TOP AND BOTTOM HINGES

FIXED TO THE UPRIGHT AND 40 MM THICK DRUMMED PANEL. COMPLETE WITH HANDLE.
LEVELLERS USED WHEN THE FLOOR AND CEILING ARE VERY EVEN. FORMED OF ALUMINIUM PROFILES WITH SEALS AT
THEBOTTOMAND TOP, WHICHHOLD THE 12 MM THICK GLASS PANELS, WITHAVERTICAL POLYCARBONATE CONNECTION
UPRIGHT TO GIVE CONTINUITY TO THE GLASS. MAXIMUM PANEL SIZE IS WIDTH 1200 MM AND HEIGHT 3000 MM.

CONSTITUEE DE PROFILS ENALUMINIUMAVEC JOINT, PLACES AU SOLETAUPLAFOND, QUI CONTIENNENT

DES PANNEAUX VITRES D'UNE EPAISSEUR DE 12 MM DANS LES FINITIONS TRANSPARENTES, ACIDIFIEES ET SABLEES,
AVEC PROFIL VERTICAL DE JONCTION EN POLYCARBONATE AFIN DE DONNER UNE CONTINUITE AUX VERRES. DANS
L'ENSEMBLE INFERIEUR, LES NIVELEURS SONT INSERES POUR REGLER LES EVENTUELLES DIMENSIONS SPECIALES
(DE 0 A +20 MM). DIMENSIONS MAXIMUM D’EXECUTION PANNEAU : LARGEUR 1200 MM, HAUTEUR 3000 MM.
CONSTITUEE DE PROFILS EN ALUMINIUM AVEC JOINT, PLACES AU SOLET AU PLAFOND QUICONTIENNENT

DES PANNEAUX EN PARTICULES DE BOIS D'UNE EPAISSEUR DE 40 MM, DANS LES FINITIONS MELAMINEES LAQUEES
ET ESSENCE DE BOIS, DES PANNEAUX VITRES D'UNE EPAISSEUR DE 12 MM, DANS LES FINITIONS TRANSPARENTES
ACIDIFIEESET SABLEES AVEC PROFIL VERTICAL DE JONCTION EN POLYCARBONATE AFIN DE DONNER UNE CONTINUITE
AUX VERRES ET UN PROFIL EN ALUMINIUM POUR LA JONCTION DU PANNEAU PLEIN / PANNEAU VITRE. DANS
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LENSEMBLE INFERIEUR, LES NIVELEURS SONT INSERES POUR REGLER LES EVENTUELLES DIMENSIONS SPECIALES
(DE 0 A +20 MM). DIMENSIONS MAXIMUM D’EXECUTION PANNEAU : LARGEUR 1200 MM, HAUTEUR 3000 MM.
CONSTITUEE DE PROFILS EN ALUMINIUM, DE MONTANTS VERTICAUX, DE PROFILS DE
BUTEE, DE CHARNIERES (INFERIEURES ET SUPERIEURES) FIXEES SUR LE MONTANT ET SUR LE VERRE TREMPE
D'UNE EPAISSEUR DE 10 MM. MUNIE DE POIGNEE. ELLE EST CONSTITUEE D'UN
ENSEMBLE DE PROFILS EN ALUMINIUM, DE MONTANTS VERTICAUX, D’UNE TRAVERSE DE RENFORT, D’UN RAIL AVEC
LOGEMENT POUR LE GLISSEMENT DES CHARIOTS FIXES AU VERRE TREMPE D’ UNE EPAISSEUR DE 10 MM. EQUIPEE
DE POIGNEE ET DE GLISSIERE AU SOL. CONSTITUEE D'UN ENSEMBLE DE PROFILS EN
ALUMINIUM, DE MONTANTS VERTICAUX, DE PROFILS DE BUTEE, DE CHARNIERES (INFERIEURES ET SUPERIEURES)
FIXEES SUR LE MONTANT ET SUR LE PANNEAU PLAQUE D’UNE EPAISSEUR DE 10 MM. MUNIE DE POIGNEE.
ON L'UTILISE LORSQUE LE SOL ET LE PLAFOND ONT DES NIVEAUX REGULIERS. CONSTITUEE
DE PROFILS EN ALUMINIUM AVEC JOINT, PLACES AU SOL ET AU PLAFOND, QUI CONTIENNENT DES PANNEAUX VITRES
D'UNE EPAISSEUR DE 12 MM, AVEC PROFIL VERTICAL DE JONCTION EN POLYCARBONATE AFIN DE DONNER UNE
CONTINUITE AUX VERRES. DIMENSIONS MAXIMUM D'EXECUTION PANNEAU : LARGEUR 1200 MM, HAUTEUR 3000 MM.

BESTEHEND AUS AM BODEN UND AN DER DECKE FIXIERTEN ALUMINIUMPROFILEN MIT DICHTUNG,
FUR DIE AUFNAHME DER VERGLASTEN PANEELE ST. 12 MM IN DEN AUSFUHRUNGEN TRANSPARENT, GEATZT UND
SANDDEKOR, MIT SENKRECHTEM VERBINDUNGSPROFIL AUS POLYCARBONAT FUR EINE PERFEKTE KONTINUITAT DER
GLASSCHEIBEN. IM UNTEREN BEREICH SIND DIE HOHENVERSTELLBAREN STELLFUSSE EINGESETZT, MIT DENEN
EVENTUELLE MASSUNGLEICHHEITEN GEREGELT WERDEN KONNEN (REGELUNG VON 0 BIS +20 MM). MAXIMALE
PANEELGROSSE: BREITE 1200 MM, HOHE 3000 MM. BESTEHEND AUS AM BODEN UND AN
DER DECKE FIXIERTEN ALUMINIUMPROFILEN MIT DICHTUNG, FUR DIE AUFNAHME DER SPANHOLZPANEELE ST. 40
MM IN DEN AUSFUHRUNGEN MELAMIN, LACKIERT UND FURNIERT UND DER VERGLASTEN PANEELE ST. 12 MM IN
DEN AUSFUHRUNGEN TRANSPARENT, GEATZT UND SANDDEKOR, MIT SENKRECHTEM VERBINDUNGSPROFIL AUS
POLYCARBONAT FUR EINE PERFEKTE KONTINUITAT DER GLASSCHEIBEN UND EINEM ALUMINIUMPROFIL FUR DIE
VERBINDUNG VON VOLLEM UND VERGLASTEM PANEEL. IM UNTEREN BEREICH SIND DIE HOHENVERSTELLBAREN
STELLFUSSE EINGESETZT, MIT DENEN EVENTUELLE MASSUNGLEICHHEITEN GEREGELT WERDEN KONNEN (REGELUNG
VON 0 BIS +20 MM). MAXIMALE PANEELGROSSE: BREITE 1200 MM, HOHE 3000 MM.
BESTEHEND AUS ALUMINIUMPROFILEN, SENKRECHTEN PFOSTEN, ANSCHLAGSPROFILEN, SCHARNIEREN (UNTEN UND
OBEN), DIE AM PFOSTEN UND AM SICHERHEITSGLAS ST. 10 MM FIXIERT SIND. MIT GRIFF.
BESTEHEND AUS VERSCHIEDENEN ALUMINIUMPROFILEN, SENKRECHTEN ~PFOSTEN, = QUERVERSTARKUNG,
GLEITSCHIENE FUR DIE AUFNAHME DER AM SICHERHEITSGLAS ST. 10 MM FIXIERTEN LAUFWAGEN. MIT GROSSEM
GRIFF UND FUSSBODENFUHRUNG. BESTEHEND AUS VERSCHIEDENEN ALUMINIUMPROFILEN,
SENKRECHTEN PFOSTEN, ANSCHLAGSPROFILEN, SCHARNIEREN (UNTEN UND OBEN), DIE AM PFOSTEN UND AN
DER WABENPLATTE ST. 40 MM FIXIERT SIND. MIT GRIFF. DIESE TUR WIRD
DANN VERWENDET, WENN DER FUSSBODEN UND DIE ZIMMERDECKE KEINE UNREGELMASSIGKEITEN AUFWEISEN.
BESTEHEND AUS AM BODEN UND AN DER DECKE FIXIERTEN ALUMINIUMPROFILEN MIT DICHTUNG, FUR DIE AUFNAHME
DER VERGLASTEN PANEELE ST. 12 MM, MIT SENKRECHTEM VERBINDUNGSPROFIL AUS POLYCARBONAT FUR EINE
PERFEKTE KONTINUITAT DER GLASSCHEIBEN. MAXIMALE PANEELGROSSE: BREITE 1200 MM, HOHE 3000 MM.

CONSTITUIDA POR PERFILES DE ALUMINIO CON JUNTA, COLOCADOS A NIVEL DEL PAVIMENTO
Y DEL TECHO, QUE CONTIENEN PANELES VIDRIADOS DE 12 MM DE ESP, EN LOS ACABADOS TRANSPARENTE, AL
ACIDO Y DECORADO ARENADO, CON PERFIL VERTICAL DE UNION EN POLICARBONATO PARA DAR CONTINUIDAD A
LOS VIDRIOS. EN EL CONJUNTO INFERIOR HAN SIDO INTRODUCIDOS LOS NIVELADORES PARA REGULAR EVENTUALES
DIFERENCIAS DE MEDIDA (DE 0 A +20MM). MEDIDAS MAXIMAS DEL PANEL: ANCHO 1200 MM, ALTO 3000 MM.
CONSTITUIDA POR PERFILES DE ALUMINIO CON JUNTA, COLOCADOS A NIVEL DEL PAVIMENTO Y DEL TECHO,
QUE CONTIENEN PANELES DE PARTICULAS DE MADERA DE 40 MM DE ESP, EN LOS ACABADOS MELAMINICO, LACADO
Y MADERA, PANELES VIDRIADOS DE12 MM DE ESP, EN LOS ACABADOS TRANSPARENTE, AL ACIDO Y DECORADO
ARENADO, CON PERFIL VERTICAL DE UNION EN POLICARBONATO PARA DAR CONTINUIDAD A LOS VIDRIOS, Y UN
PERFIL DE ALUMINIO PARA LA UNION PANEL CIEGO/ PANEL VIDRIO. EN EL CONJUNTO INFERIOR SE HAN INTRODUCIDO
LOS NIVELADORES PARA REGULAR EVENTUALES DIFERENCIAS DE MEDIDA (DE 0 A +20MM). MEDIDAS MAXIMAS DEL
PANEL: ANCHO 1200 MM, ALTO 3000 MM. CONSTITUIDA POR PERFILES DE ALUMINIO,
MONTANTES VERTICALES, PERFILES DE TOPE, BISAGRAS (INFERIOR Y SUPERIOR) FIJADAS AL MONTANTE Y AL
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- 4 ClﬁéTi\L TEMPLADO DE 10 M'NII DE ESP. DOTADA DE MANLA. ESTA CONSTITUIDA

8 :POR UN CONJUNTO DE PERFILES DE ALUMINIO, MONTANTES VERTICALES, TRAVESANO DE REFUERZO, RIEL CON

*ALOJAMIENTO PARA EL DESLIZAMIENTO DE LOS CARROS FIJADOS AL CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM DE ESP.. DOTADA

DE MANILLON Y GUIA A NIVEL DEL PAVIMENTO. ‘ ' ESTA CONSTITUIDA POR UN CONJUNTO

DE PERFILES DE ALUMINIO, MONTANTES VERTICALES, PERFILES DE TOPE, BISAGRAS (INFERIOR Y SUPERIOR)
FIJADAS AL MONTANTE Y AL PANEL ATAMBORADO DE 40 MM DE ESP.. DOTADA DE MANLA.

{3 - SE UTILIZA CUANDO EL PAVIMENTO Y EL TECHO TIENEN NIVELES REGULARES. CONSTITUIDA POR
'PERFILES DE ALUMINIO CON JUNTA, COLOCADOS A NIVEL DEL PAVIMENTO Y DEL TECHO, QUE CONTIENEN PANELES
VIDRIADOS DE 12 MM DE ESP., CON PERFIL VERTICAL DE UNION DE POLICARBONATO PARA DAR CONTINUIDAD A LOS
VIDRIOS. MEDIDAS MAXIMAS DEL PANEL: ANCHO 1200 MM, ALTO 3000 MM.
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FREZZA SPA Via Ferret, 11/9
31020 Vidor (Treviso) Italy
Phone +39 0423 987601

Fax +39 0423 987800

www.frezza.com
e-mail: info@frezza.com

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052

info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl
www.scheidingswand.net




