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Atacama 
ACT01

Capones 
ACT10

Sahara 
ACT13

����� 
ACT02

Petra 
ACT07

Yosemite 
ACT14

Halong 
ACT05

Meteora 
ACT08

Palenque 
ACT11

Marrakech 
ACT03

Zion 
ACT09

Gorkha 
ACT12

Cappadocia 
ACT04

Bamburgh 
ACT15

Calabria 
ACT06



Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering. 

Serengeti 
ACT16

Matterhorn 
ACT19

Catbells 
ACT17

Como 
ACT22 

Otago 
ACT25

Penyghent 
ACT20

Molokai 
ACT26

Dolomites 
ACT28

Jasper 
ACT21

Lucerne 
ACT23

Malham 
ACT29

Patagonia 
ACT18

Everest 
ACT27

Galapagos 
ACT30

Rainer 
ACT24

Aurora 
ACT31
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Technical information

UK D F ES

Industry Application 
Workplace, Education  
With CMHR 50kg/m3 foam: Hospitality & 
Leisure

Einsatzbereich 
Büro, Bildung,  
Mit CMHR 50kg/m3 Schaum: Hotellerie & 
Gastronomie

Application industrielle 
Lieu de travail, Education 
Avec CMHR 50kg/m3 mousse: Hôtellerie 
et loisirs

Aplicación Industrial 
Puesto de Trabajo, Educación  
Sobre 50kg/m3 foam CMHR: Sector 
Hotelero & Placer

Composition 
75% Trevira® CS Flame Retardant 
Polyester, 25% Polyester 
Non metallic dyestuffs

Zusammensetzung 
75% Trevira®
�!
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Polyester, 25% Polyester 
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Composition 
75% Trevira® CS Polyester retardateur de 
"����#
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(������� 
Teintures non métalliques

Composición 
75% Trevira® CS Poliéster resistente al 
fuego, 25% Poliéster  
Tintes no metálicos

Environment 
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Umweltfreundlich 
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Écologique 
����)>
?
�*+��-*;® Standard 100

Ambiental 
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Width 
140 cm minimum

Breite 
140 cm nutzbare Breite

Largeur 
140 cm minimum

Ancho 
140 cm mínimo

Weight 
325 g/m2 ±5% (455 g/lin.m ±5%)

Gewicht 
325 g/m2 ±5% (455 g/lfd.m ±5%)

Poids 
325 g/m2 ±5% (455 g/m.l ±5%)

Peso 
325 g/m2 ±5% (455 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance* 
Heavy duty/10 year guarantee 
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Martindale cycles

Scheuerfestigkeit* 
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Scheuertouren Martindale

Résistance à l’abrasion* 
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Resistencia a la abrasión* 
Garantía de 10 años con uso intenso 
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Flammability 
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BS 7176 Low Hazard 
BS 5852 Ignition source 5  
(over CMHR 50kg/m3 foam) 
BS 7176 Medium Hazard  
(over CMHR 50kg/m3 foam) 
DIN 4102 B1 
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(over CMHR 58kg/m3 foam) 
UNI 9175 Classe 1 IM 
Note: Flammability performance is 
dependent on components used. Our 
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been used in our tests. For composite 
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standards.

Feuersicherung 
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BS 7176 Low Hazard 
BS 5852 Ignition source 5  
(mit CMHR 50kg/m3 Schaum) 
BS 7176 Medium Hazard  
(mit CMHR 50kg/m3 Schaum) 
DIN 4102 B1 
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(mit CMHR 58kg/m3 Schaum) 
UNI 9175 Classe 1 IM 
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Flammabilité 
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BS 7176 Low Hazard 
BS 5852 Ignition source 5  
(avec CMHR 50kg/m3 mousse) 
BS 7176 Medium Hazard  
(avec CMHR 50kg/m3 mousse) 
DIN 4102 B1 
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(avec CMHR 50kg/m3 mousse) 
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(avec CMHR 58kg/m3 mousse) 
UNI 9175 Classe 1 IM 
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meubles complets satisfont aux normes 
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BS 7176 Low Hazard 
BS 5852 Ignition source 5  
(sobre 50kg/m3 foam CMHR) 
BS 7176 Medium Hazard  
(sobre 50kg/m3 foam CMHR) 
DIN 4102 B1 
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(sobre 58kg/m3 foam CMHR) 
UNI 9175 Classe 1 IM 
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depende de los componentes usados. 
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Para tests compuestos nuestros clientes 
deben asegurar si sus muebles cumplen 
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Light Fastness 
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Solidité à la lumière 
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Solidez a la luz 
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Fastness to Rubbing 
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Solidité au Frottement 
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Solidez al rozamiento 
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Cleaning 
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Wipe clean with a damp cloth or shampoo 
using proprietary upholstery shampoo.

Reinigung 
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staubsaugen. Dazu mit einem feuchten 
Tuch abwischen, oder mit einem 
speziellen Polsterschaum behandeln.

Nettoyage 
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régulièrement. Essuyer avec une étoffe 
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approprié pour tissus d’ameublement.

Limpieza 
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aspiradora frecuentemente. Bien lavar 
con un paño húmedo o con un champú 
apropiado para tapicería.

*Abrasion testing produces a wide variability 
of results even from the same test sample. The 
��	�J��	���
����)����
��
K��#���
������
��

available on our website or from our customer 
service team. Internally we specify this product 
at >35,000 cycles which we believe is realistic 
for repeatability of testing. Please be aware 
that abrasion testing alone is not a reliable 
indicator of the actual wear performance of 
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of our products that we provide a robust 10 
year guarantee (full details available).

Please note that seam performance is 
dependent on seam construction and 
needle and thread type. We recommend 
that appropriate sewing advice be taken. 

Batch to batch variations in shade may occur 
within commercial tolerances. We reserve the 
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notice. The Unregistered Design Rights and 
the Copyright in all designs are the exclusive 
property of Camira Fabrics Limited.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst 
bei gleichen Testmustern stark abweichende 
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Produkt mit >35,000 Scheuertouren, die in der 
Serienfertigung als realistisch angenommen 
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die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine 
Aussagekraft über die Langlebigkeit eines 
Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit 
unserer Produkte überzeugt und bieten daher 
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von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel 
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Handelsübliche Farbabweichungen können 
auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. 
Wir behalten uns die Änderung technischer 
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nicht registrierten Urheberrechte der 
Dessinierungen sind ausschliessliches 
Eigentum der Camira Fabrics Limited.
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sur notre site internet; vous pouvez également 
contacter notre Service Clients. Nous validons 
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qui est, d’après nous, plus réaliste dans le but 
d’obtenir une continuité égale des resultats de 
tests. Merci de noter que l’abrasion seule ne 
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et leur durabilité, c’est pour cela que nous 
vous offrons une garantie robuste de 10 ans.
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dépend de sa construction ainsi que de 
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Une variation de couleurs peut provenir 
(commercialement tolérable). Nous réservons le 
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et les droits d’auteur de tous les motifs sont la 
propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados 
muy variables incluso con la misma muestra. 
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disponible en nuestra web o se puede pedir 
al Departamento Comercial. Internamente 
����)�����
����
J�	����
�|�#���
������#
���

pensamos que es lo más realista posible en 
este caso, con una repetición de resultados 
tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de 
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el desgaste de un tejido. De hecho, estamos 
tan convencidos en la durabilidad de nuestros 
tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 
años (detalles completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura 
depende de la construcción de la costura, además 
de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos 
que se aconsejen para coser la costura.

Las variaciones de lote a lote en la sombra 
se puede producir dentro de tolerancias 
comerciales. Nos reservamos el derecho a 
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Los derechos sobre los diseños no registrados y 
los derechos de autor en todos los diseños son 
propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

Aspect - Product information

Aspect is a subtle mélange, textured fabric with a warm soft 
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muted tones along with strong contemporary accent shades.

ACT (TSR4) 0719 CD

www.camirafabrics.com

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.scheidingswand.net 
www.project-inrichting.nl


