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O/ref.: 00/3676 - GD/gd. 

VOORWERP: Tests geluidsabsorptie van scheidingswanden,  
 model KALM 43 en DB 75, plat op de grond gelegd.

V e r s l a g 

I. INHOUD VAN HET PROCES-VERBAAL 

Dit proces-verbaal bestaat uit 3 bladzijden en 4 bijlagen met, enerzijds, een 
beschrijving van de monsters en, anderzijds, de resultaten van de metingen. 

II. ALGEMEENHEDEN

De metingen werden op 19 september 2000 uitgevoerd in de laboratoria van het 
Instituut Montéfiore, op de universiteitscampus van Sart Tilman, door : 
 - mijnheer G. DUKERS, technicus werkzaam bij CEDIA. 

III. GEBRUIKTE MEETAPPARATUUR
  
-  1 Brüel & Kjaer elektronisch kalibreertoestel (94 dBSL bij 1000 Hz), 
 type 4230; serienummer: 1441391; 
-  1 Larson Davis microfoon, type 2541, serienummer 1850; 
- 1 Brüel & Kjaer kathode follower, type 2619, serienummer 971165; 
-  1 Brüel & Kjaer real-time frequentie-analysator, type 2131,  
 serienummer 680020; 
-  1 TEXAS INSTRUMENTS 990/10 computer en zijn terminals; 
-  1 Brüel & Kjaer draaiarm, type 3923, serienummer 1357258; 
-  1 Brüel & Kjaer polarisatiedoos, type 2084, serienummer 302294; 
-  1 Brüel & Kjaer geluidsbron, type 4224, serienummer 1102697. 

Sart Tilman, 01 oktober 2000
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IV. MEETOMSTANDIGHEDEN 

De metingen werden uitgevoerd overeenkomstig de technische voorschriften van 
de Belgische normen NBN S O1 - OO9 en de Europese normen EN 20354 en EN 
ISO 11654; 

- De temperatuur in het lokaal bedroeg 17° C en de relatieve 
vochtigheidsgraad bedroeg 65%. 

-  De monsters (scheidingswand KALM 43 en DB 75) bestaande uit 5 
elementen van 1000 x 2000mm waren plat op de grond gelegd in het 
midden van een weerkaatsend lokaal van 190 m³.  

-  De beschrijvingen van de monsters staan in bijlage 1 voor de KALM 43-
scheidingswand en in bijlage 3 voor de DB 75-scheidingswand, geleverd 
door de constructeur.  

-  De geluidsabsorptiecoëfficiënt van de monsters werd verkregen uitgaande 
van metingen van de terugkaatsingstijd van het eerst lege en vervolgens 
met monsters gevulde weerkaatsingslokaal.  

-  De terugkaatsingstijden van het lokaal zijn gemeten uitgaande van 
dalingscurven  van witte ruis gefilterd in banden van een derde octaaf.  

-  Voor deze tests werden twaalf registraties opgetekend in banden van een 
derde octaaf.  

-  Het rekengemiddelde van deze twaalf waarden leveren gemiddelde 
waarden op nodig voor de berekening van de geluidsabsorptiecoëfficiënt.  

-  De toegepaste formule is als volgt 
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waarbij V het volume is, uitgedrukt in m³, van het weerkaatsende zaal, 
S de oppervlakte is, uitgedrukt in m², van het monster, 
T2 de terugkaatsingstijd is, in seconden, van het met het monster gevulde lokaal, 
T1 de terugkaatsingstijd is, in seconden, van het lege lokaal. 
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V. RESULTATEN VAN DE METINGEN

De grafieken en tabellen opgenomen in bijlage 2 voor de KALM 43-
scheidingswand en in bijlage 4 voor de DB 75-scheidingswand leveren de 
geluidsabsorptiecoëfficiënten α, gemeten in banden van een derde octaaf liggend 
tussen 100 Hz en 5000 Hz, voor de plat op de grond gelegen scheidingswanden. 

Opgemaakt te Luik op 01 oktober 2000 

 De verantwoordelijke voor de metingen, De Directie van CAT CEDIA, 

 G. DUKERS J. NEMERLIN, 

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052
info@witteveen.nl

www.project-inrichting.nl
www.scheidingswand.net
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O/ref.: 00/3675 - GD/gd. 

VOORWERP: Metingen van de geluiddempingsindex voor luchtgeluiden van 
scheidingswanden van 2x1 m, model KALM 43 en DB 75.

V e r s l a g

I. INHOUD VAN HET PROCES-VERBAAL 

Dit proces-verbaal bestaat uit 3 bladzijden en 4 bijlagen met, enerzijds, een 
beschrijving van de monsters en, anderzijds, de resultaten van de metingen. 

II. ALGEMEENHEDEN 

De metingen werden op 19 september 2000 uitgevoerd in de laboratoria van het 
Instituut Montéfiore, op de universiteitscampus van Sart Tilman, door : 
 - mijnheer G. DUKERS, technicus werkzaam bij CEDIA.  

III. GEBRUIKTE MEETAPPARATUUR 

 - 1 Brüel & Kjaer elektronisch kalibreertoestel (94 dBSL bij 1000 Hz), 
   type 4230; serienummer: 1441391; 
 - 1 Larson Davis microfoon, type 2541, serienummer 1850; 
 - 1 Brüel & Kjaer kathode follower, type 2619, serienummer 971165; 

- 1 Brüel & Kjaer real-time frequentie-analysator, type 2131,  
   serienummer 680020;  
 - 1 TEXAS INSTRUMENTS 990/10 computer en zijn terminals;  
 - 1 Brüel & Kjaer draaiarm, type 3923, serienummer 1357258; 
 - 1 Brüel & Kjaer polarisatiedoos, type 2084, serienummer 302294; 
 - 1 Brüel & Kjaer geluidsbron, type 4224, serienummer 1102697. 

Sart Tilman, 01 oktober 2000
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IV. TESTMONSTERS 

 - 1° scheidingswand KALM 43, dikte 43 mm.  
 - 2° scheidingswand DB 75, dikte 75 mm.  

V. MEETOMSTANDIGHEDEN

De metingen van de geluiddempingsindex werden uitgevoerd overeenkomstig de 
technische voorschriften van de Belgische normen NBN S O1 - OO5 en de 
Europese normen EN ISO 140-3: de afmetingen van de monsters waren echter 
lager dan die voorgeschreven door de normen. 

- de oppervlakte van de opening waarin de monsters werden gemeten 
bedraagt 2 m². 

-  de monsters werden op 19 september 2000 door ons aangebracht tussen 
twee weerkaatsende kamers met eenzelfde volume van 135 m³. 

- de technische beschrijvingen van de scheidingswanden staan in bijlage 1 
voor de KALM 43 en in bijlage 3 voor de DB 75, geleverd door de 
constructeur. 

- De testkamers zijn zodanig ontworpen dat elk verlies via de zijkanten 
onmogelijk is. 

- Het geluidsignaal, in het zendlokaal, bestond uit witte ruis. 
- De geluidsdrukniveaus in de zend- en ontvanglokalen werden 

achtereenvolgens gemeten door middel van ruimte-integratie en uitgevoerd 
binnen 64 seconden. 

- de bruto geluidsisolatie wordt berekend door het verschil van deze  
niveaus : 

    Lpme - Lpmr 
- de geluiddempingsindex wordt berekend door middel van de volgende 

formule:  
   R = Lpme - Lpmr + 10 log S
              A 
waarbij S de oppervlakte is, uitgedrukt in m², van het monster, 
en A de equivalente absorptie-oppervlakte (waarbij α = 1) van het ontvanglokaal. 

A wordt berekend door middel van onderstaande formule : 

 A = 0.161 V
        T 

waarbij V het volume is, uitgedrukt in m³, van het ontvanglokaal   
en T terugkaatsingstijd, uitgedrukt in seconden, van het ontvanglokaal. 

De terugkaatsingstijd werd gemeten op een twaalftal dalingen van het 
geluidsniveau. 
De gemiddelde rekenwaarde van deze resultaten wordt gebruikt om A te 
berekenen. 
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VI. RESULTATEN VAN DE METINGEN 

De grafieken en tabellen opgenomen in bijlage 2 voor de KALM 43-
scheidingswand en in bijlage 4 voor de DB 75 - scheidingswand leveren de 
geluiddempingswaarden, gemeten in banden van een derde octaaf liggend tussen 
100 Hz en 5000 Hz. 

Opgemaakt te Luik op 01 oktober 2000 

 De verantwoordelijke voor de metingen, De Directie van CAT CEDIA, 

  

 G. DUKERS J. NEMERLIN, 
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TECHNISCHE GEBRUIKSAANWIJZING KALM 43 
SUPER.AKOESTIEK

SNT40ABV/abv_nt/DOMI/NOTICE TECHNIQUE KALM 43.doc 
19/09/2000 

• Scheidingswand model KALM 43 
• Dikte : 43 mm 
• Structuur gelakt door middel van elektroverstuiving met twee standaardkleuren 

: ZWART & ANTRACIET 
• Geanodiseerde structuur : natuurlijk 
• Op aanvraag, andere RAL : verschillende termijnen en prijzen. 
• Aluminiumkader met draagstructuur: 1 aluminiumsokkel en 1 aluminium 

dwarsbalk verbinden de verticalen.  
• Kader gemonteerd met vijzen. 
• Centrale spaanplaat, 8 mm dichtheid 600 kg/m³ 
• De panelen kunnen met drie soorten textiel worden bekleed: CATEGORIE 1,2, 

3 
• Melamineschuim (zie  technische eigenschappen) gekleefd op de 2 kanten van 

de centrale spaanplaat. De dikte van het schuim bedraagt 15 mm. 

MELAMINESCHUIM 

Melamineschuim wordt verkregen door expansie tijdens het polymerisatieproces 
van een aminoplast en is een compact schuim met zeer goede akoestische en 
thermische eigenschappen en bezit een goede klassificatie wat brandwerendheid 
betreft. 

Eigenschap   Meeteenheid  Norm  Waarden
DICHTHEID   Kg/m³   DIN 53420 8.5-11.5 
SAMENTREKKING  KPa   DIN 53421 5 - 20 
10% 
TRACTIE   KPa   DIN 53571 >120 
THERMISCHE DIF- 
FUSIECOEFFICIENT W/mK (0°C)  DIN 2612 >0.035 
BRANDWEREND- 
HEID       DIN 4102 B1 
       NFP 92-501 M1 
       NBN S21-203 A1 
       ASTM E662-83 ?  
        ATS 1000.001   ? 

VERSLAG nr 00/3675 
BIJLAGE nr 1 
DATUM 01 oktober 2000 

CAT   Cellule d’Etude et de  
CEDIA  Développement en  
  Ingénierie, Acoustique 
 Bat 28 P 32 Sart Tilman 
 Tel.: 04/366 26 51 
 Fax :04/366 26 49   
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Identificatie van het product :Ateliers BODART & VALTERKlant :

Beschrijving van het proefmonster en proefmateriaal :

00/3675Verslag nr. : 

01/10/2000datum van het verslag :

19,1125

19,5100

21,4160

18,9200

19,4250

20,5315

21,4400

23,4500

25,9630

27,7800

29,11000

31,21250

34,01600

36,12000

37,92500

38,63150

40,34000

39,15000

50

63
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Hz

R

< IVbCategorie NBN wand :

Oppervlaktemassa (kg/m2 ) :

Categorie NBN facade :

29Rw (C;Ctr) = C50_5000 =

Ctr50_5000 =

C100_5000 = 

Ctr100_5000 =

C50_3150 = 

Ctr50_3150 = 

datum van de test :

Ateliers BODART & VALTERFabricant :

 CAT-CediaProefmonster gemonteerd door : 1->2Identificatie van de proefzalen :

2Oppervlak van het proefmonster (m²) :

17

65Vochtigheid van de lucht van de testzalen (%) :

Frequentie

f

dB

Derde octaaf

Evaluatie volgens ISO 717-1 :

( ; ) dB

Evaluatie opgesteld uitgaande van de
meetresultaten verkregen door een
expertisemethode : ISO 140-3

dB

dB

dB dB

dBdB

Evaluatie volgens NBN S01-400

2bijlage nr.

-1 -4 0

-4

Campus  Universitaire du Sart-Tilman
 Bâtiment B28 - Parking 32

B-4000 Sart-Tilman (Liège 1)
Tél : +32 4 366 26 51
Fax : +32 4 366 26 49

Volume van de ontvangzaal (m3) : 135
Volume van de zendzaal (m3) : 135
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Scheidingswand Kalm 43 van 1000 * 2000 (2m 2),
dikte 43 mm.
Zie bijlagen 1, geleverd door de constructeur.

Temperatuur van de lucht van de testzalen (°C) :

scheidingswand type Kalm 43

19 September 2000
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Klant:     Ateliers BODART & VALTER 
Fabricant:    Ateliers BODART & VALTER 
Proefmonster gemonteerd door : CAT-Cedia 
Identificatie van het product:  scheidingswand type KALM 43 
Identificatie van de proefzalen: 1->2 
datum van de test :   19 september 2000 
Beschrijving van het proefmonster en proefmateriaal: 
Scheidingswand KALM 43 van 1000 x 2000 (2m²), 
dikte 43 mm. 
Zie bijlagen 1, geleverd door de constructeur. 
Oppervlak van het proefmonster (m²)  2 
Oppervlaktemassa : 
Temperatuur van de lucht van de testzalen  17  
Vochtigheid van de lucht van de testzalen  65 
Volume van de zendzaal (m³)    135 
Volume van de ontvangzaal (m³)   135 
       70
Frequentie 

f 
Hz

R 
Derde octaaf

dB 

50 
63 
80 

100 
125 
160 

19,5 
19,1 
21,4 

200 
250 
315 

18,9 
19,4 
20,5 

400 
500 
630 

21,4 
23,4 
25,9 

800 
1000 
1250 

27,7 
29,1 
31,2 

1600 
2000 
2500 

34,0 
36,1 
37,9 

3150 
4000 
5000 

38,6 
40,3 
39,1 

Grafiek: Geluiddempingsindex, R, dB 
Frequentie, f Hz 
Evaluatie volgens ISO 717-1:
Rw (C; Ctr) = 29 (-1   ;   -4) dB C50_3150 = dB C50_5000 = dB C100_5000 = 0 
Evaluatie opgesteld uitgaande van de 
meetresultaten verkregen door een 
expertisemethode: ISO-140-3 

C50_3150 = dB Ctr50_5000 = dB Ctr100_5000 = -4

Evaluatie volgens NBN SO1-400 
Categorie NBN wand: kleiner dan IVb 
Categorie NBN facade 
Verslag nr 00/3675 
datum van het verslag: 01/10/2000 
bijlage nr. 2 



Evaluatie van de geluidabsorptiecoëfficiënt
volgens NBN EN ISO 11654

Ateliers BODART & VALTERKlant :

Beschrijving :

00/3676

Datum  van de meting :

0,2125 

0,13100 

0,38160 

0,4200 

0,35250

0,34315

0,32400

0,38500

0,43630

0,52800

0,621000

0,71250

0,851600

0,912000

0,952500

0,963150

0,924000

0,885000

Frequentie
Hz

ααααs

190Volume van het proeflokaal in m 3 :

Overeenkomstig de norm NBN EN ISO 11654 :

2bijlage nr. :

αw=

01/10/2000datum van het verslag :

( )0,50

D

Geluidsabsorptie klasse :

 H

Campus  Universitaire du Sart-Tilman
 Bâtiment B28 - Parking 32

B-4000 Sart-Tilman (Liège 1)
Tél : +32 4 366 26 51
Fax : +32 4 366 26 49

Verslag nr. :

Scheidingswand : KALM 43
5 elementen van 1000 * 2000 * 43 mm die een rechthoek van
4*5 m (10m 2 ) vormen, plat op de grond gelegd in het midden
van een weerkaatsend lokaal.

Zie bijlage 1, geleverd door de constructeur.

19/09/2000
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Klant:   Ateliers BODART & VALTER datum van de meting: 
19/09/2000 
Beschrijving : 
Scheidingswand : KALM 43 
5 elementen van 1000 x 2000 x 43 mm die een rechthoek van 4x5m (10m²) 
vormen, plat op de grond gelegd in het midden van een weerkaatsend lokaal. 

zie bijlage 1, geleverd door de constructeur. 

Volume van het proeflokaal in m³:  190 0 

Frequentie 
Hz 

αS

100 
125 
160 
200 
250 
315 
400 
500 
630 
800 

1000 
1250 
1600 
2000 
2500 
3150 
4000 
5000 

0,13 
0,20 
0,38 
0,40 
0,35 
0,34 
0,32 
0,38 
0,43 
0,52 
0,62 
0,70 
0,85 
0,91 
0,95 
0,96 
0,92 
0,88 

Overeenkomstig de norm NBN EN ISO 11654 : 

αw = 0,50   (              H)

Geluidsabsorptie klasse : 

D 

Verslag nr. 00/3676 
datum van het verslag: 01/10/2000 
bijlage nr: 2 
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TECHNISCHE GEBRUIKSAANWIJZING KALM 43 
SUPER.AKOESTIEK

SNT40ABV/abv_nt/DOMI/NOTICE TECHNIQUE KALM 43.doc 
19/09/2000 

• Scheidingswand model KALM 43 
• Dikte : 43 mm 
• Structuur gelakt door middel van elektroverstuiving met twee standaardkleuren 

: ZWART & ANTRACIET 
• Geanodiseerde structuur: natuurlijk 
• Op aanvraag, andere RAL : verschillende termijnen en prijzen. 
• Aluminiumkader met draagstructuur: 1 aluminiumsokkel en 1 aluminium 

dwarsbalk verbinden de verticalen.  
• Kader gemonteerd met vijzen. 
• Centrale spaanplaat, 8 mm dichtheid 600 kg/m³ 
• De panelen kunnen met drie soorten textiel worden bekleed: CATEGORIE 1,2, 

3 
• Melamineschuim (zie  technische eigenschappen) gekleefd op de 2 kanten van 

de centrale spaanplaat. De dikte van het schuim bedraagt 15 mm. 
• 

MELAMINESCHUIM 

Melamineschuim wordt verkregen door expansie tijdens het polymerisatieproces 
van een aminoplast en is een compact schuim met zeer goede akoestische en 
thermische eigenschappen en bezit een goede klassificatie wat brandwerendheid 
betreft. 
Eigenschap   Meeteenheid  Norm  Waarden 
DICHTHEID   Kg/m³   DIN 53420 8.5-11.5 
SAMENTREKKING  KPa   DIN 53421 5 - 20 
10% 
TRACTIE   KPa   DIN 53571 >120 
THERMISCHE DIF- 
FUSIECOEFFICIENT W/mK (0°C)  DIN 52612 >0.035 
BRANDWEREND- 
HEID       DIN 4102 B1 
       NFP 92-501 M1  
     NBN S21-203 A1 
       ASTM E662-83 ?  
        ATS 1000.001   ? 

VERSLAG nr 00/3676 
BIJLAGE nr 1 
DATUM 01 oktober 2000 

CAT   Cellule d’Etude et de  
CEDIA  Développement en  
  Ingénierie, Acoustique 
 Bat 28 P 32 Sart Tilman 
 Tel.: 04/366 26 51 
 Fax: 04/366 26 49   



Evaluatie van de geluidabsorptiecoëfficiënt
volgens NBN EN ISO 11654

Ateliers BODART & VALTERKlant :

Beschrijving :

00/3676

Datum  van de meting :

0,31125 

0,17100 

0,42160 

0,38200 

0,37250

0,45315

0,42400

0,46500

0,49630

0,54800

0,621000

0,681250

0,791600

0,842000

0,872500

0,923150

0,964000

0,915000

Frequentie
Hz

ααααs

190Volume van het proeflokaal in m 3 :

Overeenkomstig de norm NBN EN ISO 11654 :

4bijlage nr. :

αw=

01/10/2000datum van het verslag :

( )0,55

D

Geluidsabsorptie klasse :

 H

Campus  Universitaire du Sart-Tilman
 Bâtiment B28 - Parking 32

B-4000 Sart-Tilman (Liège 1)
Tél : +32 4 366 26 51
Fax : +32 4 366 26 49

Verslag nr. :

Scheidingswand : DB 75
5 elementen van 1000 * 2000 * 75 mm die een rechthoek van
4*5 m (10m 2 ) vormen, plat op de grond gelegd in het midden
van een weerkaatsend lokaal.

Zie bijlage 3, geleverd door de constructeur.

19/09/2000
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Identificatie van het product :Ateliers BODART & VALTERKlant :

Beschrijving van het proefmonster en proefmateriaal :

00/3675Verslag nr. : 

01/10/2000datum van het verslag :

17,1125

12,8100

16,0160

16,1200

16,7250

18,9315

19,6400

22,5500

24,9630

29,2800

32,31000

35,21250

40,01600

43,72000

46,92500

46,23150

48,24000

45,15000

50

63

80

Hz

R

< IVbCategorie NBN wand :

Oppervlaktemassa (kg/m2 ) :

Categorie NBN facade :

28Rw (C;Ctr) = C50_5000 =

Ctr50_5000 =

C100_5000 = 

Ctr100_5000 =

C50_3150 = 

Ctr50_3150 = 

datum van de test :

Ateliers BODART & VALTERFabricant :

 CAT-CediaProefmonster gemonteerd door : 1->2Identificatie van de proefzalen :

2Oppervlak van het proefmonster (m²) :

17

65Vochtigheid van de lucht van de testzalen (%) :

Frequentie

f

dB

Derde octaaf

Evaluatie volgens ISO 717-1 :

( ; ) dB

Evaluatie opgesteld uitgaande van de
meetresultaten verkregen door een
expertisemethode : ISO 140-3

dB

dB

dB dB

dBdB

Evaluatie volgens NBN S01-400

4bijlage nr.

-1 -4 0

-4

Campus  Universitaire du Sart-Tilman
 Bâtiment B28 - Parking 32

B-4000 Sart-Tilman (Liège 1)
Tél : +32 4 366 26 51
Fax : +32 4 366 26 49

Volume van de ontvangzaal (m3) : 135
Volume van de zendzaal (m3) : 135
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B
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Scheidingswand DB 75 van 1000 * 2000 (2m 2)
dikte 75 mm.
Zie bijlagen 3, geleverd door de constructeur.

Temperatuur van de lucht van de testzalen (°C) :

scheidingswand type DB 75

19 September 2000
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Klant:     Ateliers BODART & VALTER 
Fabricant:    Ateliers BODART & VALTER 
Proefmonster gemonteerd door : CAT-Cedia 
Identificatie van het product:  scheidingswand type DVT 75 
Identificatie van de proefzalen: 1->2 
datum van de test :   19 september 2000 
Beschrijving van het proefmonster en proefmateriaal: 
Scheidingswand DVT 75 van 1000 x 2000 (2m²), 
dikte 75 mm. 
Zie bijlage 3, geleverd door de constructeur. 
Oppervlak van het proefmonster (m²)  2 
Oppervlaktemassa : 
Temperatuur van de lucht van de proefzalen  17  
Vochtigheid van de lucht van de proefzalen  65 
Volume van het zendlokaal (m³)   135 
Volume van het ontvanglokaal (m³)   135 
       70

Frequentie 
f 

Hz 

R 
Derde octaaf 

dB 

50 
63 
80 

100 
125 
160 

12,8 
17,1 
16,0 

200 
250 
315 

16,1 
16,7 
18,9 

400 
500 
630 

19,5 
22,5 
24,9 

800 
1000 
1250 

29,2 
32,3 
35,2 

1600 
2000 
2500 

40,0 
43,7 
46,9 

3150 
4000 
5000 

46,2 
48,2 
45,1 

Geluiddempingsindex, R, dB 
Frequentie, f Hz 
Evaluatie volgens ISO 717-1:
Rw (C; Ctr) = 28 (-1   ;   -4) dB C50_3150 = dB C50_5000 = dB C100_5000 = 0 
Evaluatie opgesteld uitgaande van de 
meetresultaten verkregen door een 
expertisemethode: ISO-140-3 

C50_3150 = dB Ctr50_5000 = dB Ctr100_5000 = -4

Evaluatie volgens NBN SO1-400 
Categorie NBN wand: kleiner dan IVb 
Categorie NBN facade : 
Verslag nr 00/3675 
datum van het verslag: 01/10/2000 
bijlage nr. 4

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052
info@witteveen.nl

www.project-inrichting.nl
www.scheidingswand.net


