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Hauteur / Hoogte / Höhe / Height 

Electrifiable / Bekabelbaar / Elektrifizierbar / Cable management

Largeur-Longeur / Breedte-Lengte / Breite-Länge / Width-Length

Non-électrifiable / Niet bekabelbaar / Nicht elektrifizierbar / No cable management

Profilé / Profiel / Profil / Profile

Poids / Gewicht / Gewicht / Weight

Pied / Voet / Füss / Foot  

Délais / Levertermijn / Lieferzeit / Lead time

Accessoire / Toebehoren / Zübehör / Accessory 

Magnétique /  Magnetisch / Magnetisch / Magnetic

Supplément / Meerprijs / Mehrpreis / Extras costs+ €

kg

PICTOS / PICTOGRAMMEN / LOGOS / PICTOGRAM

Emballage / Verpakking / Verpackung / Packaging

3



01.09.2019

SCREENS

4



01.09.2019

LC1

5



01.09.2019

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Panneaux écrans de séparation veticale.
Panneau aggloméré de 30 mm d’épaisseur  
gainé de textile. Les arrêtes verticales peuvent recevoir un profil 
de finition aluminium (LC1 ALU). 
Les panneaux peuvent être droit ou à forme. Les panneaux écrans 
sont fixés au plan de travail par des étriers simples ou doubles. 
Ces panneaux écrans sont oraganisables (accessoires ABV) avec 
l’utilisation du rail KBS avec supplément. Toutes variations des 
dimensions mentionnées doit faire l’objet d’un devis préalable. 
Toutes les dimensions intermédiaires sont réalisables au prix de la 
dimension supérieure.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Epaisseur: 30 mm
Stabilisation: Etriers EDK, ESK
Usage: Intérieur
Garantie: 3 ans contre tout vice de productionn en usage nor-
mal de bureau
Pérennité: 5ans
Poids: selon dimensions voir liste des poids
Packaging: Carton + film
Eco-contribution: 50% bois
Code Intrastat : 94031098
Accessoires: Etriers, rail d’organisation, conteneurs, étagère
Made in EU

ALGEMENE INFORMATIE

Verticale scheidingswanden. Met textiel overtrokken spaan-
derplaat van 30mm dikte. De verticale zijkanten kunnen wor-
den afgewerkt met een alu-profiel (LC1 ALU).
De bovenkant is recht of afgeschuind. De scheidingswanden 
worden op het werkblad bevestigd door middel van enkele of 
dubbele klemmen. Ze zijn organiseerbaarbaar (ABV acces-
soires)
mits installatie van de KBS rail op de wand. Elke variatie in 
de vermelde afmetingen dient voorafgaandelijk in offerte te 
worden bevestigd. Alle tussenmaten zijn realiseerbaar aan de 
condities van de grotere standaardmaat.

TECHNISCHE INFORMATIE 

Dikte: 30 mm
Stabiliteit: klem EDK, ESK 
Garantie: 3 jaar voor constructiefouten bij normaal gebruik in 
een kantooromgeving 
Naleveringsgarantie: 5 jaar 
Gewicht: volgens afmeting: zie de lijst met gewicht per afme-
ting 
Verpakking: Karton + folie
Eco-bijdrage: Hout
Code Intrastat: 94033011
Made in EU

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

LC1 ist ein Bildschirme Panels zur vertikalen Trennung .Es 
besteht aus einer 30mm dicken Spanplatte.
Umwickelt  mit Textil. Man kann die vertikalen Kanten  auch 
mit einem Aluminiumabschlussprofil  anfordern (LC1 ALU). 
Die Platten können grade oder in einer Form sein. Die LC1-Pa-
nels werden  entweder an ein einzelnen Schreibtisch oder 
mit einer doppelten Klemme zwischen zwei Schreibtische 
geklemmt. Bei Bedarf kann auf den Stellwänden Zubehör 
angebracht werden zur Verbesserung der Schreibtischor-
ganisation mit dem Einsatz von einer KBS Schiene  (ABV 
Zubehör). Alle Dimensionen oder Änderungen genannten 
Abmessungen bedürfen eine vorhergehenden Kostenvo-
ranschlags. Alle Zwischenmaße sind möglich zum Preis von 
nächst höheren Dimension.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Stärke: 30 mm
Stabilisierung: Klemmen EDK , ESK
Gebrauch: Im Innenbereich
Garantie: 3 Jahre gegen alle Produktionsfehler bei normalem 
Bürogebrauch
Nachlieferung: 5 Jahre
Gewicht:  je nach Abmessung siehe Gewichtstabelle
Verpackung: Karton und Thermofolie
Eco Anteil: 50% Holz
Code Intrastat: 94031099
Zubehör: Klemmen, Organisationsschiene, Container, Regal
Hergestellt in der EU

GENERAL INFORMATION

Desktop vertical separation panels. Chipboard 30 mm thick 
covered with textile.
The vertical edges can receive an aluminum finishing profile 
(LC1 ALU).
The panels can be straight or shaped. The screens are at-
tached to the worktop by a single or double clamp. These 
display panels are oraganizable (ABV accessories) with usage 
of the KBS rail supplement. Any variation of the dimensions 
mentioned must be the subject of a preliminary estimation. 
All intermediate dimensions are achievable at the price of the 
larger dimension.

TECHNICAL INFORMATION

Thickness: 30 mm
Stabilization: Stirrups EDK ESK
Usage: Indoor
Warranty: 3 years against defects in production normal office 
use
Durability: 5 years
Weight: according to dimensions see list of weight
Packaging: Carton + film
Eco-contribution: 50% wood
Intrastat Code: 94031099
Accessories: Clamps , binding post , hinge clip, container
Made in EU

LC1
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GENERAL

LC1

9

5 weeks

5 weeks

5 weeks

1200 mm

700 mm

800 > 1800 mm400 > 600 mm

0,6

0,3

9 > 27

kg

2017.08.01

FR
Les écrans LC1 sont des éléments de séparations simples, élégants et abordables.  
Sans structure apparente, entièrement recouvert de tissus, ils se fixent facilement sur le bureau, 
s’adaptant à toutes les situations. Ces surfaces textiles agréables et colorées apporteront de 
l’ordre et de la structure aux espaces de travail.

NL
De elementen uit het LC1 gamma zijn eenvoudige, elegante en toegankelijk geprijsde  
opzetwanden. Volledig gestoffeerd zonder zichtbare structuur. Ze worden gemakkelijk óp het 
bureau bevestigd al naargelang de gegeven situatie. Met hun aangename stofbekleding zullen 
ze structuur en orde brengen in de kantoorruimte

DE
Die LC1 Wände sind Elemente zur einfachen Raumteilung, elegant und erschwinglich.  
Ohne sichtbare Rahmen, komplett mit Stoff bezogen, werden sie einfach auf dem Schreibtisch 
befestigt, sie passen sich der Situation an. Die angenehmen und farbigen textilen Oberflächen 
tragen zu Ordnung und zur Organisation des Arbeitsplatzes bei

EN
The LC1 screens are simple, stylish and affordable separation elements. With no apparent  
structure and completely covered in fabric, they are easily attachable to a desk, adapting to all 
situations. These colourful textile surfaces bring order and structure to workspacess
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LC1

5-6 weeks

5-6 weeks

5-6 weeks

1200 mm

700 mm

800 > 1800 mm400 > 600 mm

0,6

0,3

9 > 27

kg

LC1 ALU / FAB

KBS 700 

KBS 1200 

(36€) (39€)

30

30

40
0 

> 
60

0
40

0 
> 

60
0

800 > 1800

800 > 1800

LC1 ALU (+10 €)

LC1 FAB

KBS

1400 > 1800
800 > 1200

60

1200700

200
200
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LC1

5-6weeks

5-6 weeks

ESK (0,365 kg)

EDK (0,465 kg)

42

70

60

Ø 8

40

120 / 180

70

45
> 

90

Ø 8

130

Finition / Eindigen / Schluss / Finish:  RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010

ESK / EDK

ESK / EDK

1200 > 1800 mm

800 > 1200 mm

x 3

x 2

150

150

105

55
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ALGEMENE INFORMATIE

Verticale scheidingswanden. Met textiel overtrokken spaan-
derplaat van 20mm dikte. 
De bovenkant is recht of afgeschuind. De scheidingswanden 
worden op het werkblad bevestigd door middel van enkele 
klemmen. Elke variatie in de vermelde afmetingen dient voo-
rafgaandelijk in offerte te worden bevestigd. Alle tussenmaten 
zijn realiseerbaar aan de condities van de grotere standaard-
maat.

TECHNISCHE INFORMATIE 

Dikte: 20 mm
Stabiliteit: klem ECO KIT, PPGM 
Gebruik: Binnen
Garantie: 3 jaar voor constructiefouten bij normaal gebruik in 
een kantooromgeving 
Naleveringsgarantie: 5 jaar 
Gewicht: volgens afmeting: zie de lijst met gewicht per afme-
ting 
Verpakking: Karton + folie
Eco-bijdrage: Hout
Code Intrastat: 94033011
Made in EU

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Panneaux écrans de séparation veticale. Panneau agglo-
méré de 20 mm d’épaisseur gainé de textile. Les panneaux 
peuvent être droit ou à forme. Les panneaux écrans sont fixés 
derrière le plan de travail par des étriers simples.Toutes va-
riations des dimensions mentionnées doit faire l’objet d’un 
devis préalable. Toutes les dimensions intermédiaires sont 
réalisables au prix de la dimension supérieure.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Epaisseur: 20 mm
Stabilisation: Etriers ECO KIT, PPGM
Usage: Intérieur
Garantie: 3 ans contre tout vice de productionn en usage nor-
mal de bureau
Pérennité: 5ans
Poids: selon dimensions voir liste des poids. 
Packaging: Carton + film
Eco-contribution: 50% bois
Code Intrastat : 94031098
Made in EU

GENERAL INFORMATION

Desktop vertical separation panels. Chipboard 20 mm 
thick covered with textile.
The panels can be straight or shaped. The screens are 
attached to the worktop by a single clamp. Any varia-
tion of the dimensions mentioned must be the subject 
of a preliminary estimation. All intermediate dimensions 
are achievable at the price of the larger dimension.

TECHNICAL INFORMATION

Thickness: 20 mm
Stabilization: Stirrups ECO KIT, PPGM
Usage: Indoor
Warranty: 3 years against defects in production normal 
office use
Durability: 5 years
Weight: according to dimensions see list of weight
Packaging: Carton + film
Eco-contribution: 50% wood
Intrastat Code: 94031099
Accessories: Clamps , binding post , hinge clip, contai-
ner
Made in EU

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

LC3 ist ein Bildschirme Panels zur vertikalen Trennung .Es 
besteht aus einer 20mm dicken Spanplatte.
Umwickelt  mit Textil. Die Platten können grade oder in ei-
ner Form sein. Die LC3-Panels werden  entweder an ein 
einzelnen Schreibtisch. Alle Dimensionen oder Änderungen 
genannten Abmessungen bedürfen eine vorhergehenden 
Kostenvoranschlags. Alle Zwischenmaße sind möglich zum 
Preis von nächst höheren Dimension.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Stärke: 20 mm
Stabilisierung: Klemmen ECO KIT , PPGM
Gebrauch: Im Innenbereich
Garantie: 3 Jahre gegen alle Produktionsfehler bei normalem 
Bürogebrauch
Nachlieferung: 5 Jahre
Gewicht:  je nach Abmessung siehe Gewichtstabelle
Verpackung: Karton und Thermofolie
Eco Anteil: 50% Holz
Code Intrastat: 94031099
Zubehör: Klemmen, Organisationsschiene, Container, Regal
Hergestellt in der EU

LC3
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FR
Les écrans LC3 sont des éléments de séparations simples, élégants et abordables. Sans structure  
apparente, entièrement recouvert de tissus, ils se fixent facilement sur le bureau ou à  
l’arrière de celui-ci, s’adaptant à toutes les situations. Ces surfaces textiles agréables et colorées  
apporteront de l’ordre et de la structure aux espaces de travail.

NL
De elementen uit het LC3 gamma zijn eenvoudige, elegante en toegankelijk geprijsde  
opzetwanden. Volledig gestoffeerd zonder zichtbare structuur. Ze worden gemakkelijk vóór het 
bureau bevestigd al naargelang de gegeven situatie. Met hun aangename stofbekleding zullen 
ze structuur en orde brengen in de kantoorruimte

DE
Die Wände LC3 sind Elemente zur einfachen Raumteilung, elegant und erschwinglich. Ohne sichtbare 
Rahmen, komplett mit Stoff bezogen, werden sie einfach hinter dem Schreibtisch befestigt, sie passen 
sich der Situation an. Die angenehmen und farbigen textilen Oberflächen tragen zu Ordnung und zur  
Organisation des Arbeitsplatzes bei 

EN
The LC3 screens are simple, stylish and affordable separation elements. With no apparent  
structure and completely covered in fabric, they are easily attachable on the back of the desktop, 
adapting to all situations. These colourful textile surfaces bring order and structure to workspaces

LC3
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LC3 5-6 weeks800 > 1800 mm400 > 600 6 > 21

kg

20

40
0 

> 
60

0

20

40
0 

> 
60

0 800 > 1800

800 > 1800

LC3 ARC + 7,5%

LC3

+ €

200

LC3
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ECO KIT / PPGM

ECO KIT / PPGM

5-6weeks

5-6 weeks

1200 > 1800 mm

800 > 1200 mm

x 3

x 2

Finition / Eindigen / Schluss / Finish:  RAL 9006

Finition / Eindigen / Schluss / Finish:  RAL 9006

ECO KIT (0,175 kg)

PPGM (0,290 kg)

75

85 > 120

8 > 40

38

8 > 30
130

L
800 > 1200 = X2

1400 > 2000 = X3

L
800 > 1200 = X2

1400 > 1800 = X3

120

150

120

150

LC3
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ALGEMENE INFORMATIE 

Lateraal scheidingspaneel met een dikte van 25 
mm. Twee spaanderplaten, vormgegeven in de 
CNC-machine worden met stof bekleed en te-
gen elkaar verlijmd. Afwijkende afmetingen buiten 
de reeds vermelde moeten eerst worden bes-
proken. Op afwijkende afmetingen binnen de  
vermelde wordt de prijs van de bovenliggende afmeting 
berekend.

TECHNISCHE INFORMATIE 

Dikte: 25 mm
Stabiliteit: bevestiging met klem onder het werkblad 
met twee stelschroeven.
Gebruik: Binnen 
Garantie: 3 jaar voor constructiefouten bij normaal ge-
bruik in een kantooromgeving 
Naleveringsgarantie: 5 jaar 
Gewicht: volgens afmeting: zie de lijst met gewicht per 
afmeting 
Verpakking: Karton + folie
Eco-bijdrage: Hout
Code Intrastat: 94033011
Made in EU

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Panneau latéral de séparation verticale de 25 mm 
d’épaisseur. Deux pièces en aggloméré de 12 mm 
d’épaisseur garnis de textile collés sont ouvragées par 
une CNC. Les deux éléments sont assemblés par col-
lage. Toutes dimensions inférieures ou supérieures à la 
matrice de la liste de prix fait l’objet d’un devis préa-
lable. Toutes les dimensions intermédiaires sont réali-
sables au prix de la dimension supérieure.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Epaisseur: 25 mm
Stabilisation: Fixation sous plan de travail, étrier com-
posé de deux verins
Garantie: 3 ans contre tout vice de production en usage 
normal de bureau
Pérennité: 5ans
Poids: selon dimensions voir liste des poids 
Packaging: Carton + film
Eco-contribution: Bois
Code Intrastat: 94033011
Made in EU

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Laterale Aufsatzblenden zur vertikalen Abschir-
mung  in 25 mm Stärke. Bestehend aus zwei 
stoffbespannten Spanplatten von 12 mm Stär-
ke, die mit CNC verarbeitet wurden. Die zwei  
Elemente sind miteinander verklebt. Alle Variationen der 
angegebenen Dimensionen bedürfen eines vorherge-
henden Kostenvoranschlags. Alle Zwischenmasse sind 
möglich zum Preis der nächst größeren Ausführung 
realisierbar.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Stärke: 25 mm
Stabilisierung: Befestigung unter der Arbeitsplatte, 
Klemmen bestehen aus zwei Schraubengewinden
Garantie: 3 Jahre gegen alle Produktionsfehler bei nor-
maler Büronutzung 
Nachlieferung: 5 Jahre
Gewicht: je nach Abmessung siehe Gewichtstabelle
Verpackung: Karton + Thermofolie
Eco Anteil: Holz
Code intrastat: 94033011
Hergestellt in den EU

GENERAL INFORMATION

Side panel vertical separation 25 mm thick. Two pieces 
of 12 mm thick chipboard textile lined (glued) CNC ma-
chined. The two elements are assembled by gluing.  All 
dimensions above or below the matrix price list is sub-
ject to a quote. Intermediate sizes are possible at the 
cost of higher size.

TECHNICAL INFORMATION

Thickness: 25 mm
Stabilization: Fixing under worktop clip consists of two 
cylinders
Warranty: 3 years against defects in production normal 
office use
Durability: 5 years
Weight: according to dimensions see list of weight
Packaging: Carton + foil
Eco-contribution: Wood
Intrastat Code: 94033011
Made in EU

P 25
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FR
Utilisé en séparation latérale ou en panneau de fond, l’écran P25 définit sans effort des espaces 
de travail colorés, agréables et toujours reconfigurables.

NL
Gebruikt als laterale opdeling of afsluiting van de werkplek. P25 zorgt voor een kleurrijke en 
flexibele indeling

DE
Eingesetzt als seiltiche Abgrenzung oder als Rückwand, bildet die Aufsatzwand P25 auf  
einfache Art und Weise farbig abgesetzte und angenehm wirkende Arbeitsräume.  
Die Aufsatzwände können leicht umgesetzt werden

EN
Used as lateral separation or bottom panel, the P25 screen defines modular colourful and  
pleasant workspaces

P 25
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P25 5-6 weeks650 > 1200400 > 500

8 > 25 MM

6,5 > 14,8

kg

400 > 500650 / 800 / 1000 / 1200

25

80
45

300
80

P 25
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STITCH

DELIVERY

If required, we can arrange the delivery of your product.
Orders > £1000 will be delivered free to any Mainland UK address.

PAYMENT TERMS

First order is paid Pro-Forma.
Account set up following delivery of (and receipt of payment for) 

openning form.

2019

-
dard design to a fabric of your choice which suites through with your scheme. 

WARRANTY

and tear and has been used for the purpose for which it was designed. 

Add 15% to pricelist price.

Add 15% to pricellist price.
Screen has been independently tested to BS EN ISO 354:2003 & BS EN ISO 11654:1997.

Product Notes: 32mm screen thickness.
Screen complies with BS EN ISO 1023-1:1997, BS EN ISO 1023-2:2000 & BS EN ISO 1023-3:2000.

CAT 1/2/3
Tissu
Stof
Stoff
Fabric

20
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ZIP
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ZIP

DELIVERY

If required, we can arrange the delivery of your product.
Orders > £1000 will be delivered free to any Mainland UK address.

PAYMENT TERMS

First order is paid Pro-Forma.
Account set up following delivery of (and receipt of payment for) 

openning form.

2019

ZIP

WARRANTY

and tear and has been used for the purpose for which it was designed. 

Product Notes: 28mm screen thickness.
Available as desk mounted only.

Choose from Black or White as standard.  Other colours POA.

CAT 1/2/3
Tissu
Stof
Stoff
Fabric

Zip

22
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SYSTEM 5
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SYSTEM 5

DELIVERY

If required, we can arrange the delivery of your product.
Orders > £1000 will be delivered free to any Mainland UK address.

PAYMENT TERMS

First order is paid Pro-Forma.
Account set up following delivery of (and receipt of payment for) 

openning form.

2019

White RAL 9003 / White RAL 9010 / Silver RAL 9006 / Graphite RAL 7024 / Black RAL 9005.

WARRANTY

and tear and has been used for the purpose for which it was designed. 

Add 15% to pricelist price.

Add 15% to pricellist price.
Screen has been independently tested to BS EN ISO 354:2003 & BS EN ISO 11654:1997.

Product Notes: 30mm screen thickness.
Screen complies with BS EN ISO 1023-1:1997 & BS EN ISO 1023-3:2000.

SYSTEM5 FULLY UPHOLSTERED SYSTEM5 MANAGEMENT RAIL

CAT 1/2/3
Tissu
Stof
Stoff
Fabric

CAT 1/2/3
Tissu
Stof
Stoff
Fabric

24
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Panneaux écrans de séparation verticale.
Cadre aluminium avec structure porteuse: une ou deux tra-
verses internes relient les montants verticaux de section 22x37 
m; cadre assemblé par vissage. La base du panneau écran est 
munie d’un socle de 56 mm de haut. Les panneaux sont en 
fibre de cellulose de 11 mm et garnie de textile. 
Toutes les finitions tissues sont épinglables (version mousse) 
excepté les produits AK. 
Toutes les dimensions intermédiaires sont réalisables au prix 
de la dimension supérieure.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Epaisseur: 37x22 mm
Stabilisation: Etriers EDC, ESC
Connexion : Jonc souple (sur demande livré gratuitement avec 
le panneau écran), connexion en L, T ou X par poteau de liaison
Usage: Intérieur
Garantie: 3 ans contre tout vice de production en usage normal 
de bureau
Pérennité: 5 ans
Poids: selon dimensions voir liste des poids 
Packaging: Carton + film
Eco-contribution: Famille: bois, métal, plastique
Code Intrastat: 94031099
Certification / Normes: TUV-GS DIN EN 1023-1/2/3
Accessoires: étriers, poteau de liaison, charnière clipsable, 
conteneur
Made in EU

ALGEMENE INFORMATIE

Verticale opzetwand. Zelfdragend aluminium kader: de verti-
cale profielen van 37 x 22 mm worden verbonden door één 
of twee horizontale en dit b.m.v. schroeven. De basis wordt 
gevormd door een sokkel van 56 mm hoog. Hierin worden 
twee inbussen aangebracht voor het ontvangen van twee 
stelschroeven. Elk element is bekabelbaar mits meerprijs. De 
panelen bestaan uit een celluloze vezelplaat van 11 mm dik 
of uit een akoestisch schuim met verschillende diktes hetgeen 
gekleefd wordt op een ondergrond van MDF. Het geheel wordt 
dan bekleed met stof.  Alle wanden met stof bekleed zijn bes-
peldbaar behalve de akoestische, AK. Afwijkende afmetingen 
buiten de reeds vermelde moeten eerst worden besproken. Op 
afwijkende afmetingen binnen de vermelde wordt de prijs van 
de bovenliggende afmeting berekend.

TECHNISCHE INFORMATIE 

Dikte: 37x22 mm
Stabiliteit: Klemmen EDC / ESC
Verbinding: b.m.v. soepele strip (op aanvraag gratis meegele-
verd). L-, T- en X-verbindingen met koppelpaal
Gebruik: binnen 
Garantie: 3 jaar voor constructiefouten bij normaal gebruik in 
een kantooromgeving 
Naleveringsgarantie: 5 jaar 
Gewicht: volgens afmeting: zie de lijst met gewicht per afmeting 
Verpakking: Karton + krimpfolie
Eco-bijdrage: in de familie van hout, metaal en plastic.
Code Intrastat: 94031099
Normen en certificaten: TUV - GS DIN EN 1023-1/2/3
Toebehoren: klemmen, koppelpaal, papermanagement, enz 
Made in EUALLGEMEINE INFORMATIONEN

Aufsatzlenden zur vertikalen Abschirmung.
Aluminiumrahmen mit einer tragenden Struktur: eine oder 
zwei interne Querstreben verbinden die vertikalen Pfosten 
von 37 x 22 mm. Die Basis der Aufsatzblende ist mit einem 
56 mm hohen Sockel versehen. Die Blenden bestehen aus 
11 mm, textilbespannten Weichfaserplatten. Alle stoffbes-
pannten Elemente sind pinbar. Alle Variationen der angege-
benen Dimensionen bedürfen eines vorhergehenden Kosten-
voranschlags. Alle Zwischenmasse sind möglich zum Preis 
der nächst größeren Ausführung realisierbar.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Stärke: 37x22 mm
Stabilisierung: Klemmen EDC , ESC
Verbindung: Flexibles Profil (bei Anfrage gratis Mitlieferung), 
L-, T- oder X-Verbindung durch ein Verbindungsprofil
Gebrauch: Im Innenbereich
Garantie: 3 Jahre gegen alle Produktionsfehler bei normalem 
Bürogebrauch
Nachlieferung: 5 Jahre
Gewicht:  je nach Abmessung siehe Gewichtstabelle
Verpackung: Karton und Thermofolie
Eco Anteil: Familie : Metall
Code Intrastat: 94031099
Bescheinigung / Normen TUV GSDIN EN 1023 1/2/3
Zubehör: Klemmen, Verbindungsprofil
Hergestellt in der EU

GENERAL INFORMATION

Desktop vertical separation panels.
Aluminum frame with supporting structure: one 
or two internal posts connect cross vertical  
section of 37x22 mm; frame assembled by screwing. The 
base panel screen provided with a base of 56 mm high. The 
panels are made of 11 mm thick cellulose fiber and lined tex-
tile. All finishes are pinable tissues except AK products. All in-
termediate sizes are possible at the cost of higher dimension.

TECHNICAL INFORMATION

Thickness: 37x22 mm
Stabilization: Stirrups EDC ESC
Connection: Soft Rush
Usage: Indoor
Warranty: 3 years against defects in production normal office 
use
Durability: 5 years
Weight: according to dimensions see list of weight
Packaging: Carton + film
Eco-contribution: 50% wood
Family: wood, metal, plastic
Intrastat Code: 94031099
Certification / Standards: TUV -GS DIN EN 1023-1/2/3
Accessories: Clamps , binding post , hinge clip, container
Made in EU

System 37
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FR
Les écrans du systeme 37 ont une structure très légère en aluminium anodisé. Opaques 
ou translucides, leur faible encombrement optimise l’espace de travail et les modules se  
personnalisent à volonté grâce aux nombreux accessoires compatibles.

NL
De opzetwanden SYSTEM 37 worden opgebouwd met fijne en lichte aluminium profielen 
die geanodiseerd ofwel gelakt worden. Vol of doorschijnend: zij nemen weinig plaats in en  
optimaliseren de werkruimte. Bovendien kunnen zij worden uitgerust met talloze toebehoren.

DE
Die Aufsatzwände SYSTEM 37 verfügen über einen sehr leichten Rahmen aus anodisiertem  
Aluminium. Undurchsichtig oder transluzent, optimiert ihr minimaler Platzbedarf den Arbeitsplatz. 
Die Module können nach Belieben mittels zahlreicher kompatibler Zubehörteile personalisiert 
werden.

EN
The SYSTEM 37 screens are made of a very light anodized aluminum. Available with  
opaque or translucent elements , their small footprint maximizes workspace modules and can be  
customised thanks to an array of accessories.

System 37
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DESKTOP SCREENS

ACCESSORIES

System 37

EDC ESC S3D37
DIABOLO

28



01.09.2019
P374 V2 / AC / PC

P371 / AK P371

5 weeks

5 weeks

800 > 2000 mm

800 > 2000 mm

400 > 600 mm

400 > 600 mm

3,1 > 15,5

3,1 > 15,5

kg

P371 P372

P374 V2 P374 AC P374 PC

AK P371 AK P372

37

56

37

56

200

AK: Acoustique / Akoestiek / Akustik / Acoustic
V2 : Verre trempé / Gehard glas / Sekuritglas / Tempered glass > 4 mm
AC: Acrylique / Acrylplaat / Acryl / Acrylic > 5 mm
PC: Polycarbonate / Polycarbonaat / Polycarbonat / Polycarbonate > 4 ou 6 mm
MA: Mélaminé / Melamine / Melamin / Melamine > 8 mm EDC ESC

L

800 > 1200 = X2

1200 > 2000 = X3

System 37

29



01.09.2019

P375 - AK P375 PC / AC

P375 V2 / AK P375 V2

5 weeks

5 weeks

800 > 1600 mm

800 > 2000 mm

500 > 600 mm

500 > 600 mm

3,3 > 8,3

3,5 > 10,3

kg

200

P375 V2 AK P375 V2

P375 AC P375 PCAK P375 AC AK P375 PC

37

56

AK: Acoustique / Akoestiek / Akustik / Acoustic
V2 : Verre trempé / Gehard glas / Sekuritglas / Tempered glass > 4 mm
AC: Acrylique / Acrylplaat / Acryl / Acrylic > 5 mm
PC: Polycarbonate / Polycarbonaat / Polycarbonat / Polycarbonate > 4 ou 6 mm

EDC ESC

L

800 > 1200 = X2

1200 > 2000 = X3

System 37
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P376 V2 / AC / PC

P376/ AK P376

5 weeks

5 weeks

800 > 2000 mm

800 > 2000 mm

400 > 600 mm

400 > 600 mm

3 > 8,6

3 > 11,5

kg

100

100
P376 AK P376

P376 V2 P376 AC P376 PC

37

37

56
56

AK: Acoustique / Akoestiek / Akustik / Acoustic
V2 : Verre trempé / Gehard glas / Sekuritglas / Tempered glass > 4 mm
AC: Acrylique / Acrylplaat / Acryl / Acrylic > 5 mm
PC: Polycarbonate / Polycarbonaat / Polycarbonat / Polycarbonate > 4 ou 6 mm

EDC ESC

L

800 > 1200 = X2

1200 > 2000 = X3

System 37
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kg

ECO P1

ECO P1 5 weeks800 > 2000 mm500 > 600 mm 7,9 > 23,5

ECO: Agloméré / Spaanplaat / Spanplatte / Chipboard > 19 mm

20

7

ECO KIT (0,175 kg)

Finition / Eindigen / Schluss / Finish:  RAL 9006

ECO KIT

ECO KIT

5 weeks

5 weeks

1200 > 1800 mm

800 > 1200 mm

x 3

x 2

75

85 > 120

8 > 40

L
800 > 1200 = X2

1200 > 2000 = X3

120

150

System 37
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DIABOLO / KIT LIAISON TRIANGULAIRE

DIMENSIONS ON PLAN

X 2

120°

90°

20

4343

System 37
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System 43 Desktop Screens
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Panneaux écrans de séparation verticale.
Cadre aluminium avec structure porteuse: une ou deux tra-
verses internes relient les montants verticaux de section 43x37 
m; cadre assemblé par vissage. La base du panneau écran re-
çoit un socle de 56 mm de haut usiné pour recevoir des étriers 
de fixation. Les panneaux sont en fibre de cellulose de 11 mm 
d’épaisseur ou en mousse acoustique ABV collée sur une base  
auto-portante. Toutes dimensions inférieures ou supérieures à la 
matrice de la liste de prixfait l’objet d’un devis préalable. Toutes les 
dimensions intermédiaires sont réalisables au prix de la dimension  
supérieure.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Epaisseur: 43 mm
Stabilisation: Etriers EDC / ESC
Connexion: Liaisons à 180° et 90°, en L, T, ou croix(poteau de 
liaison). Jonc souple livré gratuitement sur demande.
Usage: Intérieur
Garantie: 3 ans contre tout vice de production en usage nor-
mal de bureau
Pérennité: 5ans
Poids: selon dimensions voir liste des poids 
Packaging: Carton + film
Eco-contribution: 
Famille: bois, métal, plastique
Code Intrastat: 94031099
Certification / Normes: TUV-GS DIN EN 1023-1/2/3
Accessoires: Etriers, poteau de liaison, conteneurs, étagère
Made in EU

ALGEMENE INFORMATIE

Verticale opzetwand.
Zelfdragend aluminium kader: de verticale profielen van 
43 x 37 mm worden verbonden door één of twee horizon-
tale en dit b.m.v. schroeven. De basis wordt gevormd door 
een sokkel van 56 mm hoog. Hierin worden twee inbussen 
aangebracht voor het ontvangen van twee stelschroeven. 
Elk element is bekabelbaar mits meerprijs. De panelen 
bestaan uit een celluloze vezelplaat van 11 mm dik of uit 
een ABV akoestisch schuim van variabele dikte hetgeen 
gekleefd wordt op een ondergrond van MDF. Het geheel 
wordt dan bekleed met stof. Afwijkende afmetingen buiten 
de reeds vermelde moeten eerst worden besproken. Op 
afwijkende afmetingen binnen de vermelde wordt de prijs 
van de bovenliggende afmeting berekend.

TECHNISCHE INFORMATIE 

Dikte: 43 mm
Stabiliteit: Klemmen EDC / ESC
Verbinding: b.m.v. soepele strip (op aanvraag gratis meege-
leverd). L-, T- en X-verbindingen met koppelpaal
Gebruik: binnen 
Garantie: 3 jaar voor constructiefouten bij normaal gebruik 
in een kantooromgeving 
Naleveringsgarantie: 5 jaar 
Gewicht: volgens afmeting: zie de lijst met gewicht per afmeting 
Verpakking: karton + krimpfolie
Eco-bijdrage: in de familie van hout, metaal en plastic
Code Intrastat: 94031099
Normen en certificaten: TUV - GS DIN EN 1023-1/2/3
Toebehoren: Klemmen, koppelpaal, papermanagement, 
enz
Made in EU

GENERAL INFORMATION

Desktop vertical separation panels.
Aluminum frame with supporting structure: one or two internal 
posts connect cross vertical section of 43x37 m; frame assem-
bled by screwing. The base panel screen receives a base 56 
mm high machined to receive clamps. The panels are made of 
cellulose fiber 11 mm thick acoustic foam bonded to a base of 
self-supporting. All dimensions above or below the matrix price 
list are subject to specific quotes. All quote intermediate sizes 
are possible at a higher cost.

TECHNICAL INFORMATION

Thickness: 43 mm
Stabilization: Stirrups EDC / ESC
Connection: Connection to 180 ° and 90 °, L, T,cross, (post 
bond).
Rushflexible supplied free on request
Usage: Indoor
Warranty: 3 years against defects in production normal office use
Durability : 5 years
Weight: according to dimensions see list of weight
Packaging: Carton + film
Eco-contribution : 50% metal
Family: Wood, metal, plastic
Intrastat Code: 94031099
Certification / Standards: TUV -GS DIN EN 1023-1/2/3
Accessories: Clamps, containers , shelving
Made in EU

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Aufsatzblenden zur vertikalen Abschirmung.
Aluminiumrahmen mit einer tragenden Struktur: eine oder zwei 
interne Querstreben verbinden die vertikalen Pfosten von 43 x 
37 mm. Die Basis der Aufsatzblende hat einen Sockel von 56mm 
Höhe um die Befestigungswinkel aufzunehmen.Die Blenden sind 
aus 11 mm Weichfaserplatten oderaus ABV Austikschaumstoff 
in variablen durchmesser, die mit einer selbsttragenden Platte 
verklebt sind. Alle Variationen der angegebenen Dimensionen 
bedürfen eines vorhergehenden Kostenvoranschlags. Alle 
Zwischenmasse sind möglich zum Preis der nächst größeren 
Ausführung realisierbar.

TECHNISCHE INFORMATIONEN 

Stärke: 43 mm
Stabilisierung : Klemmen EDC / ESC
Verbindung: Verbindung 180° und 90° im L , T oder Kreuz 
(Verbindungspfosten). Flexibles Profil kostenlos auf Anfrage
Gebrauch: Im Innenbereich
Garantie: 3 Jahre gegen alle Produktionsfehler bei normalem 
Bürogebrauch
Nachlieferung: 5 Jahre
Gewicht: Je nach Abmessung siehe Gewichtstabelle
Verpackung: Karton und Thermofolie
Eco Anteil: Familie : Holz, Metall, Kunststoff
Code Intrastat: 94031099
Bescheinigung / Normen : TUV-GS DIN EN 1023-1/2/3
Zubehör: Klemmen, Verbindungspfosten, Container, Regal-
bord
Hergestellt in der EU

System 43 Desktop Screens
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FR
Les panneaux écrans du System 43 combinent une séparation visuelle élégante avec une  
excellente réduction sonore. Ils peuvent intégrer des éléments transparents ou translucides 
et chaque face est capable d’accueillir des accessoires de rangement et de classement.  
Les panneaux écrans System 43 se fixent facilement sur les bureaux à l’aide d’étriers  
métalliques discrets, solides et ajustables.

NL
De reeks System 43 verenigt een visuele scheiding met een uitstekende geluidsabsorptie. Ook 
doorschijnende elementen kunnen geïntegreerd worden. Beide zijdes kunnen ook voorzien  
worden van papermanagement en andere toebehoren. De panelen worden b.m.v. degelijke en 
discrete metalen klemmen gemakkelijk bevestigd op de bureelbladen

DE
Die Aufsatzwände System 43 vereinen eine visuell elegante Raumteilung mit einer  
exzellenten Schallreduktion. Die Module werden auch mit transparenten oder durchscheinen-
den Füllungen gefertigt. Vorder- und Rückseiten können Ordnungszubehör zur Verbesserung 
der Schreibtischorganisation aufzunehmen. Die Aufsatzwände System 43 werden einfach auf 
dem Schreibtisch mit Hilfe unauffällig angebrachter, kräftiger und justierbarer Metallklemmen  
befestigt.

EN
The System 43 screen panels combine an elegant visual separation with excellent noise  
reduction. They may incorporate transparent or translucent elements on each side that are able 
to accommodate accessories for storage. System 43 screens panels are easily attachable to a 
desk using discrete metal clamps, which are strong and adjustable.

System 43 Desktop Screens
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P432 / AK P432 5 weeks

5 weeks

800 > 2000 mm

800 > 2000 mm

400 > 600 mm

400 > 600 mm

3 > 10,5

3,5 > 12

kg

P431 / AK P431

P431

P432

AK P431

AK P432

43

56

43

56

200

EDC ESC

L

800 > 1200 = X2

1200 > 2000 = X3

AK: Acoustique / Akoestiek / Akustik / Acoustic

System 43 Desktop Screens
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AK P435 V2 / PC

P435 V2 / PC / AC

5 weeks

5 weeks

800 > 2000 mm

800 > 2000 mm

500 > 800 mm

500 > 800 mm

3 > 7,5

3,5 > 8,6

kg

P435 V2

P435 PC

AK P435 V2

AK P435 PC AK S435 AC

43

56

200

43

56

200

EDC ESC

L

800 > 1200 = X2

1200 > 2000 = X3

AK: Acoustique / Akoestiek / Akustik / Acoustic
V2 : Verre trempé / Gehard glas / Sekuritglas / Tempered glass > 4 mm
AC: Acrylique / Acrylplaat / Acryl / Acrylic > 6mm
PC: Polycarbonate / Polycarbonaat / Polycarbonat / Polycarbonate > 6 mm

System 43 Desktop Screens
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AK P436 V2 / PC

P436 V2 / PC / AC

5 weeks

5 weeks

800 > 2000 mm

800 > 2000 mm

500 > 800 mm

500 > 800 mm

2,5 > 7

3 > 8

kg

P436 V2

P436 PC

AK P436 V2

AK P436 PC P435 AC

43

56

43

56

200

EDC ESC

L

800 > 1200 = X2

1200 > 2000 = X3

AK: Acoustique / Akoestiek / Akustik / Acoustic
V2 : Verre trempé / Gehard glas / Sekuritglas / Tempered glass > 4 mm
AC: Acrylique / Acrylplaat / Acryl / Acrylic > 6mm
PC: Polycarbonate / Polycarbonaat / Polycarbonat / Polycarbonate > 6 mm

200

Max 1200

Max 1200

System 43 Desktop Screens
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ESC (0,355 kg)

8 > 50

16 > 44

30

D 110

50 43
80

EDC / ESC

EDC / ESC

5 weeks

5 weeks

1200 > 2000 mm

800 > 1200 mm

x 3

x 2

EDC (0, 665 kg)

150

150

Finition / Eindigen / Schluss / Finish:  RAL 9006 - RAL 9010

System 43 Desktop Screens
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KBS 5 weeks800 > 2000 mm100 x 15 mm 1 > 2,4

kg

KBS

800 > 2000

K4D

K3D

K4D

5 weeks

5 weeks

1200 > 2070 mm

1200 > 2070 mm

30 x 30 mm

43 x 43 mm

10 > 50

10 > 50

kg

120°

DIABOLO
KIT LIAISON TRIANGULAIRE
X2

K3D43

20

System 43 Desktop Screens

90°

4343
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WALLS
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Cloison de séparation verticale.
Cadre aluminium avec structure porteuse: une ou deux tra-
verses internes relient les montants verticaux de section 22x37 
mm; cadre assemblé par vissage. La base de la cloison est 
munie d’un socle de 56 mm de haut qui reçoit deux inserts per-
mettant l’insertion des deux vérins pour un réglage de 15mm. 
Toutes les finitions tissus sont épinglables excepté les produits AK. 
Toutes les dimensions intermédiaires sont réalisables au prix 
de la dimension supérieure.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Epaisseur: 37x22 mm
Stabilisation: Piètements PT1/37
Panneaux écrans > Etriers EDC, ESC
Connexion: Jonc souple (compris dans le prix), connexion en 
L, T ou X par poteau de liaison
Usage: Intérieur
Garantie: 3 ans contre tout vice de production en usage nor-
mal de bureau
Pérennité: 5 ans
Poids: selon dimensions voir liste des poids
Packaging: Carton + film
Famille: bois, métal, plastique
Code Intrastat: 94031099
Certification / NormesTUV-GS DIN EN 1023-1/2/3
Accessoires: Piètement, poteau de liaison, charnière clip-
sable, étagère, départ mur, départ armoire.
Made in EU

ALGEMENE INFORMATIE

Verticale scheidingswand.
Zelfdragend aluminium kader: de verticale profielen van 37 x 22 mm 
worden verbonden door één of twee horizontale en dit b.m.v. schroe-
ven. De basis wordt gevormd door een sokkel van 56 mm hoog. 
Hierin worden twee inbussen aangebracht voor het ontvangen van 
twee stelschroeven. Elk element is bekabelbaar mits meerprijs. Het 
geheel wordt dan bekleed met stof.  Alle wanden met stof bekleed zijn  
bespeldbaar behalve de akoestische, AK. Afwijkende afmetingen 
buiten de reeds vermelde moeten eerst worden besproken. Op 
afwijkende afmetingen binnen de vermelde wordt de prijs van de 
bovenliggende afmeting berekend.

TECHNISCHE INFORMATIE 

Dikte: 37x22 mm
Koppelpaal: Variabele hoeken kunnen worden gerealiseerd 
met een soepel kunststof scharnier over de ganse hoogte
Stabiliteit: voetsteunen PT1 / 37
Verbinding: b.m.v. soepele strip (in de elementprijs inbegre-
pen). L-, T- en X-verbindingen met koppelpaal.
Gebruik: binnen 
Garantie: 3 jaar voor bij normaal gebruik in een kantooromgeving 
Naleveringsgarantie: 5 jaar 
Volgens afmeting: zie de lijst met gewicht per afmeting 
Verpakking: karton + krimpfolie
Eco-bijdrage: in de familie van hout, metaal en plastic.
Code Intrastat: 94031099
Normen en certificaten : TUV - GS DIN EN 1023-1/2/3
Toebehoren: voetsteunen, koppelpaal, eindpaal, enz.
Made in EU

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Stellwand zur vertikalen Abschirmung.
Aluminiumrahmen mit einer tragenden Struktur: eine oder 
zwei Traversen verbinden die vertikalen Pfosten von 37 x 22 
mm. Die Basis der Stellwand hat einen Sockel von 56 mm 
Höhe mit zwei Bolzen um zwei Stellschrauben aufzunehmen 
zur Höhenverstellung von 15 mm. Alle Stoffbespannten 
Ausführungen sind pinbar ausser den AK Produkten. Alle 
Variationen der angegebenen dimensionen bedürfen eines 
vorhergehenden Kostenvoranschlags. Alle Zwischenmasse 
sind zum Preis der nächst größeren Ausführung realisierbar.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Stärke: 37x22 mm
Stabilisierung: Füsse PT1/37
Verbindung: flexibles Profiel (im Preis inbegriffen) L,T oder X 
verbindung durch ein verbindung pros profiel.
Gebrauch: im Innenbereich
Garantie: 3 Jahre gegen alle Produktionsfehler bei normalem 
Bürogebrauch
Nachlieferung: 5 Jahre
Gewicht: je nach Abmessung siehe Gewichtstabelle
Verpackung : Karton + Thermofolie
Eco Anteil: Familie : Holz, Metall, Kunststoff
Code intrastat: 94031099
Bescheinigung / Normen: TUV-GS DIN EN 1023-1/2/3
Zubehör: Füsse, Verbindungspfosten, Scharnier zum Klipsen, 
Regalböden, Wandanschluss, Schrankanschluss
Made in EU

GENERAL INFORMATION

Vertical separation Partition panel/Wall
Aluminum frame with supporting structure: one 
or two internal posts connect cross vertical  
section 37x22mm; frame assembled by screwing. The base 
of the partition is provided a base 56 mm high receiving two 
inserts for insertion of two cylinders for adjustment of 15mm.  
All fabrics finishes are pinable except AK products. All inter-
mediate sizes are possible at the cost of the higher dimen-
sion.

TECHNICAL INFORMATION

Thickness: 37x22 mm
Stabilization: Legs PT1/37
Connection: Soft Rush
Usage: Indoor
Warranty: 3 years against defects in production normal office use
Durability: 5 years
Weight: according to dimensions see list of weight
Packaging : Carton + film
Eco-contribution: Family: wood, metal, plastic
Intrastate Code: 94031099
Certification / Standards: TUV -GS DIN EN 1023-1/2/3
Accessories: Frame , post bond, snap hinge , shelf
Made in EU

System 37 
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FR
La collection System 37 se caractérise par un profil en aluminium laqué très fin et léger,  
permettant d’innombrables configurations élégantes et toujours évolutives. Les modules sont 
translucides ou opaques, disponibles dans un large choix de tissus, et peuvent être équipés 
de divers niveaux d’absorption acoustique. Le système supporte également de nombreux  
accessoires et se pose très facilement.

NL
De panelen van het gamma System 37 worden opgebouwd met fijne en lichte aluminium  
profielen die geanodiseerd ofwel gelakt worden De elementen laten ontelbare configuraties toe.  
De wanden kunnen doorschijnend worden uitgevoerd of bekleed met een grote keuze aan  
stoffen of kunststoffen, ook bieden zij verschillende akoestische oplossingen. Uiteraard is er een 
uitgebreid gamma aan toebehoren en organisatiemiddelen voorzien.

DE
Die Stellwandserie System 37 zeichnet sich durch ein feines und leichtes Aluminiumpro-
fil aus, das unzählig erweiterbare elegante Konfigurationen zuläßt. Die Module, lichtdurchläs-
sig oder undurchsichtig, sind in einer großen Anzahl von Stoffen verfügbar und können mit  
verschiedenen akustischen Absorptionsniveaus ausgestattet werden. Zahlreiches Zubehör 
ergänzt dieses System. Die Stellwände System 37 sind leicht und einfach aufzustellen.

EN
The partitioning element of the System 37 collection features a very thin and light lacquered 
aluminium profile, allowing countless ever-evolving and elegant configurations. The modules 
which are translucent or opaque are available in a wide choice of fabrics and can be equipped 
at various sound absorption levels. The system also has a number of accessories and is easy to 
install .

System 37 
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5 weeks

5 weeks600 > 1200 mm

S371 H / S372 H

S371 / S372

5 weeks

5 weeks

800 > 1600 mm

600 > 1200 mm

1400 > 1800 mm

1400 > 1800 mm

11,5 > 29

8,1 > 23

kg

S371

S372

AK S371 

AK S372

S371 H

S371 H

AK S371 H

AK S372 H

37

37

56
56

10
0

10
0

1100
1100

200 200

AK: Acoustique / Akoestiek / Akustik / Acoustic
MA: Mélaminé / Melamine / Melamin / Melamine > 8 mm

System 37 
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S375

S374

5 weeks

5 weeks

800 > 1600 mm

600 > 1200 mm

1400 > 1800 mm

1400 > 1800 mm

9,6 > 18,6

8 > 20,7

kg

S374 V2 S374 AC S374 PC

S375 V2 AK S375 V2 S375 AC S375 PCAK S375 AC AK S375 PC

37

37

56
56

10
0

1100

AK: Acoustique / Akoestiek / Akustik / Acoustic
V2 : Verre trempé / Gehard glas / Sekuritglas / Tempered glass > 4 mm
AC: Acrylique / Acrylplaat / Acryl / Acrylic > 3-5 mm
PC: Polycarbonate / Polycarbonaat / Polycarbonat / Polycarbonate > 4-6 mm
MA: Mélaminé / Melamine / Melamin / Melamine > 8 mm

System 37 
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S376 / AK S376 5 weeks800 > 2000 mm1000 > 1300 mm 7,7 > 25

kg

S376 AK S376
37

56
10

0

AK: Acoustique / Akoestiek / Akustik / Acoustic
MA: Mélaminé / Melamine / Melamin / Melamine > 8 mm

ECO S5 5 weeks

5 weeks

5 weeks

800 > 1200 mm

800 > 1200 mm

800 > 1200 mm

1600 > 2800 mm

1600 > 1800 mm

1600 > 1800 mm

12 > 20

9 > 17

12,8 > 21,6

kg

ECO S1 

ECO S4

ECO S1 ECO S4 PC

ECO

ECO S5

37

20

37

7

PC: Polycarbonate / Polycarbonaat / Polycarbonat / Polycarbonate > 4z-6 mm
MA: Mélaminé / Melamine / Melamin / Melamine > 8 mm
ECO: Agloméré / Spaanplaat / Spanplatte / Chipboard > 19 mm

System 37 
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KDM / KDA

S3D37

5 weeks

5 weeks

1200 > 2070 mm

1200 > 2070 mm

37 x 18 mm

45° > 270°

30 x 30 mm

0,66 > 1,13

0,55 > 2,8

kg

KDM DEPART MUR / KDA DEPART ARMOIRES4D37

K3D43

X 2

90°

4343
37

10

EXÉCUTION STANDARD: Aluminium anodisé naturel
STANDAARD UITVOERING: Aluminium naturel geanodiseerd
STANDARDAUSFÜHRUNG: Aluminium naturel anodisiert
STANDARD FINISHING: Natural anodized aluminium profile

KCH

3030

PT1 (1,55 kg)

65

500

Finition / Eindigen / Schluss / Finish:  RAL 9006

5

200

PT1

KCH

5 weeks

5 weeks1200 > 2070 mm30 x 30 mm

1,55

0,24 > 0,41

kg

System 37 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Cloison de séparation verticale.
Cadre aluminium avec structure porteuse: une ou deux tra-
verses relient les montants verticaux de section 43x37mm; 
cadre assemblé par vissage. La base de la cloison est munie 
d’un socle de 56 mm de haut qui reçoit deux inserts permet-
tant l’insertion des deux vérins pour un réglage de 15mm.
Electrification possible en option. Toute dimension inférieure 
ou supéieure à la matrice de la liste de prix fait l’objet d’un 
devis préalable.Toutes les dimensions intermédiaires sont réa-
lisables au prix de la dimension supérieure.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Epaisseur: 43 mm
Connexions: Jonc Souple (sans outil, livré avec les cloisons). 
Liaisons à 180° et 90°, en L, T, ou croix (poteau de liaison). 
Pour les angles variables, liaison par charnière clipsable.
Stabilisation: Piètements TG2. Utiliser les pieds TG1 dans la 
fabrication avec le canal passe câble
Usage: Intérieur
Garantie: 3 ans contre tout vice de production en usage normal 
de bureau.
Pérennité: 5ans
Poids: selon dimensions voir liste des poids
Packaging: Carton + film
Famille: bois, métal, plastique
Code Intrastat : 94031098
Certification / Normes: TUV-GS DIN EN 1023-1/2/3
Accessoires: Piètement, poteau de liaison, charnière clipsable, fixations
Electrification: Utilisation du canal passe câble TG1
Made in EU

ALGEMENE INFORMATIE

Verticale scheidingswand.
Zelfdragend aluminium kader: de verticale profielen van 43 x 
37 mm worden verbonden door één of twee horizontale en dit 
b.m.v. schroeven. De basis wordt gevormd door een sokkel van 
56 mm hoog. Hierin worden twee inbussen aangebracht voor 
het ontvangen van twee stelschroeven. Elk element is bekabel-
baar mits meerprijs. Het geheel wordt dan bekleed met stof. 
Afwijkende afmetingen buiten de reeds vermelde moeten eerst 
worden besproken. Op afwijkende afmetingen binnen de ver-
melde wordt de prijs van de bovenliggende afmeting berekend. 

TECHNISCHE INFORMATIE 

Dikte: 43 mm
Verbinding: b.m.v. soepele strip (geleverd met partities). L-, 
T- en X-verbindingen met koppelpaal. Variabele hoeken kun-
nen worden gerealiseerd met een soepel kunststof scharnier.
Stabiliteit: voetsteunen TG2. Bij toepassing van de bekabelbare 
sokkel moet de TG1 voetsteun worden gebruikt
Gebruik: binnen 
Garantie: 3 jaar voor constructiefouten bij normaal gebruik in 
een kantooromgeving 
Naleveringsgarantie: 5 jaar 
Gewicht: volgens afmeting: zie de lijst met gewicht per afmeting 
Verpakking: karton + krimpfolie
Eco-bijdrage: in de familie van hout, metaal en plastic
Code Intrastat: 94031099
Normen en certificaten: TUV - GS DIN EN 1023-1/2/3
Toebehoren: voetsteunen, koppelpaal, bevestiging aan bureel, enz.
Bekabeling: bekabelbare sokkel mits meerprijs voetsteun TG1
Made in EU

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Stellwand zur vertikalen Abschirmung
Aluminiumrahmen mit einer tragenden Struk-
tur: eine oder zwei Querstreben verbinden die  
senkrechten Pfosten von 43 x 37 mm. Die Basis der Wand 
besteht aus einem 56 mm hohen Sockel, der zwei Bohrun-
gen versehen ist  um die zwei Stellschrauben für eine Höhen-
verstellung von 15 mm aufzunehmen. Elektrifizierung möglich 
als Option. Alle Variationen der angegebenen Dimensionen 
bedürfen eines vorhergehenden Kostenvoranschlags. Alle 
Zwischenmasse sind möglich zum Preis der nächst größeren 
Ausführung realisierbar.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Stärke: 43 mm
Verbindung: flexibles Profil (mit Partitionen geliefert)
Verbindung von 180 und 90°, im L, T, (Verbindungsprofil)
Für beliebige Winkel Verbindung mit einem eingeklipsten Scharnier.
Stabilisierung: Fuss TG2. Bei Elektrifizierung bitte den Fuss 
TG1 verwenden.
Gebrauch: im Innenbereich
Garantie: 5 Jahre gegen alle Produktionsfehler bei normaler Büronutzung
Nachlieferung: 5 Jahre
Gewicht: Je nach Abmessung siehe Gewichtstabelle
Verpackung: Karton + Thermofolie
Eco Anteil Familie : Holz, Metall, Kunststoff
Code Intrastat: 94031099
Bescheinigung / Normen TUV-GS DIN EN 1023- 1/2/3
Zubehör: Füsse, Verbindungsprofil, klipsbares Scharnier, Verbindung
Elektrifizierung: Verwendung des Kabelkanals TG1
Hergestellt in der EU

GENERAL INFORMATION

Vertical separation panel.
Aluminum frame with supporting structure: one or two cross 
connect the uprights section 43x37mm; frame assembled by 
screwing. The base of the partition is provided with a base 
of 56 mm height receiving two inserts for insertion of the two 
cylinders for adjusting 15mm. Electrification possible option. 
The panels are made of 11 mm thick cellulose fiber foam 
or 15 mm thick Melamine. Any different dimension than the 
matrix of the price list is subject to a preliminary estimate. 
All intermediate sizes are possible at the cost of the higher 
dimension.

TECHNICAL INFORMATION

Thickness: 43 mm
Connections: Soft Rush (comes free with partitions) 
Connections 180 ° and 90 °, L, T, X(post cross linking)
For variable angles, hinge connection clips any height
Stabilization: Legs TG2. Use TG1 feet in the making with the 
cable channel passes
Usage: Indoor
Warranty: 3 years against defects in production normal office use
Durability: 5 years
Weight: according to dimensions see list of weight
Packaging : Carton + film
Family: Wood, metal, plastic
Intrastate Code: 94031099
Certification / Standards: TUV -GS DIN EN 1023-1/2/3
Accessories: Frame , post bond, Desk Mount
Electrification: Using the cable channel passes TG1
Made in EU

System 43 
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FR
Les éléments du système 43 offent une séparation visuelle, robuste et élégante combinée à 
une excellente réduction sonore. Modulable, rigide et extrêmement évolutif le système 43 peut 
intégrer des éléments transparents ou translucides et chaque face est capable d’accueillir des 
accessoires de rangement et de classement.

NL
De elementen uit de reeks System 43 bieden zowel een elegante visuele scheiding als een hoo-
gwaardige geluidsabsorptie. De modules zijn uitermate flexibel en kunnen uitgevoerd worden 
in zowel doorschijnende als volle panelen. Toebehoren kunnen aan beide zijdes gemakkelijk 
worden bevestigd.

DE
Die Elemente des System 43 bieten eine visuell elegante Raumteilung, kombiniert mit einer exzellenten 
Schalldämmung. Modular aufgebaut und unbegrenzt erweiterungsfähig, integriert das System 43 auch 
transparente und durchscheinende Wandelemente. Beidseitig kann bei Bedarf auf den Stellwänden  
Zubehör zur Verbesserung der Schreibtischorganisation angebracht bzw. eingehängt werden.

EN
The elements of the System 43 combine an elegant visual separation with excellent noise reduction.  
Extremely modulable, the system can integrate the System 43 transparent or translucent ele-
ments and each side is able to accommodate accessories for storage and filing.

System 43 
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kg

K1

K1 BRIK AK K1 BRIK

AK K1

K2H AK K2H

43

43

56

56

AK: Acoustique / Akoestiek / Akustik / Acoustic
MA: Mélaminé / Melamine / Melamin / Melamine > 8mm

K2 / AK K2H

K1 BRIK / AK K1 BRIK

K1 / AK K1

5 weeks

5 weeks

5 weeks

800 > 2000 mm

600 > 2000 mm

450 > 1600 mm

1400 > 2070 mm

1000 > 1300 mm

1000 > 2070 mm

28,5 > 42

6,5 > 25

6,5 > 27

1100

System 43 
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5 weeks

5 weeks

5 weeks

600 > 1200 mm

1400 > 1800 mm

600 > 1200 mm

1200 > 2070 mm

1200 > 1800 mm

1200 > 1800 mm

10 > 50

10 > 50

10 > 50

kg

K4  V2 / AC / PC

K3H / AK K3H

K3 / AK K3

5 weeks

5 weeks

5 weeks1400 > 1800 mm

kg

K3 K3HAK K3 AK K3H

43 43

56 56

HH

K4 V2 K4 AC K4 PC

43

56

AK: Acoustique / Akoestiek / Akustik / Acoustic
V2 : Verre trempé / Gehard glas / Sekuritglas / Tempered glass > 4 mm
AC: Acrylique / Acrylplaat / Acryl / Acrylic > 5mm
PC: Polycarbonate / Polycarbonaat / Polycarbonat / Polycarbonate > 6 mm

200

200

1100

System 43 
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AK K5  V2 / AC / PC

K5  V2 / AC / PC

5 weeks

5 weeks

800 > 1600 mm

600 > 1600 mm

1400 > 2070 mm

1400 > 2070 mm

8,5 > 34

9,5 > 37

kg

K5 V2

AK K5 V2

K5 AC K5 PC

AK K5 AC AK K5 PC

43

56

43

56

AK: Acoustique / Akoestiek / Akustik / Acousti
V2 : Verre trempé / Gehard glas / Sekuritglas / Tempered glass > 4 mm
AC: Acrylique / Acrylplaat / Acryl / Acrylic > 5mm
PC: Polycarbonate / Polycarbonaat / Polycarbonat / Polycarbonate > 6 mm

1100
1100

System 43 
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AK K61V2 / AK K62V2 / AK K63V2

K61 V2 / K62 V2 / K63 V2

5 weeks

5 weeks

800 > 1200 mm

800 > 1200 mm

1400 > 2070 mm

1400 > 2070 mm

9 > 15

11,5 > 17

kg

K61 V2

AK K61 V2 AK K62 V2

K62 V2 K63 V2

43

56

43

56

AK K63 V2

200
200

200
200

AK: Acoustique / Akoestiek / Akustik / Acoustic
V2 : Verre trempé / Gehard glas / Sekuritglas / Tempered glass > 4 mm

1100
1100

System 43 
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K81

K7 BIS / AK K7 BIS

K7 V2

5 weeks

5 weeks

5 weeks

800 > 1200 mm

800 >1200 mm

800 >1200 mm

1000 > 2070 mm

1400 > 2070 mm

1400 > 2070 mm

10 > 26

12 > 27

14 > 31

kg

K7 V2

K81

K7 BIS

43

56

43

56

V2 : Verre trempé / Gehard glas / Sekuritglas / Tempered glass > 4 mm Tole perforée / Staalplaat / Stahlbech / Perforated Steel > 1mm

1100

ø 8mm 9x9 mm

System 43 
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K1083

K1084

K1082

K1081

5 weeks

5 weeks

5 weeks

5 weeks

800 x 800 mm

800 x 800 mm

800 x 800 mm

800 x 800 mm

1400 > 2070 mm

1400 > 2070 mm

1200 > 2070 mm

1000 > 2070 mm

15 > 23

9 > 23

14 > 24

10 > 22

kg

K1081

K1083 K1084

K1082 AC

56

43

800

80
0

56

43

ø 8mm

9x9 mm

R 800 

R 800 

AC: Acrylique / Acrylplaat / Acryl / Acrylic > 3mm
Acier / staal / stahl / Steel

System 43 
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K13 W / AK K13 W

K13 / AK K13

K12 V2

K12 V2

ADDITION IN THE ORDER

5 weeks

5 weeks

5 weeks

1400 > 2070 mm

800 > 1600 mm

2000 > 2200 mm

1200 > 1800 mm

1000 > 1800 mm

2070 mm

12 > 36

15 > 27

50

kg

K13 AK K13 K13 W AK K13 W

56 56

43

= =600 600

+ € + €

AK: Acoustique / Akoestiek / Akustik / Acoustic
V2 : Verre trempé / Gehard glas / Sekuritglas / Tempered glass > 4 mm

200

2000 > 2200

1000

880

2070

? ?

System 43 
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MT Y4

MT Y5

MT Y3

MT Y2

5 weeks

5 weeks

5 weeks

5 weeks

3600 mm

4400 mm

2600 mm

1800 mm

1650 / 1850 mm

1650 / 1850 mm

1650 / 1850 mm

1650 / 1850 mm

36 > 64

54 > 78

26 > 50

18 > 32

kg

MT Y2  MT Y3 MT Y4 MT Y5

PC: Polycarbonate / Polycarbonaat / Polycarbonat / Polycarbonate > 6mm
MA: Mélaminé / Melamine / Melamin / Melamine > 8mm

System 43 
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KBS 5 weeks800 > 2000 mm100 x 15 mm 1 > 2,4

kg

Finition / Eindigen / Schluss / Finish:  RAL 9006

KMA

300
100

KMA 5 weeks600 > 1200 mm100 x 1 mm 0,6 > 1,2

kg

System 43 
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TG1 / TG2 5 weeksx1  500x150x200 mm 1,55

kg

TG2

120

450

TG1

120

450

200

5

Finition / Eindigen / Schluss / Finish:  RAL 9006

Finition / Eindigen / Schluss / Finish:  RAL 9006

System 43 
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K4D

X2

K4D 5 weeks1200 > 2070 mm43 x 43 mm 1,2 > 2,1

kg

CANAL

13

EXÉCUTION STANDARD: Aluminium anodisé naturel
STANDAARD UITVOERING: Aluminium naturel geanodiseerd
STANDARDAUSFÜHRUNG: Aluminium naturel anodisiert
STANDARD FINISHING: Natural anodized aluminium profile

CANAL 5 weeks800 > 1600 mm50 x 43 mm 0,65 > 1,3

50

43

System 43 
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KCH KRG

KDM / KDA

18

KCH

KDM / KDA

5 weeks

5 weeks

1200 > 2070 mm

1200 > 2070 mm

30 x 30 mm

43 x 43 mm

1 > 1,8

0,6 > 1,05

kg

30

86

30

43

43

5

 45 > 270 °

EXÉCUTION STANDARD: Aluminium anodisé naturel
STANDAARD UITVOERING: Aluminium naturel geanodiseerd
STANDARDAUSFÜHRUNG: Aluminium naturel anodisiert
STANDARD FINISHING: Natural anodized aluminium profile

System 43 
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DELIVERY

If required, we can arrange the delivery of your product.
Orders > £1000 will be delivered free to any Mainland UK address.

PAYMENT TERMS

First order is paid Pro-Forma.
Account set up following delivery of (and receipt of payment for) 

openning form.

2019

White RAL 9003 / White RAL 9010 / Silver RAL 9006 / Graphite RAL 7024 / Black RAL 9005.

WARRANTY

and tear and has been used for the purpose for which it was designed. 

Add 15% to pricelist price.

Add 15% to pricellist price.
Screen has been independently tested to BS EN ISO 354:2003 & BS EN ISO 11654:1997.

Product Notes: 30mm screen thickness.
Screen complies with BS EN ISO 1023-1:1997 & BS EN ISO 1023-3:2000.

SYSTEM 5
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SYSTEM5 FULLY UPHOLSTERED SYSTEM5 MANAGEMENT RAIL

SYSTEM5 ACRYLIC SYSTEM5 PART ACRYLIC

Aluminium structureAluminium structure

Aluminium structure Aluminium structure

SYSTEM 5
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SYSTEM 7
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SYSTEM 7

DELIVERY

If required, we can arrange the delivery of your product.
Orders > £1000 will be delivered free to any Mainland UK address.

PAYMENT TERMS

First order is paid Pro-Forma.
Account set up following delivery of (and receipt of payment for) 

openning form.

2019

White RAL 9003 / White RAL 9010 / Silver RAL 9006 / Graphite RAL 7024 / Black RAL 9005.

WARRANTY

and tear and has been used for the purpose for which it was designed. 

Add 15% to pricellist price.

Product Notes: 36mm screen thickness.
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SYSTEM 7 ALL FABRIC

SYSTEM 7 PART WHITEBOARD

Models : 

Bottom inner = fabric
Bottom outer = fabric
Top inner =  whiteboard
Top outer = fabric

Bottom inner = fabric
Bottom outer =  fabric
Top inner =  fabric
Top outer =  whiteboard

Bottom inner =  fabric
Bottom outer =  fabric
Top inner =  whiteboard
Top outer =  whiteboard

Bottom inner =  fabric
Bottom outer =  fabric
Middle inner =  fabric
Middle outer =  fabric
Top inner =  fabric
Top outer =  fabric

Bottom inner =  fabric
Bottom outer =  fabric
Middle inner =  fabric
Middle outer =  fabric
Top inner =   acrylic
Top outer =   acrylic

Bottom inner =  fabric
Bottom outer =  fabric
Middle inner =   acrylic
Middle outer =   acrylic
Top inner =  fabric
Top outer =  fabric

Bottom inner =  fabric
Bottom outer =  fabric
Middle inner =  acrylic
Middle outer =   acrylic
Top inner =   acrylic
Top outer =   acrylic

Aluminium structure

Aluminium structure
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KHAMSIN
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KHAMSIN

DELIVERY

If required, we can arrange the delivery of your product.
Orders > £1000 will be delivered free to any Mainland UK address.

PAYMENT TERMS

First order is paid Pro-Forma.
Account set up following delivery of (and receipt of payment for) 

openning form.

2019

requires.  

WARRANTY

and tear and has been used for the purpose for which it was designed. 

Add 15% to pricelist price.

Add 15% to pricellist price.
Screen has been independently tested to BS EN ISO 354:2003 & BS EN ISO 11654:1997.

Product Notes: 60mm screen thickness.
Screen complies with BS EN ISO 1023-1:1997, BS EN ISO 1023-2:2000 & BS EN ISO 1023-3:2000.
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U SINGLE PERSON

U SINGLE PERSON CURVED CORNERS

KHAMSIN

CAT 1/2/3
Tissu
Stof
Stoff
Fabric

CAT 1/2/3
Tissu
Stof
Stoff
Fabric

Wooden structure inside

Wooden structure inside
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TUBE STATION
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TUBE STATION FIXED

TUBE STATION FIXED TV BRACKET

TUBE STATION MOBILE

Feet

Feet

Wheels

TV bracket include
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Finishees

1. Cat 4
Prix sur demande / Prijse op annvraag / Preiz Auf Anfrage / Price on request
2. No acoustic fabric (hospitality, waterproof)

Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 41

  

2

SCREENS
System 37
System 43
LC1
LC3
P25
Khamsin
Stitch
Zip

WALLS
System 37
System 43
System 5
System 7
Khamsin

Camira Cara 

Camira Fiji
Camira Carlow

Camira Lucia
Camira Xtreme
Fidivi King Flex
Fidivi Bondaï
Camira Vita

Camira Lucia CS (M1) 
Camira Main Line Flax  
Camira Main Line Plus
Camira Xtreme CS (M1)

Camira Blazer 
Camira Blazer Lite
Camira Synergy Gabriel Step

Kvadrat Revive 2

Kvadrat Steel Cut Trio 3

Kvadrat Canvas

Kvadrat Remix 2

Kvadrat San

Kvadrat Divina Melange 2

2

Camira Cara 

Camira Fiji
Camira Carlow

Camira Lucia
Camira Xtreme
Fidivi King Flex
Fidivi Bondaï
Camira Vita

Camira Lucia CS (M1) 
Camira Main Line Flax
Camira Main Line Plus
Camira Xtreme CS (M1)

Camira Blazer 
Camira Blazer Lite
Camira Synergy Gabriel Step

Kvadrat Revive 2

Kvadrat Steel Cut Trio 3

Kvadrat Canvas

Kvadrat Remix 2

Kvadrat San

Kvadrat Divina Melange 2

Camira Silk

Camira Silk
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