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XTREME PLUS (1) QOS'

STOFFMUSTERKARTE AKUSTIK OFFICE
Ab einer Wandhéhe von 1600 mm ist eine max. Stoffbreite von 1200 mm méglich. SYSTEME GMBH

TRy *1.?"«'
Campeche  YS074 Arecibo YS174 Marianna YS157

Parasol YS073 IuebeII

Nougat  YS091  Appledore YS077

Nicobar YS158 Honeymoon YS035 Bluefield

Flores YS161 Scuba YS082

Krabi YS141 Montserrat  YSO11 Curacao YS005 Navassa YS162

Windjammer YS047

Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen in den Abbildungen méglich.

Sombrero YS046 Leeward YS164 Costa YS026 Cayman YS024
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XTREME PLUS (2) QOS'

STOFFMUSTERKARTE AKUSTIK OFFICE
Ab einer Wandhéhe von 1600 mm ist eine max. Stoffbreite von 1200 mm méglich. SYSTEME GMBH
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Tortuga YS168 Panama YS079

Anquilla YS169 Diablo YS101 Jamaica YS027

A R AR
Slip YS094 Blizzard YS081 Bridgetown YS102 Calypso YS106

Martinique  YS004 Bonaire YS172 Padang YS145

Twister YS083 Havana YS009

Andaman YS144

Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen in den Abbildungen méglich.
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BS 7176 crib 5

B By

cigarette & match | | medium hazard classe uno
UK D
Composition Zusammensetzung
100% Xtreme FR* 100% Xtreme FR*

Non metallic dyestuifs

Weight
310g/m* +5%
(434g/lin.m. +5%)

Width
140cm +2% Usable

Abrasion Resistance

100,000 Martindale cycles with
a 10 year guarantee of weara-
bility (full details available)

Pilling
5 (BS EN ISO 12945-2 : 2000)
(Scale: 1-5, 5 is the best)

Flammability

BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2006 (match)
BS 7176 : 1995 Low Hazard

BS 5852 : 2006 Section 4
Ignition Source 5

BS 7176 : 1995 Medium Hazard
CSERF 1/75/A,CSE RF 377 - Class 1
NF - P - 92 - 503 M1

DIN 4102 B1

Note: Flammability
performance is dependent on
foam used.

Light Fastness
6 (ISO 105 - B02:1999)

Fastness to Rubbing
Wet: 4 Dry: 4
(IS0 105 - X12:2002)

Maintenance

Washable to 60°C. Vacuum
regularly. Wipe clean with a
damp cloth or shampoo using
proprietery upholstery
shampoo.

Availability
Generally ex-stock

Colour Matching

Batch to batch variations in
shade may occur within
commercial tolerances.

Note: We resanse the right to slter ischnical
specifications without natice.

Tested in accordance with BS 2543-1595/2004.
Further informagon avallable on request.

Plodsa note that ulimate seam porformance is
dependent cn seam constructon, and neede
and thread type. We recommaend that approp-
e sewing advice ba taken.

AOS'

AKUSTIK OFFICE
SYSTEME GMBH

Nicht schwermetallhaltige
Farbstoffe

Gewicht
310g/m* £5%
(434g/1fd. M. £5%)

Breite
140cm =2% ohne Webkante

Scheuerfestigkeit

100,000 Martindale
Scheuertouren und 10 Jahre
Garantie gegen Durchscheuern
(Details auf Anfrage)

Pilling
5 (BS EN IS0 12945-2 : 2000)
(Skala: 1-5, 5 ist die beste Note)

Feuersicherung

DIN 4102 B1

EN 1021 - 1:2006 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2:2006 (Streichholztest)
BS 7176 : 1995 Low Hazard

BS 5852 : 2006 Section 4
Ignition Source 5

BS 7176 : 1995 Medium Hazard
CSERF 1/75/ACSE RF 377 - Class 1
NF - P -92 - 503 M1

Bemerkung:
Schwerentflammbarkeit hangt
von verwendetem Schaum ab.

Lichtechtheit
6 (ISO 105 - B02:1999)

Reibechtheit
Nass: 4 Trocken: 4
(IS0 105 - X12:2002)

Reinigung

Waschbar bis 60°C.
Regelmassig staubsaugen.
Dazu mit einem feuchten Tuch
abwischen, oder mit einem
speziellen Polsterschaum
behandein.

Lieferzeit
Im allgemeinen ab Lager

Farbabweichungen
Handels(ibliche
Farbabweichungen
vorbehalten.

Anmerkung. Wir behalten uns die Anderun:
gen technischar Spezifilkationen vor,

Wurde nach BS 25431595/2004 getestol
Weitare Informationen  erhalten Sk aul
Nachirage.

Ewe cptimale NahMausreisstestigked hingt
von dor Mahtfahne , dor verwendaten Nadel
und des Fadens ab. Wir emplehlen daher
Mahwversuche durchzuliihren,

AOS

i Yeam hew)

Composition
100% Xireme FR*
Teintures non métalliques

Poids
310g/m* £5%
(434g/m.l. =5%)

Largeur
140cm +2% utilisable

Résistance a I'abrasion
100,000 Martindale tours avec
une garantie de durabilité de
10 ans (renseignements
complémentaires disponibles)

Boulochage

5 (BS EN ISD 12945-2 ; 2000)
(Echellede 1a5, Sestle
meilleur résultat)

Flammabilité

NF - P -92- 503 M1

EN 1021 - 1:2006 (cigarette)
EN 1021 - 2:2006 (allumette)
BS 7176 : 1995 Low Hazard

BS 5852 : 2006 Section 4
Ignition Source 5

BS 7176 : 1995 Medium Hazard
CSE AF 1/75/ACSE RF 377 - Class 1
DIN 4102 B1

Notez: Réaction au feu dépend
de la mousse utilisée.

Solidité & la lumiere
6 (IS0 105 - B02:1999)

Solidité au frottement
Mouillé: 4 Sec: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Nettoyage

Lavable jusqu'a 60°C. Aspirer
réguliérement. Essuyer avec
une étoffe humide ou nettoyer
& laide d'un produit approprié
pour tissus d'ameublement.

Disponibilité
Normalement en stock

Standardisation des coloris
Variations de coloris d'un bain
4 un autre peuvent se
manifester.

Hor los spéciicatons tchniques sans priave.

Tosth selon b nomme BS 2543:1965:2004. Do
plus Bmples sont dsponibles. s
demande.

WVeulez noter que le gissage de ka couture sous
tension dépond de la structune da la couture, de
Faiguile et du M Nous recommandons de pren-
dire conmel nu pris dfun professionel.

Akustik Office Systeme GmbH

Lenabergweg 5 - 91626 Schopfloch
Telefon 09857 975210 - Telefax 09857 975212
info@akustik-office-systeme.de - www.akustik-officd

DK

Materiale
100% Xtreme FR*
Ikke metalliske farvestoffer

Vgt
310g/m* £5%
(434g/lin.m. £5%)

Bredde
140cm 2% anvendeligt

Slitestyrke

100,000 Martindale
slidebevaegelser med 10 &rs
garanti (udferig beskrivelse af
garantien kan rekvireres)

Pilling
5 (BS EN IS0 12945-2 : 2000)
(Skala: 1-5, 5 er det bedste
resultat)

Flammesikring

EN 1021 - 1:2006 (cigarettest)
EN 1021 - 2:2006 (teendstiktest)
BS 7176 : 1995 Low Hazard

BS 5852 : 2006 Section 4
Ignition Source 5

BS 7176 : 1995 Medium Hazard
(CSE RF 1/75/A,CSE RF 377 - Class 1
NF - P-92-503 M1

DIN 4102 B1

B k: Fl: ikkerheden
er athaengig af anvendt
skumiype

Lysagthed
6 (IS0 105 - B02:1998)

Gnidaegthed
Vad: 4 Ter: 4
(IS0 105 - X12:1995)

Rengoring

Vaskbar ved 60°C. Stovsuges
regelmaessigt. Alternativt
rengaring med en hardt
opvredet klud eller
skumrensning ved brug af en
anerkendt mebelshampoo.

Leveringstid
Normalt ab lager

Farvedifferencer
Farvedifferencer indenfor
kommercielle tolerancegrasnser
kan forekomme fra serie til
serie.

Bemaerk: Vi forbeholdor os retten 1l at
mndre tekniske specifikationer uden varsel.

Testet | henhokd t BS2543-1985/2004,
Yderigere information kan fiks pd fare-
spargsal,

10 ©

year guarantee
normal 8 hour usage

ES

Composicién
100% Xtreme FR®
Tintes no metalicos

Peso
310g/m* +5%
(434g/lin.m. £5%)

Ancho
140cm £2% utilizable

Resistencia a la abrasion
100,000 Martindale ciclos con
garantia de uso 10 anos (mas
informacion disponible bajo
consuita)

Pilling

5 (BS EN IS0 12945-2 ; 2000)
(Escala de 1 a 5, 5 es el mejor
resultado)

Inflamabilidad

EN 1021 - 1:2006 (cigarrillo)
EN 1021 - 2:2006 (cerilla)

BS 7176 : 1995 Low Hazard

BS 5852 : 2006 Section 4
Ignition Source 5

BS 7176 : 1995 Medium Hazard
CSE RF1/75/A,CSERF 377 - Class 1
NF - P - 92 - 503 M1

DIN 4102 B1

Condiciones ignifugas
dependientes del tipo de foam
utilizado

Solidez a la luz
6 (IS0 105 - B02:1999)

Solidez al rozamiento
Humedo: 4 Seco: 4
(150 105 - X12:2002)

Mantenimiento

Lavable hasta 60°C. Limpiar con
aspiradora frecuentemente. Bien
lavar con un pano himedo o
con un champd apropiado para
tapiceria.

Disponibilidad
Directamente de stock

lgualdad de color

Cada lote puede tener pequenas
variaciones en el tono dentro de
las tolerancias comercialmente
aceptadas.

So reserva ol darecho de modificar ias espec-
Aeacionss BCNICAS Sin previo aviso.

Pruebas realizadas segan la norma

BS 2543:199572004. Mas informacion
@sponitéa bajo consulta

El deslizamiento do costura depende de su

Vg pd, at optimal g
o athmngig af sorm-, nil- og trids

a3l como @ lipo de aguja @ hilo

anbalaler. at du folger relevante 5y

tioner
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Witteveen Projectinrichting

Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052
info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl
www.scheidingswand.net




LUCIA (1)

STOFFMUSTERKARTE

Windjammer YB047

YB046

Sombrero

il
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Montserrat
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.. A0S’

YBO11

Taboo

YBO45

Marianna

Scuba

YB157 Steel

YB089

] AKUSTIK OFFICE
nl=  SYSTEME GMBH

YB095

Bluebell YB097

Mauve YB069
Curacao YB0OO5
Ocean YB100 Bluefield YB021

Cayman YB024 Costa YS026

Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen in den Abbildungen méglich.



LUCIA (2)

STOFFMUSTERKARTE AKUSTIK OFFICE

SYSTEME GMBH

Adobo YB165

MR AR G e iR
Reef YB085 Aruba

Tortuga YB168 Belize YB105

Lobster YB087 Calypso YB106

Tequila YB038 Bridgetown YB102 Jamica YB027

Buru YB170 Blizzard YB108 Diablo YB101

Martinique  YB004 Paseo YB019 Tarot YB090 Havana YB009

Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen in den Abbildungen méglich.



LUCIA

cigarette & match

Composition
100% Polyester
Non metallic dyestuffs

Weight
260g/m* £5%
(442gflin.m. =5%)

Width
170cm +2% Usable

Abrasion Resistance
50,000 Martindale cycles with
a5 year guarantee of
wearability (full details
available)

Flammability

BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2006 (match)
BS 7176 : 1995 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1

Note: Flammability
performance is dependent on
components used.

Light Fastness
6 (ISO 105 - B02:1989)

Fastness to Rubbing
Wet: 4 Dry: 4
(IS0 105 - X12:2002)

Maintenance

Vacuum regularly. Wipe clean
with a damp cloth or shampoo
using proprietary uphaolstery
shampoo.

Availability
Generally ex-stock

Colour Matching

Batch to batch variations in
shade may occur within
commercial tolerances.

* Lucia should be treated as a directional
fabric due 1o the Sght reflacting proparties of
polyester in a crepe weave conatruction. Care
should be taken on apphcation 1o establish
shade variation in accordance with direction

Mote: Wi reserve the right to alter technical
specifications withoul notice.

Tastod in accordance with BS 254319962004,
Furthsr infoemation avalabie on neguest

o Pew

Zusammensetzung
100% Polyester

Nicht schwermetallhaltige
Farbstoffe

Gewicht
260g/m’ +5% (442g/1id.M. £5%)

Breite
170cm =2% ohne Webkante

Scheuerfestigkeit

50,000 Martindale
Scheuertouren und 5 Jahre
Garantie gegen Durchscheuern
(Detalls auf Anfrage)

Feuersicherung

EN 1021 - 1:2006 (Zigaretientest)
EN 1021 - 2:2006
(Streichholztest)

BS 7176 : 1995 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1

Bemerkung:
Schwerentlammbarkeit hangt von
verwendeten Komponenten ab.

Lichtechtheit
6 (ISO 105 - B02:1999)

Reibechtheit
Nass: 4 Trocken: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Reinigung

Regelméassig staubsaugen. Mit
einem feuchten Tuch abwischen
oder mit einem speziellen
Polsterschaum behandein.

Lieferzeit
Im aligemeinen ab Lager

Farbabweichungen
Handelsibliche
Farbabweichungen vorbehalten.

* Bitle boachten Sie, dall in Abhiingigked dos
Einfaliwinkels des Lichts aul das Polyestergam
in siner Crepe-Konstruktion Farbuntesschiods
auftresen kinnen. Disse optische Thuschung
lann vermigden werden, indem S beim
Palstrn dor Kefi-oder Schulirichiung foigen.

Anmerkung: Wir behalten uns die Anderun-
gen technischar Spesifikationen vor.

Wurde nach BS 254310052004 getestal
Wadtars  Informationen  erhalton  Sie  aul
Nachirage.

Eina optmale Nahtausrelssfestigkedt hdngt
von der Nahifahne , der verwandeten Nadel
und des Fadens ab. Wir emplohlen dahber
Natwarsuche durchzudhren.

AOS

<§}\ second nature’
recycled

F DK

Composition Materiale

100% Polyester 100% Polyester

Teintures non métalliques

Poids
260g/m’ 5%
(442g/m.l. £5%)

Largeur
170cm +2% utilisable

Résistance a I'abrasion
50,000 Martindale tours avec
une garantie de durabilité de 5
ans (renseignements complé-
mentaires disponibles)

Flammabilité

EN 1021 - 1:2006 (cigarette)
EN 1021 - 2:2006 (allumette)
BS 7176 : 1995 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1

Notez: Réaction au feu dépend
du composite utilisé.

Solidité & la Lumiére
6 (ISO 105 - B02:1999)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4 Sec: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Nettoyage

Aspirer réguliérement. Essuyez
avec une étoffe humide ou
utilisation d'un shampooing
spécial tissu de revétements.

Disponibilité
Normalement en stock

Standardisation des coloris
Variations de coloris d'un bain
a un autre peuvent se
manifester.

* Viiiliaz nater gu la gamme Lucs devrail
itre traitése comma un tissu directionnel en
raisan dos propriblés du polyostsr
réfléchissant |a lumibre dans une construction
i armune cripe. Procbger aves soin &
I'application pour dtabir la variation de nuance
conformeman & la direction

Ikke metalliske farvestoffer

Veegt
260g/m’® +5%
(442g/lin.m. +5%)

Bredde
170cm +2% anvendeligt

Slidstyrke

50,000 Martindale
slidebevasgelser med 5 ars
garanti (udferlig beskrivelse af
garantien kan rekvireres)

Flammesikring
EN 1021 - 1:2006 (cigarettest)
EN 1021 - 2:2006 (tendstiktest)

BS 7176 : 1995 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1

B F ikkerheden
er afhasngig af anvendt

Skumtype

Lysagthed
6 (IS0 105 - B02:1999)

Gnideegthed
Vad: 4 Ter: 4
(IS0 105 - X12:2002)

Rengering

Kemisk rens. Alternativt
rengering med en hardt
opvredet kiud eller
skumrensning ved brug af en
anerkendt mabelshampoo.

Leveringstid
Normalt ab lager

Farvedifferencer
Farveditferencer indenfar
kommercielle
tolerancegraenser kan
{forekomme fra serie til serie.

* Lucia bor behandles som e retningsbestemt
od, grundel den lysrellektenng der cpstr,
ndr man anvendor polyestar |
@ncrepavisvning. Des bor 1ages hensyn til
datta vod stoffets anvendelse, siledes at
skypgenirkningen biiver ensarist | fomold 8
scHols retning, ndr Sl sys oller polstros,

Bemasrk: Vi forbeholder o8 rethen 1 al sndne

year guarantee

ES

Composicion
100% Polyester
Tintes no metalicos

Peso
260g/m* 5%
(442g/lin.m. +5%)

Ancho
170cm =2% utilizable

Resistencia a la abrasion
50,000 Martindale ciclos con
garantia de uso 5 anos (mas
informacién disponible bajo
consulta)

Inflamabilidad

EN 1021 - 1:2006 (cigarrillo)
EN 1021 - 2:2006 (cerilla)
BS 7176 : 1995 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1

Condiciones ignifugas
dependientes del tipo de foam
utilizado.

Solidez a la luz
6 (ISO 105 - B02:1999)

Solidez al rozamiento
Himedo: 4 Seco: 4
(IS0 105 - X12:2002)

Mantenimiento

Limpiar con aspiradora
frecuentemente. Limpiar en
seco o lavar con un champl
apropiado para tapiceria.

Disponibilidad
Directamente de stock

Igualdad de color

Cada lote puede tener
pequenas variaciones en el
tono dentro de las tolerancias
comercialmente aceptadas.

* Lucia dete ser usada como una fela
direccional debida a las propiedades
reflactantes del polyéster con un tafido en
crepe. Se rmcomienda precaucion al usar pars
ostablecer las variaciones de color do acuerdo
con ka direccibn.

So resorva of derscha de modiicar las espec-

tehnisin spocikationar uden varsel ficaciones tcnicas sin pravio iviso,
Testé sedon b nonme BS 254319052004, De
# seporik Testot | henhold tl BS14465. Yderigere Pruotas realizadas sogin b norma
::;“m ot wr Infoarnation kan tis pd foresporgeal BS 2543:1905/2004. Més Informackin
disponitie bajo consults
Ve pd, at optimal
7 "':.hhmmh s de ar afengig af sam-, nhl- on tridtvoe. Vi E) deslizamisngs dé coSen Sanands 88 su
g o il Nos mcommandons da pran- nbetaler; 8 cu beigte it i
e consed ai prés dun prolessonal i, [ Wi | :
= |
1
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::Pro;ect-lnnchtmg.nl#
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Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052
info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl
www.scheidingswand.net

Akustik Office Systeme GmbH

Lenabergweg 5 - 91626 Schopfloch

Telefon 09857 975210 - Telefax 09857 975212
info@akustik-office-systeme.de - www.akustik-offic

AKUSTIK OFFICE
SYSTEME GMBH




LUCIA FR

STOFFMUSTERKARTE

Costa YF026 Fernando YF117

Curacao YF178

Panama YF179 Jamaica YF027

Negril YF175 Bridgetown YF177

Windjammer YF047

Barbados

Bluefield

YF023

YFO21

AOS'

AKUSTIK OFFICE
SYSTEME GMBH

Abaco YF112

Martinique  YFO04

Nougat YF180

Havana YFO09

g"l':-.' : 33 K‘iu%
FERPRR R
é:‘x I"' g 2R "-'“r-

e
eI T .és;_‘;'a\%t
REph Ty Ry
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Piton YF115

Snapper YF113

Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen in den Abbildungen maéglich.



LUCIA FR

Composition
100% Polyester FR

Weight
260g/m* £5%
(460g/lin.m. £5%)

Width
170cm £2% Usable

Flammability

BS 476 Part 7 Class 1

NF - P - 92 - 503 M1

CSE RF 1/75/A,CSE RF 3/77 -
Class 1

DIN 4102 B1

Note: Flammability
performance is dependent on
components used.

Light Fastness
6 (ISO 105 - B02:1999)

Fastness to Rubbing
‘Wet: 4 Dry: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Maintenance

Vacuum regularly. Wipe clean
with a damp cloth or shampoo
using proprietary upholstery
shampoo.

Availability
Generally ex-stock

Colour Matching

Batch to batch variations in
shade may occur within
commercial tolerances.

* Lucia FR should be treated as a
directional fabric due to the light
reflecting properties of polyester ina
crape weave construction. Care
should be taken on application to
establish shade variation in
accordance with direction.

MNote: We reserve the right 1o alter technical
specilications without natice.

Tested in accordance with BS2543
1995/2004, Furthor information madable on
request.

[Pleass note that ultimate ssam pardormance ks
dapendant on seam construction, and neadie
and theead typs. W recommend that appro-
priate sewing acvice be taken.

AOS'

AKUSTIK OFFICE
SYSTEME GMBH

classe uno @ E

K

Zusammensetzung
100% Polyester FR

Gewicht
260g/m* 5%
(460g/iid. M. £5%)

Breite
170cm +2% ohne Webkante

Feuersicherung

BS 476 Part 7 Class 1

DIN 4102 B1

NF - P - 82 - 503 M1

CSE RF 1/75/A,CSE RF 3/77 -
Class 1

Bemerkung: Schwer-
entflammbarkeit hangt von
verwendeten Komponenten ab.

Lichtechtheit
6 (ISO 105 - B02:1999)

Reibechtheit
Nass: 4 Trocken: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Reinigung

Regelmassig staubsaugen. Mit
einem feuchten Tuch abwischen
oder mit einem speziellen
Polsterschaum behandein.

Lieferzeit
Im allgemeinen ab Lager

Farbabweichungen
Handelsdbliche
Farbabweichungen
vorbehalten.

* Bitte beachien Sie, dal in
Abhangigkeit des Einfallwinkels des
Lichts auf das Polyestergam in einer

F

Composition
100% Polyester FR

Poids
260g/m* +5%
(460g/m.|. =5%)

Largeur
170cm +2% utilisable

Flammabilité

BS 476 Part 7 Class 1

NF - P -92 - 503 M1

CSE RF 1/75/A,CSE RF 377 -
Class 1

DIN 4102 B1

Notez: Réaction au feu dépend
du composite utilisé.

Solidité & la Lumiére
6 (IS0 105 - B02:1999)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4 Sec: 4
(IS0 105 - X12:2002)

Nettoyage

Aspirer réguliérement. Essuyez
avec une étoffe humide ou
utilisation d'un shampooing
spécial tissu de revétements.

Disponibilité
Normalement en stock

Standardisation des coloris
Variations de coloris d'un bain
& un autre peuvent se
manifester.

* Veuillez nater que la gamme Lucia
FR devrait étre traitée comme un
tissu directionnel en raison des

du poh i

DK

Materiale
100% Polyester FR

Vagt
260g/m’ +5%
(460g/lin.m. £5%)

Bredde
170cm =2% anvendeligt

Flammesikring

BS 476 Part 7 Class 1

NF - P - 92 - 503 M1

CSE RF 1/75/A,CSE RF 3/77 -
Class 1

year guarantee

ES

Composicién
100% Polyester FR

Peso
260g/m* 5%
(460g/lin.m. +£5%)

Ancho
170cm £2% utilizable

Inflamabilidad

BS 476 Part 7 Class 1

NF - P - 92 - 503 M1

CSE RF 1/75/A,CSE RF 3/77 -

Class 1
DIN 4102 B1

DIN 4102 B1

Bemaerk: Fi: ikkerheden Condici ignifugas

er athasngig af anvendt dependientes del tipo de foam
skumtype utilizado

Lyszegthed Solidez a la luz

6 (ISO 105 - B02:1999) 6 (ISO 105 - B02:1999)
Gnidagthed Solidez al rozamiento

Vad: 4 Ter: 4 Humedo: 4 Seco: 4

(ISO 105 - X12:2002)

Rengering

Kemisk rens. Alternativt
rengering med en hardt
opvredet klud eller
skumrensning ved brug af en
anerkendt mebelshampoo.

Leveringstid
Normalt ab lager

Farvedifferencer
Farvedifferencer indenfor
kommercielle
tolerancegraenser kan
forekomme fra serie til serie.

* Lucia FR ber behandles som et

retningsbestemnt stof, grundet den

Iysreflektering der opstar, ndr man
i

Crepe

auftreten kénnen. Diese optische
Tauschung kann vermieden werden,
indem Sie beim Polstern der Kett-
oder SchuBrichtung folgen.

Anmerkung: Wir behalien uns die Andarun-
gen techrischer Spezifikationan vor,

Wurde nach BE2543 1695/2004 gotestet.
Weitere Informationsn  erhalten Sie aufl
Machirage.

Eine optimals Mahausreisstestigkeit hdngt
von dor Nahtfahne , der verwandeton Nadel
und des Fadens ab. Wir empfaehian daher
Nihwarsuche durchaudiren.

AOS

la lumiére dans une construction &
armure crépe. Procédez avec scin a
I'application pour établir la variation
de nuance conformément 4 la
direction,

v

Testé selon i nome BS2543 190572004, Do
plus amples infomations sont deponibles sur
demands.

‘Veullaz noler que le glssage de la couture sous.
tension dépend de la structun da b couture, de
faiguile et du fl. Nous recommandons de pren-
dre consedl au peis dun professional.

Akustik Office Systeme GmbH

Lenabergweg 5 - 91626 Schopfloch

encrepevavning, Der bor tages
hensyn til dette ved stoffets
anvendelse, siledes at
skyggevirkningen bliver ensartet |
forhold 1l stoffets retning, nér det sys
eller polstres.

Bamaric Vi fomeholder os retisn 1l a1 sndre
takniske spacilikationer uden varsel

Tostet i henhaid til BS14485. Yderigorn
Indormation kan fls pd foresporgsel.

Vimr opmasrksom pd, a1 optimal somglidning
e athasngig af som-, ndl- og trldtype. Vi
anbataler, at du faiger relevants sy-
Instruktioner

Telefon 09857 975210 - Telefax 09857 975212
info@akustik-office-systeme.de - www.akustik-office-systeme.de

(IS0 105 - X12:2002)

Mantenimiento

Limpiar con aspiradora
frecuentemente. Limpiar en
seco o lavar con un champl
apropiado para tapiceria.

Disponibilidad
Directamente de stock

Igualdad de color

Cada lote puede tener
pequenas variaciones en el
tono dentro de las tolerancias
comercialmente aceptadas.

* Lucia FA debe ser usa da como
una tela direccional debido a las
prople dades reflectantes dal
polyester con un tesido en crepe. Se
recomienda precaucion al usar para
establecer las variaciones de color
de acuerdo con la direcion.

Se resarva el derecha de modificar las espect-
ficaciones thenicas sin previo aviso,

Pruebas realizadas segin I narma BS2543
1995/2004. Més informaciin deponible bajo
consuta,

El desizamiento do costur depends de su

construccitn asi como el tipo de aguja & hilo
amplaades. Se recomienda que pida consejos
apropiacos par la costura,
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STOFFMUSTERKARTE

Relish EOMO7

Thrill EOMO09 Zeal
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i

Impulse

EOMO4

AOS'

AKUSTIK OFFICE
SYSTEME GMBH

Inspire EOMO6

Vitality EOM10

Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen in den Abbildungen méglich.



EMOTION

Composition
84% Recycled Polyester,
16% Polyester

Weight
340g/m* 5%
(580g/lin.m. +5%)

Width
170cm 2% Usable

Flammability
DIN 4102 B1
NF - P - 92 - 503 M1

Pending external certification:
BS 476 Part 7 Class 1
CSE RF 1/75/ACSE RF 3777 - Class 1

Note: Flammability performance
is dependent on components
used.

*Light Fastness
6 (ISO 105 - B02:1999)

*Fastness to Rubbing
Wet: 4 Dry: 4
(IS0 105 - X12:2002)

Maintenance

Vacuum regularly. Wipe clean
with a damp cloth or shampoo
using proprietary uphalstery
shampoo.

Availability
Generally ex-stock

Colour Matching

Batch to batch variations in
shade may occur within
commercial tolerances.

Note: We reserve tha night to alter techncal
specifications without notice.

*Tested in accordance with BS 254319952004,
Further irdormation avalable on request.

AOS'

AKUSTIK OFFICE
SYSTEME GMBH

B2

Zusammensetzung
84% Recycelte Polyester,
16% Polyester

Gewicht
340g/m* =5%
(580g/1d.M. £5%)

Breite
170cm =2% ohne Webkante

Feuersicherung
DIN 4102 B1
NF - P - 92 - 503 M1

Externe Zertifizierung
schwebend:

BS 476 Part 7 Class 1

CSE RF 1/75/4,CSE RF 377 - Class 1

Bemerkung: .
Schwerentflammbarkeit hangt von
verwendeten Komponenten ab.

*Lichtechtheit
6 (IS0 105 - B02:1999)

*Reibechtheit
Nass: 4 Trocken: 4
(IS0 105 - X12:2002)

Reinigung

Regelmassig staubsaugen. Mit
einem feuchten Tuch abwischen
oder mit einem speziellen
Polsterschaum behandeln.

Lieferzeit
Im allgemeinen ab Lager

Farbabweichungen
Handelslbliche
Farbabweichungen vorbehalten.

Anmarkung: Wir behalten uns die Anderun-
gan technischer Spazifikationen vor.

“Wurde nach BS 254319952004 getestol

Welters Informationen erhalten Sie auf
Machifraga

AOS

%]\ second nature’
recycled

F

Composition
84% Polyester Recyclé,
16% Polyester

Poids
340g/m* 5%
(580g/m.1. +5%)

Largeur
170cm =2% utilisable

Flammabilité
DIN 4102 B1
NF - P - 92 - 503 M1

En instance de certification
externe:

BS 476 Part 7 Class 1

CSERF 1/75/ACSERF 377 - Class 1

Notez: Réaction au feu dépend
du composite utilisé.

*Solidité a la lumiére
6 (ISO 105 - B02:1999)

*Solidité au frottement
Mouillé: 4 Sec: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Nettoyage

Aspirer régulierement. Essuyez
avec une étoffe humide ou
utilisation d'un shampooing
spécial tissu de revétements,

Disponibilité
Normalement en stock

Standardisation des coloris
Variations de coloris d'un bain &
un autre peuvent se manifester.

Veulllez nober qus nows niservons e dmt de mod-

“Tosté selon | norme BS 254319952004, De
phs ampies informations sont. dsponibles sur
demanda

Akustik Office Systeme GmbH

Lenabergweg 5 - 91626 Schopfloch
Telefon 09857 975210 - Telefax 09857 975212
info@akustik-office-systeme.de - www.akustik-office-systeme.de

DK

Materiale
84% Genanvendt Polyester,
16% Polyester

Vegt
340g/m* =5%
(580g/lin.m. +5%)

Bredde
170cm =2% anvendeligt

Flammesikring
DIN 4102 B1
NF - P - 92 - 503 M1

Afventer eksternt certifikat:
BS 476 Part 7 Class 1
CSE RF 1/75/ACSE RF 377 - Class 1

year guarantee

ES

Composicién
84% Recycled Polyester,
16% Polyester

Peso
340g/m’ =5%
(580g/lin.m. £53%)

Ancho
170cm =2% utilizable

Inflamabilidad
DIN 4102 B1
NF - P - 92 - 503 M1

Pendiente certificacion externa:
BS 476 Part 7 Class 1
CSE RF 1/M/ACSE RF /77 - Class 1

Bemark: F ikkerheden Condici ignitugas

er afhaengig af anvendte dependientes del tipo de foam
komponenter. utilizado

*Lysaagthed *Solidez a la luz

6 (ISO 105 - B02:1999) 6 (IS0 105 - B02:1999)
*Gnidaegthed *Solidez al rozamiento

Vad: 4 Tor: 4 Himedo: 4 Seco: 4

(ISO 105 - X12:2002)

Rengering

Stevsuges regelmaessigt.
Alternativt rengering med en
hardt opvredet klud eller
skumnrensning ved brug af en
anerkendt mebelshampoo.

Leveringstid
Normalt ab lager

Farvedifferencer
Farvedifferencer indenfor
kommercielle tolerancegranser
kan forekomme fra serie til
serie.

Bamasrk: Vi dobeholder o8 retten til 8t mndre
tokniska speciikationar uden varsel.

*Testet | henhold til BS14465. Yderiigere infor-
mation kan th pil forespangsel

(ISO 105 - X12:2002)

Mantenimiento

Limpiar con aspiradora
frecuentemente. Limpiar en
seco o lavar con un champd
apropiado para tapiceria.

Disponibilidad
Directamente de stock

Igualdad de color

Cada lote puede tener
pequenas variaciones en el
tono dentro de las tolerancias
comercialmente aceptadas

Se resana el derecho de modificar kas especifi
cacines 1Ecnicas sin previo aviso.

*Pruebas reaizadas segin ta norma
BS 254315952004 Mis informacion dispaniie
bao consula.
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Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen in den Abbildungen méglich.



PARAGON

Material:

100 % Polyester Trevira CS
(entspricht der Brandklasse B1
nach Baunorm DIN 4102)

Breite:
ca. 130 cm

Gewicht:
bei 130 cm Breite ca. 435 g/Ifm.

Reinigungsempfehlung:
mit Schaum reinigen

Scheuerfestigkeit:
ca. 60.000 Touren nach Martindale

Lichtechtheit:
5-6

Reibechtheit nach DIN 54021:
trocken 4-5

nass 4-5

Wasserechtheit nach DIN 54005:
5

Meerwasserechtheit nach DIN 54007:
5

SchweiBechtheit nach DIN 54020:
5

Handelslbliche Farbabweichungen sind vorbehalten.

AOS
Akustik Office Systeme GmbH
Lenabergweg 5 - 91626 Schopfloch

AKUSTIK OFFICE Telefon 09857 975210 - Telefax 09857 975212

SYSTEME GMBH info@akustik-office-systeme.de - www.akustik-office-systeme.de
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~Project-inrichting.ni’—  AKUSTIK OFFICE
Ahorn Lichtgrau
Buche Silbergrau Metallic

Noce Calabria Alu Topmatt

Oberflachen fur Lamellenwande

Ahorn Nussbaum

Buche Akazie

Witteveen Projectinrichting, Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020-4965030 / Fax: 020-4963052 / info@witteveen.nl / www.project-inrichting.nl
www.scheidingswand.net

Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen in den Abbildungen maglich.



KLETTVERBINDUNG Qos

FARBMUSTERKARTE AKUSTIK OFFICE

SYSTEME GMBH

schwarz

anthrazit

AOS Akustik Office Systeme GmbH - Lenabergweg 5 - 91626 Schopfloch
Tel. 09857 975210 - Fax 09857 975212 - info@akustik-office-systeme.de - www.akustik-office-systeme.de

Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen in den Abbildungen méglich.



