Mood Line 55 connect

Stellwand

2 Raumgliederung

Mood Line 55
connect

Akustisch hocheffizient &
vielseitig

s sind die kleinen Details die den Unterschied

ausmachen, die einem Produkt seine ganz

personliche Note verleihen. Wenn diese
mit hoher fachlicher Kompetenz in individueller
Handarbeit umgesetzt werden, entstehen Produkte
die nicht nur aufgrund ihrer funktionalen Qualitaten
uberzeugen. Modular angelegt in unterschiedlichen
Formaten und Hohen, abgestimmt auf ergonomische
Sitz-Steharbeitstische, ist Mood Line 55 connect vor
allem auf offenen Buroflachen zuhause. Die in einer
Wandstarke von 55 mm vollumpolsterten Wande
bieten Schutz und beste akustische Bedingungen.
Designpragend sind die an den oberen Enden im
Radius von 50 mm abgerundeten Ecken. Diese
verleihen den Stellungen in Verbindung mit einer
handwerklich prazise ausgefiihrten Naht einen
wohnlich-weichen Charakter und ein harmonisches

Gesamtbild. Neben Seitenwanden in lotrechter
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Auspragung (erhaltlich in den Hohen 1200, 1400 und
1600 mm) mit einer strengen Geometrie, uberzeugt
Mood Line 55 connect insbesondere in der
Ausfihrung  mit  trapezformigen  Seitenwanden
(erhaltlichinden Hohen1200 und 1400 mm). Die Breiten
und Tiefen der unterschiedlichen Stellungen sind
angelegt fur Tischbreiten von 1200, 1400, 1600, 1800 und
2000 mmund fur Tischtiefen von 800,900 und 1000 mm.
Daruber hinaus sind auch abweichende Breiten und
Tiefen moglich. Aufsteckbare Glasaufsatzblenden in
Hohen von 300 und 400 mm sorgen flr zusatzlichen

Schutz  unter Beibehaltung der Sichtachsen.
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a I - ™ Mood Line 55 connect in der Ausflhrung mit
trapezformigen Seitenwanden (erhaltlich in den
Hohen 1200 und 1400 mm). Die Breiten und Tiefen
der unterschiedlichen Stellungen sind angelegt fur
Tischbreitenvon1200,1400,1600,1800und2000 mmund
fur Tischtiefen von 800, 900 und 1000 mm. Angeboten

werden 17 Stoffkollektionen (10 Kollektionen auch als
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U-Stellung Doppel-U-Stellung hier mit 400 mm Glasaufsatzblenden Steppstoff) in 5 Preisgruppen mit uber 500 Farben.
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Modular angelegt, abgestimmt auf
ergonomische Sitz-Steharbeitstische
ist die Mood Line 55 connect vor allem
auf offenen Biiroflachen zuhause.
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Fixer Tischabstand zur Stell- Die Tiefe der seitlichen Stellwande kann exakt auf die Tiefe des

wand erleichtert Einhaltung Arbeitstisches abgestimmt werden oder zuriickspringen.
der Arbeitssicherheit.
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Mood Line 55 connect in lotrechter Auspragung
(erhaltlich in den Hohen 1200, 1400 und 1600 mm)
mit strenger Geometrie. Die Breiten und Tiefen
der unterschiedlichen Stellungen sind angelegt fur
Tischbreitenvon1200,1400,1600,1800und2000mmund
fur Tischtiefen von 800, 900 und 1000 mm. Angeboten
werden 17 Stoffkollektionen (10 Kollektionen auch als

Steppstoff) in 5 Preisgruppen mit Gber 500 Farben.

Mood Line connect lotrecht geplant im Arbeitswelten Akustik-Konzept 3.1 Call Center >>
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Ideal geeignet auch fiir schirmende MalSnahmen in Besprechungs- oder Technikzonen.
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Glasaufséatze sind
werkzeugfrei
nachrustbar,

& sorgen fir
zusatzlichen Schutz
unter Beibehaltung
der Sichtachsen.
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