Technisches Datenblatt

AOS

AKUSTIK OFFICE
SYSTEME GMBH

CUBE LINE

Fir Unternehmen, die erfolgreiche Ldsungen flir spezielle Arbeits- und Gesprachssituationen an ganz
unterschiedlichen Einsatzorten benétigen, haben wir CUBE LINE entwickelt. Mit dem zeitgemafen, flexiblen
Raum-in-Raum-System reagieren Sie rasch auf Verdnderungen und werden neuen Anforderungen schnell
gerecht. CUBE LINE eignet sich fur die hitzig diskutierende Projektgruppe in der Firmenzentrale ebenso,
wie fur das sachlich diskrete Beratungsgesprach in einer Filiale. Akustisch bestens abgeschirmt, kann sich
ein ganzes Team versammeln oder ein Einzelner ungestort seine Ideen entwickeln. CUBE LINE lasst sich in
kurzer Zeit auf-, um- oder abbauen, denn das System ist freistehend und kommt nahezu ohne Befestigungen
an Wand und Boden aus. So bleiben Sie stets handlungsfahig und kénnen zur richtigen Zeit am richtigen Ort
den passenden Raum bieten. Genauso flexibel wie im Einsatz ist CUBE LINE selbst. Das Basismodell lasst
sich in kirzester Zeit variabel den Bedurfnissen des Nutzers anpassen. Einzelne Module werden mit einem
einzigartigen System werkzeuglos und verbliffend einfach am Grundkdérper positioniert. Die Mdéglichkeiten
sind vielfaltig: Stoffoezogene Akustik-, Organisations-, Dekor- oder Technikmodule — oder eine perfekte
Kombination daraus — kénnen an jeder beliebigen Position angebracht werden. CUBE LINE - flexibler Raum
fur die unterschiedlichsten Einsatzorte mit optimaler Akustik fir héchste Konzentration.

Daten Cube Line

Beleuchtung:

LED-Pendelleuchte (optional dimmbar) fir eine
direkte/indirekte Ausleuchtung, Leistung (Watt)
und Lichtstrom (Lumen) abgestimmt auf die
RaumgréRe und Nutzungsart

Optional mit in der Decke integrierten LED Technik
und LED Stripe fir eine direkte Ausleuchtung,
Leistung (Watt) und Lichtstrom (Lumen)
abgestimmt auf die Raumgréfe und Nutzungsart

Beleuchtungsstéarken nach DIN EN 12464-1 im
Biro (Bereiche der Sehaufgaben und Bereiche der
Tatigkeiten)

Steuerung:

Zentrale Steuerung der Entliftung und
Beleuchtung mit intuitiver Bedieneroberflache

Optional mit digitalem Display
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Weitere Daten Cube Line

Entliiftung:

Leistungsstarke Entliiftung fir ein angenehmes Raumklima und eine hohe Verweildauer (Luftwechselzahl
abhéangig von der Raumgrée und der Nutzungsart/ Personenzahl)

GroRe in gm Personenzahl Anzahl Liifter Leistung Normalbetrieb Erhohte Leistung
(Regelstufe 1) (Regelstufe 2)

bis 2 gm fur 1 Person 1 35 kbm/h 70 kbm/h

bis 4 gm fur 2 Personen 2 70 kbm/h 140 kbm/h

bis 6 gm fur 3 Personen 3 114 kbm/h 210 kbm/h

bis 9 gm fur 4 Personen 4 152 kbm/h 280 kbm/h

bis 12 gm fur 5 Personen 5 190 kbm/h 350 kbm/h

bis 16 gm flr 6 Personen 6 228 kbm/h 420 kbm/h

Schallschutz:

VSG (Verbundsicherheitsglas) 10 mm, nach DIN EN 20140-3 und DIN EN ISO 140, bewertetes Schalldamm-
MalR Rw =35 dB (entsp. R'w ca. 32 dB)

Optional VSG (Verbundsicherheitsglas) 10 mm mit SoundControl Folie, nach DIN EN 20140-3 und DIN EN
ISO 717-1, bewertetes Schallddmm-Mal Rw = 38 dB (entsp. R'w ca. 35 dB)

Akustikdecke 40 mm mit zusétzlicher Schallddmmung, bewertetes Schallddmm-Mall R'w ca. 28 dB (eigene
Messung), Glasdrehttire mit Schallex-Bodendichtung.

Raumakustik:

Akustikdecke 40 mm hdéchst schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354, gewichteter Schallabsorptionsgrad
as 1,0 (Absorptionsklasse A)

Wandabsorber 55 mm hdchst schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354, gewichteter Schallabsorptionsgrad
as 1,0 (Absorptionsklasse A)

Wandabsorber 40 mm hdchst schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354, gewichteter Schallabsorptionsgrad
as 0,9 (Absorptionsklasse A)

Nachhallzeit nach DIN 18041 abhé&ngig von der RaumgréRe, zwischen 0,2 und 0,3 sec.

Wandabsorber 55 mm Wandabsorber 40 mm
Schallabsorptionsgrad as nach DIN EN ISO 354 Schallabsorptionsgrad as nach DIN EN ISO 354
125 Hz as 0,29 125 Hz as 0,19

250 Hz as 0,78 250 Hz as 0,63

500 Hz as 1,02 500 Hz as 0,99

1000 Hz as 1,09 1000 Hz as 1,10

2000 Hz as 1,05 2000 Hz as 1,11

4000 Hz as 1,10 4000 Hz as 1,02

Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw 1,00 (H) Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw 0,90 (H)
DIN EN ISO 354 Priifzeugnis DIN EN ISO 354 Prufzeugnis
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