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FREE LINE

Federleicht-flexibel mit Steckverbindung.

Am Anfang ist die Idee. Und mit ihr ein Funke, der grenzenlose Kreativitat entfacht. Mit dem ultraleichten
Stellwandsystem FREE LINE samt Tischelementen und Schrankaufsatzelementen lassen sich kreative Ideen
und neue Anforderungen leicht und sicher umsetzen. Die vollumpolsterten und im Kern schallabsorbierenden
Wénde bieten durch einfachste Handhabung véllige Flexibilitdt fir eine schnelle Veranderung von
Arbeitsplatzen und Raumzonen. FREE LINE Stellwdnde werden bei einer Héhe bis 1800 mm in einer
Breite bis 1200 mm angeboten. Wandhdhen bis 1200 mm sind dartber hinaus auch in Breiten bis 1800 mm
erhaltlich. Intelligente Verbindungselemente ermdglichen einen unkomplizierten, werkzeuglosen Umbau der
Wandstellungen und einfach aufsteckbare MittelfiiRe bieten zusétzliche Standsicherheit. FREE LINE — fur
einfache Nutzung, vielfaltige Einsatzzwecke und optimierte Raumakustik. FREE LINE - Raumakustik spielend
leicht optimieren - Flachen harmonisch und kreativ gestalten. Architekten und Planer bietet FREE LINE
vielfaltige Gestaltungsmdglichkeiten und mit einer Auswahl an 15 Stoffqualitaten, eingeteilt in 5 Preisgruppen,
eine aulergewohnlich grofle Auswahl an Strukturen und Farbnuancen. Warm und ausgewogen ist das
Erscheinungsbild der Stellwande, Tischelemente und Schrankaufsatzelemente, wenn sie in der gesteppten
Ausfuhrung zum Einsatz kommen. Als Steppstoff stehen 5 Stoffkollektionen aufgeteilt auf 4 Preisgruppen zur
Verflgung.

Wandstarke 40 mm

. Organisation mit Anhangeteilen
Daten Free Line g g

Fullung Leichtbauplatte

Flexible Steckverbindung

Schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354
Verbindungselemente Metall pulverbeschichtet
100% recycelbar

Oberflache Stoffbespannung

Fullstoff FSC Zertifikat

Stoffbespannung und Dekoroberflachen
Organisierbar mit Anhangeteilen

Verbindungselemente fiur L-, T-, und X-Verbindung
sowie 135° und 180° lineare Verbindung
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Detailaufnahmen

X - Verbindung Wandelement vollumpolstert gesteppt
Verbindungsoptionen Anbindungsoptionen
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FREE LINE 40 mm
Schallabsorptionsgrad as nach DIN EN ISO 354

125 Hz as 0,18
250 Hz as 0,33
500 Hz as 0,60
1000 Hz as 0,69
2000 Hz as 0,54
4000 Hz as 0,80

Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw 0,55 (H)
DIN EN ISO 354 Priifzeugnis
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