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Wand- und Deckenabsorber 65/50 rund

Die vollumpolsterten und liebevoll verarbeiteten Wand- und Deckenabsorber leisten nicht nur einen wichtigen
Beitrag zur akustischen Raumbedampfung, sondern sind auch wichtige Elemente der Raumgestaltung. Mit
den in vier GroRen und zwei Starken (65 mm und 50 mm) angebotenen Absorbern erhalt der Architekt und
Planer ein vielseitig einsetzbares Produkt zur Verwirklichung seiner Ideen. Denn erhéltlich sind diese nicht
nur zur Wand- oder direkten Deckenmontage. Mittels Edelstahl-Abhangekit lassen sich die runden Absorber
individuell und leicht in der H6he verstellbar von der Decke abh&ngen.

Die runden Wand- und Deckenabsorber sind in vier Gré3en von 600 mm, 800 mm, 1000 mm bis 1200 mm
Durchmesser und 15 verschiedenen Stoffqualitaten erhaltlich — eingeteilt in 5 Preisgruppen. Angeboten werden
die runden Absorber sowohl mit digital bedruckter Stoffbespannung als auch mit integrierten LED Technik.

Als Deckenabsorber optional auch mit einer im Zentrum positionierten LED rund @ 255 mm, Rahmen weil3:
AnschluBleistung - 18 Watt

Lichtstrom 1300 Lumen (Im) bei Farbtemperatur 3000 Kelvin (K)

Lichtstrom 1500 Lumen (Im) bei Farbtemperatur 4000 Kelvin (K)

Daten Wand- und Deckenabsorber
65/50 rund

Rahmenloser vollumpolsterter Absorberkern
Wandabsorber in den Dicken 65 mm und 50 mm
Deckenabsorber in der Dicke 50 mm

Hochst schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354
Fullstoff B1 schwerentflammbar nach DIN 4102-1
Fullstoff OEKO-TEX Standard 100

Oberflache Stoffbespannung

Optional mit Integrierter LED Technik
Montagearten:

Abgehéngt mittels Edelstahlabhéngekit,

Direkte Deckenmontage inkl. Montageschienen

Wandmontage inkl. Befestigungsset
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Design der Kantenprofile

Kantenprofil Stoffummantelt

Standard Formate und Gewichte in kg (ohne LED) mit LED zzgl. 0,75 kg

Deckenabsorber zur Direktmontage

Durchmesser x Dicke 600 800 1000 1200
50 x 50 mm 2,8 4 5,7 7,3
Deckenabsorber zur Abhdngung
Durchmesser x Dicke 600 800 1000 1200
50 x 50 mm 2,2 3.4 5,1 6,7
Wandabsorber 65 mm rund Wandabsorber 50 mm rund
Schallabsorptionsgrad as nach DIN EN ISO 354 Schallabsorptionsgrad as nach DIN EN ISO 354
125 Hz as 0,29 125 Hz as 0,19
250 Hz as 0,78 250 Hz as 0,63
500 Hz as 1,02 500 Hz as 0,99
1000 Hz as 1,09 1000 Hz as 1,10
2000 Hz as 1,05 2000 Hz as 1,11
4000 Hz as 1,10 4000 Hz as 1,02
Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw 1,00 (H) Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw 0,90 (H)
DIN EN ISO 354 Prufzeugnis DIN EN ISO 354 Prufzeugnis
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