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Verbindung von
Glas und Edelstahl

Innenarchitektur mit MANET

Experimentell

Architektur verlangt nach
Raum fr Visionen, fuir Expe-
rimente und freie Gestaltung.
Moderne Innenarchitektur
in Verbindung mit Glas und
Edelstahl ist Ausdruck dieser
Forderung nach mehr Frei-
heit. Ein Spiel mit Transpa-
renz und Licht, Formen und
Farben, Schwerelosigkeit
und Technik.

Wer mit hochwertigen
Werkstoffen wie Glas und
Edelstahl gestalterische Ak-
zente setzt, entscheidet sich

fir Qualitat, lange Lebens-

dauer und glanzendes Design.

Wenn Sie fur unterschiedliche
Anwendungsbereiche in der
Innenarchitektur Produkte
von héchster Eleganz und
sichtbarer Technik suchen,
bietet Ihnen DORMA die
passende Ldsung.

Ob fur
- Dreh- oder Schiebetiiren
- raumbildende Glaswénde
oder fiir das
- individuelle Mdbeldesign!

Unverwechselbar

Mit den Punktbeschlagen
aus der MANET- Serie erhalt
jeder Raum ein unverwech-
selbares Gesicht. Dafir sor-
gen das hochwertige Material
und der markante MANET
Punkt, der in modifizierter
Anwendung in allen Beschlag-
varianten zu finden ist.

Die Qualitat des Materials
und die technische Perfek-
tion stellen dabei sicher, dass
sich die tragenden Konstruk-
tionen auf ein Minimum re-
duzieren lassen. So kommt

die Asthetik groRziigig di-
mensionierter Glasflachen
uneingeschrankt zur Geltung.

MANET Produkte — aus-
gezeichnet mit dem
red dot award.

Z

reddot




Der Punkthalter
Das MANET System basiert
auf dem Punkthalter als

Grundbaustein.

Die technisch wie optisch
durchdachten und ausge-
zeichneten MANET Produkte
garantieren eine einfache,
passgenaue Montage der
Glaselemente. Durch die
Deckeltechnik erfolgt die
Montage und Einstellung
direkt im Beschlag. Eine
Beschéadigung der sichtba-
ren Oberflachen wird ver-
mieden. Nach der Montage
werden die clipsbaren Deckel

Verbinden

in die Punktbeschlége ein-
gesetzt. So entsteht die
typische MANET Optik mit
ihrer attraktiven Glasflachen-
blndigkeit. Um diese zu
erreichen, werden Senkboh-
rungen an Stelle der sonst
Ublichen Durchgangsboh-
rungen im Glas benétigt.
Der Kunststoff-Klemmring
schitzt das Glas vor dem
direkten Kontakt mit dem
Edelstahlbeschlag.




System fur Drehtiiren

Rahmenlos Drehen
Funktion und Optik der
MANET Drehflugeltur sind
optimal aufeinander abge-
stimmt. Schon in den Stan-
dardausfuhrungen erlaubt
diese rahmenlose Drehfllgel-
tur viel architektonische Ge-
staltungsfreiheit.

Neben der Drehachse um-
fasst das System als weitere
Komponenten untere Dreh-

Funktion und Design in Harmonie

lager, obere Drehbeschlage
mit Lagerzapfen oder Exzen-
terbuchse sowie Oberlicht-
Seitenteil-Verbinder.
Hiermit haben Sie nahezu
unbegrenzte Méglichkeiten,
rahmenlose Drehfligeltiren
in Mauer6ffnungen — auch
mit Glas-Oberlicht und
-Seitenteilen — und in punkt-
gehaltene Glaswand-Kon-
struktionen zu integrieren.

Variabel Schlielen

Das MANET Drehtiirsystem
eignet sich fur Pendel- und
Anschlagturen.

Beide Turausfihrungen
kénnen mit Bodentirschlie-
ern, wie z. B. dem DORMA
BTS 75 V, ausgerustet wer-
den. Selbstverstandlich ist
auch der Einbau von Eck-
schléssern moglich.

MANET Drehtiirsystem
Variante 1




Variante 1

Beim Drehtirbeschlag der
Variante 1 liegt der Dreh-
punkt in der Glasebene.
Dies bedingt besonders kleine
umlaufende Spaltmalie der
Tur zu den Glas-Seitenteilen
bzw. zur Wand.

Die Anbindung des oberen
Drehlagers an den Zapfen
erfolgt in Anlehnung an die
bekannten DORMA Univer-
sal-Beschlage, wahrend die
Befestigung der Tur an der
Drehstange Uber verschieb-
bare Klemmbeschlage reali-
siert wird. All dies erhoht
die Montage- und Einstell-
freundlichkeit.

MANET Drehtiirsystem
Variante 2

MANET Drehtirsystem
Variante 3

Variante 2

Die Beschlage des MANET
Drehtursystems Variante 2
sind im bekannten, gerad-
linigen Design ausgefuhrt.
Hier stehen neben den
Standard-Anbindungen auch
90 ° abgewinkelte Oberlicht-
Seitenteil-Verbinder zur Ver-
flgung. Sie ermdglichen eine
sichere Befestigung von
Oberlichtern z. B. in Mauer-
leibungen oder einen An-
schluss von Seitenteilen
Uber Eck. Diese Verbinder
verfuigen je nach Anforde-

rung auch direkt Gber eine
Drehlageraufnahme fir die
Tur. Die Drehstange wird
individuell gefertigt und mit
Punkthaltern zur Aufnahme
des Tlrblattes versehen.

Variante 3

Beim MANET Drehtirsystem
spricht die einfache Planung
und sichere Ausfiihrung fur
die standardisierten Sets der
Variante 3.

Fur Flexibilitat sorgen
unter anderem die kurzen
oberen und unteren Dreh-
stangen. Eine durchgéngige
Drehstangen-Optik kann
durch die Verwendung der
Kurzausfuhrung in Verbin-
dung mit einem Zwischen-
rohr erzielt werden. Dieses
Zwischenrohr wird aus einer
Standardlédnge von 2 m
entsprechend der Turfligel-
hohe individuell gekirzt.



| System fir Drehtiiren
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SB-Bereich der
Sparkasse Bad Salzuflen

Garderobenbereich
im Theater Bochum

Behandlungsraum in einer
Zahnarztpraxis




System fur Drehtiiren
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Eingangsbereich Grund- Eingangsbereich der

schule Natz, Italien Don-Bosco-Kirche Bozen,
Italien (mit Kreuz aus
MANET Griffstangen)

Dusche mit Drehtdr,
Privatobjekt
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| System fur

Schiebetliren

Als wirden Sie schweben ...

Mit dem MANET System
lassen sich Schiebetiren so-
wohl in Glastrennwénde als
auch in Maueréffnungen ein-
bauen. Die hohe Flexibilitat
des MANET Schiebetiirsys-
tems lasst aber auch genu-
gend Spielraum fiir auBer-
gewohnliche Lésungen nach
individuellen Wiinschen.
Neben den Standardvarian-
ten kdnnen gebogene Schie-
betiiren ebenso realisiert

MANET Schiebetirsystem
Variante 1

werden wie gegenlaufige
und Parallel-Schiebettiren.
Als wiirden sie schweben,
gleiten die Laufrollen des
MANET Schiebetiirsystems
Uber die Fuhrungsschiene.
Diese Elemente sind die Kern-
stlicke der Konstruktion.
Sie haben die Wahl zwischen
3 Varianten, die sich in kon-
struktiven bzw. Design-Details
unterscheiden.




Variante 1

Die modifizierte, softe Form
der MANET Variante 1 ist
eine hervorragende Alterna-
tive zu den urspringlichen,
geradlinigen MANET Be-
schldagen fur Schiebetiren.
Technische Modifikationen
erlauben auch dem weniger
erfahrenen Verarbeiter eine
sichere Planung und unkom-
plizierte Montage von Tur-
anlagen. So sind die Halter,
die die Laufstange bei einer
Schiebetir fixieren, verschieb-
bar und bieten dadurch eine
hohe Flexibilitat beim Aus-
gleich von Bau- und Be-
messungstoleranzen.

MANET Schiebetlrsystem
Variante 2

MANET Schiebetlrsystem
Variante 3

Variante 2

Die Variante 2 des MANET
Schiebetirsystems verfugt
Uber die Mdglichkeit, alter-
nativ zu den versenkten auch
mit aufliegenden Punkthal-
tern zu arbeiten.

Die Laufschiene wird
grundsatzlich individuell
gefertigt — fur die Punkt-
Befestigung am Mauerwerk
oder an Glasoberlicht und
-Seitenteilen. Der Aushebe-
schutz am Rollenwagen so-
wie Laufwegbegrenzer an
den Endpositionen der Schie-

ne sorgen fir einen sicheren
Lauf der Tur. Die Laschen
der Rollenwagen erinnern in
ihrer schnérkellosen Schlicht-
heit an den Ursprung dieser
Schiebetiridee.

Variante 3

Neben der optischen Wir-
kung zeichnet sich das
MANET Schiebetiirsystem
der Variante 3 durch sechs
standardisierte Sets aus,
die eine einfache, schnelle
Planung der géngigen Anla-
gentypen mit 10 oder 12 mm
ESG ermdglichen.

Das Laufschienenrohr wird
in seiner Lange individuell
angepasst. Klemmbeschlage
stehen fur hohe Flexibilitat
bei Planung und Ausfuhrung.
Optionale Zubehorteile er-
lauben unterschiedliche Ge-
staltungsmdglichkeiten inner-
halb der einzelnen Sets.



| System fir

Schiebetliren




Servicebereich der
Sparkasse Innsbruck

Biiroetage der
Sparkasse Bad Salzuflen

Schwesternbereich auf der
Station ,,Toscana“,

Herz- und Diabeteszentrum
NRW, Bad Oeynhausen

Besprechungskabine in der
Raiffeisenkasse Innsbruck
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| System fir

Schiebetiiren
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Private Schrankldsung:
MANET mit Holzpaneel

Doppelflugeltir im
Privat-Appartment

Privater Eingangsbereich

Zwischen Eingang und
Kirchenschiff:
Sankt-Hedwig-Kirche,
Bielefeld
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System fur
Schiebetiiren

Zugang zum Duschraum,
Privatobjekt




Pichler AG Brixen,
Italien

Genetti Salon Lana,
Italien
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Verbindungssystem
fur Glaselemente

Verbindungen mit System

Glastrennwéande, realisiert
mit dem MANET Verbin-
dungssystem beleben jede
Innenarchitektur. Es schafft
freundliche, lichte Raume, in
denen der Mensch sich wohl-
flhlt. Seine Module sind vari-
abel einsetzbar. Sie lassen
sich vielseitig verbinden und
werden so unterschiedlich-
sten architektonischen Auf-
gabenstellungen gerecht.
Das MANET Verbindungs-
system hat sich besonders

bei der Gestaltung ganzer
Etagen bewéhrt.

Wo viele Menschen konzen-
triert arbeiten mussen, schafft
es ruhige, in sich geschlos-
sene Arbeitszonen, wahrend
Raumverbindungen durch
grolRtmogliche Transparenz
erhalten bleiben. Kommuni-
kation und Interaktion wer-
den positiv gefordert, die
grof3ziigige Offenheit der
Innenarchitektur setzt ziel-
gerichtete Akzente.




Perfektes Design

Durch seine souverane Tech-
nik wirkt das MANET Ver-
bindungssystem in jeder
Gestaltungsvariante klar und
asthetisch. Die verstellbaren

Winkelverbinder sorgen fir
perfekten Halt der Glas-
elemente, die an Wanden,
Decken, auf dem Boden oder
auch auf Podesten und Tresen
befestigt werden kénnen.

Verbindungs-Achsen

Schwenk-
Klemmteil
Glas

Fir jede Raumsituation
Sichere, einfache Planung
und beste Verbindungen ga-
rantieren die Klemm- und
Winkelverbinder in Kombi-
nation mit den Verbindungs-
achsen in unterschiedlichen
Langen. Sie ermdglichen
die Anbindung von Glaswan-
den untereinander oder an
vorhandene Bausubstanz in

Schwenk- Klemmverbindung

Klemmteil
Wand

unterschiedlichen Winkeln.
Eventuelle Bautoleranzen
lassen sich bequem durch
die Langlécher am Ende der
Verbindungs-Achsen aus-
gleichen. Auch nachtragli-
che, bauliche Veranderun-
gen sind kein Problem, denn
alle Elemente kénnen ein-
zeln bestellt werden.

Bodenverbindung
Deckenverbindung
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| Verbindungssystem

fur Glaselemente
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Segmentierte Glasfront
bei VW, Kassel

Glaselemente,

punktgenau im Rundbogen,
Ladeneingangsbereich,
Klausen

Glasfront mit
MANET Deckenverbindern
auf einer Biroetage
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MANET AMBIENT

System fur
Mobeldesign

Die Kunst der Verwandlung

Vielfalt mit System
Edel in der Anmutung und
ausgereift in der Technik,
so perfektioniert MANET
AMBIENT jeden Mdébelent-
wurf. Das Beschlagsystem
aus Edelstahl vereint Funk-
tion und Design zu einer
Vielzahl von konstruktiven
Mdglichkeiten.

Mit MANET AMBIENT
wurde der Systemgedanke
mit MANET Edelstahlpunkt-
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haltern konsequent weiter-
entwickelt. Variabel in der
Funktion und mit wenigen
Basiskomponenten auskom-
mend, entpuppen sich die
Beschlage als wahre Ver-
wandlungskunstler.

MANET AMBIENT ziert
edle Holzer fur Korpus-
mébel in Biro, Foyer, Kiiche,
Wohn- oder Schlafrdumen
ebenso wie Flachen aus Glas.

Kreativitdt ohne Grenzen
MANET AMBIENT leistet
Grof3es in Bezug auf die kon-
sequente Ausgestaltung
eines anspruchsvollen Am-
bientes. Dank des ausge-
reiften Systemgedankens
sind der Kreativitat kaum
Grenzen gesetzt.

Schieben, Drehen, Halten.
Die konsequent visualisierte
Technik macht dieses Be-
schlagsystem unvergleich-

lich. Die Fuhrungselemente
werden nicht verborgen, son-
dern zu pragenden Elemen-
ten des Mdbeldesigns.

Der Stange kommt dabei eine
besondere Rolle zu: Sie ist
verbindendes Element, dient
als Trager, Laufschiene oder
Achse. Die Bodentrager und
Punkthalter bilden weitere
Bausteine dieses in Montage
und Anwendung auBerst
komfortablen Systems.




Drehen

Stabile Scharniere sichern
die optimalen Gebrauchs-
eigenschaften einer Drehtdr.
Dabei kdnnen die Drehpunkte
je nach Konstruktion inner-
halb des Korpus liegen oder
auch davor. Dann sorgen
gekropfte Scharniere fur den
perfekten, biundigen Ab-
schluss der Glastur mit der
Méobelfront.

Halten

Eine tragende Rolle spielen
die MANET AMBIENT
Systemteile bei Regalkon-
struktionen. Vielseitige Zu-
satzbauteile erlauben es
lhnen, perfekte Mobel zu
entwerfen. Entweder pur in
Glas und Stahl oder in Kom-
bination mit integrierten
Korpuselementen aus Holz.

Schieben

Fur Platz sparende und

Stauraum schaffende L6- s
sungen: Leicht gleiten die | I*-..‘I]' !
Schiebetiiren dank der "'l'=
kugelgelagerten, kunst- ;
stoffummantelten Rollen.

Der versenkte Punkthalter,

der die Laufrollen inner-

halb der Fronten fixiert,

schafft dabei eine Glas-

flachenbiindigkeit.
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MANET AMBIENT System fir
Mobeldesign




Mercedes-Shop,
Kurfirstendamm, Berlin

Mercedes-Shop,
Kurfurstendamm, Berlin

Korpusmabel
mit Schiebetur
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DORMA GlasTec GmbH
Leonardo-da-Vinci-Weg 8
D-32760 Detmold

Tel. +49 5231 33926
Fax +49 5231 39618
www.dorma-glastec.de



